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製品概要 


設置とネットワーク接続 


ネットワーク構成例 


Web 設定インターフエース 


困ったときは 


付録 


このたびは、弊社製 Airs ね tionPro をお買い 
求めいただき、誠にありがとうございま 
す。 

本書は、 AirS ね tionPro の使い方や困ったと 
きの対策方法などについて説明していま 
す。使用前に必ず本書をお読みください。 








本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくたゆの表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マー ク 製品の取り販いにあたってを意すべき事項です。この;'主意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

r « a マー ク 製品の取り极いに関する捕足事項、知っておくべき事項です。 

マー ク 関連のある項目のページを記しています。 

• 文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、チェックボッ 
クスなどの名称を表わしています。 

-文中「 J で囲んだ名称は、ソフウェアやダイアログボックスの名称を表わしています。 

-本書では原則として弊社製無線子機を装着したパソコンを無線パソコン、本製品の設定に使用す 
るパソコンを設定用パソコンと表記しています。 

• ケーブルで接続された 10/ 100BASE の LAN とケーブルを使用しない無線 LAN を明確にするた 
ゆに本書では次の用語を使用しています。 

有線 LAN ‘••ケーブルで接続された LAN 
無線 LAN …無線通信を使用した LAN 

上記は、説明のたゆに本書のみで便宜上使用する用語であり、一般的には使巧されません。あらか 
じめご了承ください。 


■本書の著作権は弊社に帰属しまず。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うこ 
とは禁じられておりまず。 

■ BUFFALO™ は、株式舎社メルコホールデイングスの商標でず。 AirStation™. AOSS™ は、株ま舎社バッ 
ファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 
本書では™、®、眞などのマークは記載していません。 

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があ 
り、現に購入された製品とは一部異なることがありまず。 

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありまし 
たら、お買い求めになった販売店または轉社サポートセンターまでご連絡ください。 

■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器が外として使用さ 
れたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねまずので、あらかじめご了承ください。 
-医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使巧し 
ないでください。 

-一般 0 A 磯器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使巧ずるときは、ご使 
巧になるシステムの安全設計やが障に対ずる適切な赃置を万全におこなってください。 

■本製品は、日本国内でのみ使巧されることを前提に設計、製造されていまず。日本国外では使用しないで 
ください。また、弊社は、本製品に関して日本国かでの保守または巧術サポートを行っておりません。 
■本製品（付属品等を含む）を輸出または提供ずる場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関 
連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。 

■本製品の使巧に際しては、本書に記載した使用方まに沿ってご使巧ください。特に、注意事項として記載 
された取撒方法に違反ずる使用はお止めください。 

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しまずが、記憶されたデータが消失-破損した場 
合については、保証しておりません。本製品が八ードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続 
して使用ずるものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータは 
バックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を 
怠ったために、データを消失-破棄に伴ラ損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねま 
ずのであらかじめご了承ください。 

■本製品に起因ずる債務不履行または不法巧為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失が 
あった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致しまず。 

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品 
に交換致しまず力、‘、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 




ま全にお使いいただくために必ずお守りください 

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくたゆに 
守っていただきたい事項を記載しました0 

正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解された上でお使いください。なお、本書 
には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関するミ主意事項も 
記載されています。 

パソコンの 故障/トラブルや、いかなるデータの消失•破損または、取り扳いを誤ったたゆに生じた 
本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。 

■使用している表示と給記号の意昧 
警告表示の意巧 


A 警告 

絶対に巧ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守ら 
ないと、使用者が死 t または、重傷を負ラ可能性が想定される内容を示して 
います。 

A 注意 

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生 
が考えられる内容を示しています。 


絵記号の意巧 


A 

A は、警告•ミ主意を促す記号です。 A の近くに具体的な警告内容が描かれています。 
(例：逆;^感電を意） 

Q 

〇に斜線は、してはいけない事項（禁止事項）を示す記号です。 

〇の中やおくに、具体的な禁止事項が描かれています。（例：®分解禁止） 

参 

♦は、しなければならない行為を示す記号です。 

♦の近くに、具体的な指示内容が巧かれています。 

(例： C 電源プラグをコンセントからおく） 


A 警告 


® 本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。 

火災や感電の恐れがあります。 

分お禁止 


〇 電気製品の内部やケーブル、コネクター類にルさなお子様の手が届かないよラに機器 
を配置してください。 

けがをする危険があります。 


0 濡れた手で本製品に触れないでください。 

感電、故障の原因となります。 

禁止 
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A 煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチを OFF に 

^ し、 AC コンセントから電源プラグを抜いてください。 

電顆巧グ^^そのまま使巧を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
抜 < 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご柜談ください。 


C 本製品を落としたり、衝撃を与えたりした場合は、すぐに AC アダプターを抜いてく 
ださい。 

胃 f 帛了^^*そのまま使巧を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 
抜 < 弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談ください。 


A 本製品に液体や異物などが内部に入ったら、 AC コンセントからプラグを抜いてくだ 

を；さぃ。 

胃:了^液体や異物が内部に入ったまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電 
抜く する恐れがあります。弊社サポートセンターまたはお買い求めの販売店にご相談くだ 

さい。 


0 AC アダプターを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 

巧 止 ♦設置時に、電源ケーブルを壁やラック（棚）などの間にはさみ込んだりしないでく 

"" ださい。 

参重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 

♦熱器具に近づけたり、過熱しないでください。 

♦電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。 

参極端に曲げないでください。 

♦電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポー!^センターまたは、お買い求めの販売店 
にご相談ください。 


O AC100V (50/60HZ) L 乂外の AC コンセントには、絶対にプラグを差し化まないでくだ 
さい。 

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 

O AC アダプターは、 AC コンセントに完全に差し込んでください。 

差し込みが不完全なまま使用するとショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れが 
強制 ます。 


(§) 

禁止 


風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。 

火災になったり、感電する恐れがあります。 


〇 本製品に接続ずる AC アダプターは、必ず本製品付属のものをお使いください。 

本製品付属(外の AC アダプターをご使巧になると、電圧や端子の極性が異なることが 
3ぉぉ| あるため、発煙、発火の恐れがあります。 
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么を意 


〇 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミ 
サッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くよラにしてください。 

帛 J 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失•破損させる恐れがあ 
ります。 


〇 各接続コネクターのチリ•ホコリ等は、取りのぞいてください。 

故障の原因となります。 

強制 


^次の場所には、設置および保管をしないでください。感電、火災の原因となったり、製 
〇\)品に悪影響を及ぼすことがあります。 


禁止 


強い磁界、静電気が発生するところ 
故障の原因となります。 

振動が発生するところ 

けが、故障、破損の原因となります。 


直射日光が当たるところ 
故障や蜜形の原因となります。 

火気の周辺、または熱気のこもるところ 
故障や蜜形の原因となります。 


平らでないところ -漏電、漏水の危険があるところ 

転倒したり落下して、けが、故障の原因故障や感電の原因となります。 
となります。 . ほこりの多いところ 

故障の原因となります。 


〇 本製品に接続されているケーブルに足を引っかけたり、引っ張ったりしないでくださし、。 

本製品の破損や思わめけがを招く恐れがあります。 

強制 


〇 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 
条例の内容については、各地ち自治体にお問い合わせくださし、。 

強制 
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巧線 LAN 製品ご巧用時におけるセキュリティに巧ずるご注意 
(おさなの指巧（プライバシ ー巧 護）に巧する重要な事巧です！） 


無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利巧してパソコン等と無線 
アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に 
LAN 接続が可能であるといラ利点があります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁等）を越えてすべての場所に届くた 
め、セキュリティに関する設定を行っていない場合、が下のような問題が発生する可能 
性があります。 

•通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者が、電波を故意に傍受し、 ID やパスワード又はクレジッ S カー 
ド番号等の個人情報、メールの内容等の通信内容を盗み見られる可能性があり 
ます。 


♦不正に侵入される 

悪意ある第二者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、個人情報 
や機密情報を取り出す（情報漏法） 

特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 

などの行為をされてしまラ可能性があります。 

本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティの仕組みを持っていますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定 
を行って製品を使巧することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されて 
いない場合があります。 

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線 LAN 力 
ードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器のセキュリ 
ティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって巧ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり 
得ますので、ご理辭の上、ご使用下さい。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、 

「 BUFFALO サポートセンター」までお問い合わせ下さい。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解し 
た上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使 
用することをお契めします。 


社团法人電子情報技術産業協会 CJE 1 TA ) 
「無線 U \ N のセキュリティに関ずるガイドライン」より 
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BUFFALO のお線 LAN セキュリティに巧ずる巧 y 組みについて 


己 U FFALO ではお客様がより快適でセキュアな無線 LAN を簡単にお使いいただける様に 
製品開発に取り組んでおります。 BUFFALO の無線 LAN AirStation シリーズの無線 
LAN セキュリテイについてご説明いたします。 


①簡単接続設定 システム ■'AirStation One-Touch Secure System 
(AOSS)j 

「AirStation One - Touch Secure System ( AOSS )」 は、これまで暗号化キーの設定 
や入力で煩雑だった無線 LAN の接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを 
使用することで、ワンタッチでセキュアな無線 LAN ネットワークに接続できます。暗 
号化方式は、標準的な 「 WEP 」（64/128 bitWEP ) のほか、最新のセキュリティである 
WPA にも採巧されている 「 TKIP 」、 米国政府の標準暗号化方式として採用されている 
強固な 「 AES 」 に対応しており、 「 AOSS 」 がそれぞれの機器のセキュリティ機能レベル 
を判断して最適な暗号化方式に自動設定します。 


② プライバシーセパレータ 

無線パソコン間の通信を禁止する機能です。これを使巧することで、同一のアクセス 
ポイントに接続している無線バソコンのデータが見えなくなるため、プライバシー 
の保護が可能です。 


⑤無線送信出力制限 

無線の送信出力を変更する機能です。この数値をほくすると、無線の届く範囲が短く 
なるため、不要な電波漏れによる不正アクセスを防止できます。 

④ Any 接続拒否 

ESSID ( SSID ) を 「 Any 」 にすることで誰でも接続できてしまう 「 Any 接続」を禁止する 
機能です。 

⑤ 無線 ESSID(SSID) ステルス 機能 

ビーコンバケツトの中に SSID の情報を含めずに電波を発信する機能です。 
WindowsXP などのビーコン信号を検知する機能を搭載している端末から ESSID 
に SID ) を分からなくすることができます。 

AirStation シリーズでは④ 「 Any 接続」を「許可しない」設定にすることで実現できま 
す。 
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■電波に関するを意 

♦本製品は、電波法に基づくル電カデータ通信システムの無線局の無線設備として、技術基準適 
合証明を受けています。がって、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ま 
た、本製品は、日本国内でのみ使用できます。 

♦本製品は、巧術基準適合証明を受けていますので、が下の事項、を行ラと法律で罰せられること 
があります。 

-本製品を分解/改造すること 
-本製品の裏面に貼ってある証明ラベルをはがすこと 

♦圧 EE 802.1 la の J52/W52、W53 は、電波法により屋外での使用が禁じられています。 

♦ 圧 EE 802.11 g/b 対応製品は、次の場所で使用しないでください。 

電子しンジ付近の磁場、静電気、電波障害が発生するところ、 2.4GHz 付おの電波を使用してい 
るもののおく（環境により電波が馬かない場合があります。） 

♦圧 EE 802.11 g/b 対応製品の無線チヤンネルは、が下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。 
-産業-科学-医療用機器 

-工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の無線局 
①構内無線局（免許を要する無線局） 

霞特定ル電力無線局（免許を要しない無線局） 

♦ IEEE 802.11 g/b 対応製品を使用する場合、上記の機器や無線局と電波干渉する恐れがあるため、 
が下の事項に注意してください。 

1本製品を使用する前に、おくで移動体識別用の構内無線局及び特定ル電力無線局が運用され 
ていないことを確認してください。 

2万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合は、速 
やかに本製品の使用周波数を蜜更して、電波干渉をしないよラにしてください。 

3その他、本製品から移動体識別用の特定ル電力無線局に巧して電波干渉の事例が発生した場 
合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サポートセンターへお問い合わせください。 


使用周波数帯域 

2.4GHz 

蜜調方式 

OFDM 方式/ DS-SS 方式 

想定干渉距離 

40m が下 

周波数蜜更の巧否 

全帯域を使用し、かつ「構内無線局」「特定ル電力無線局 J 帯域を回 
避可能 
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特長 

製品概要 


特長 


本製品のおもな特長は次のとおりです。 

< 無線機能》 

IEEE 802.11 g/b 

-直交周波数分割多重 ( OFDM ) により、狭い周波数の範囲を効率的に利用した通信が可能 
(圧 EE 802.11 g ) 

• スぺクトラム拡散 ( SS ) により、耐ノイズ性が高く、傍受されにくい（圧邸802.1比） 

• 高通信速度 （1 〜 54 Mbps ) を実現 
• 多チャンネル （1 〜 13 ch ) を実現 

-通イ言速度（し2,5.5,6,9，11，12,24,36,48,54 Mbps ) は通信1犬!目'に応じて自動で蜜イヒ 

• Infrastructure i 5 — ドを使用 

IEEE 802.1 1a 

-直交周波数分割多重 ( OFDM ) により、狭い周波数の範囲を効率的に利用した通信が可能 
(圧 EE 802.11 a ) 

• 高通信速度 (6 〜 54 Mbps ) を実現 

• 多チャンネル(36,40,44,48, 5 2, 56 ,60,64化）を実現 

リ，56,60,64 ch ( W 53) は DFS 磯能によりチャンネルが自動的に変更されることがあります。 

-通信速度 (6,9,12,24,36,48,54 Mbps ) は通信状態に応じて自動で蜜化 

• Infrastructure — ドを使巧 

• DFS 機能搭載(動的周波数制御 : Dynamic Frequency Selection ) [ W 53 のみ] 

通信機能 

• フしームバースト対応 

-より優れた通信品質が確保する送受信ダイバーシティーアンテナ機能 
-外付けアンテナ使用によりアンテナ指向性の変更が可能 
-アクセスポイントの切り替えを自動的に行ラローミング機能 
-アクセスポイント間通信を行なう WDS 機能(暗号化 「 WEP 」 および 「 AES 」 力巧能） 

• 電波干渉の少ないチャンネルを選択するオートチャンネル機能 

• 4 つのキユーによる優先制御が可能(圧 EE 802.1 D /1 Q 、 圧 EE 802.11 e / EDCA 、 COS 、 IP - TOS / DSCP 、 
ポート別ポリシーによる設定が可能） 

-マルチキャスト通信速度の設定が可能 （1 〜 54 Mbps ) 

• IP 電話端末等に対応した各設定機能 ( APSD、Admission Control 、 手動 Rate 設定、 DTIM 、 Beacon ) 
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セキュリティー 

• 簡単なボタン操作で無線接続可能な" AOSS " 搭載 
• 電波出力を100〜25%の範囲で5%ごとに制限可能 

-無線パソコンからの接続を、無線パソコンの MAC アドしスを使用して制限が可能 ( MAC アドレ 
スを RADIUS サーパ'-で管理することも可能） 

• WEP ’ TKIP ’ AES (暗号化)機能によるセキュリティー強化（マルチ SSID の場合は、 「 WEP 」 または 
「 AES 」 が使用できます） 

• EAP 認証によるセキュリティー強化(圧 EE 802. Ix / EAP 準拠） 

• WPA / WPA 2 Enterprise に対応したセキュリティーが使用可能(圧 EE 802.1 li 準拠） 

-クライアント間の通信を禁止するプライバシーセパレーター機能 

ぶブリッジ機能み 

• 802 .1 Q パケット （ TCI ) のフしームブリッジ可能 

•IP マルチキヤスト Snooping、Tunneling 機能 ( IGMP / MLD ) 

• AP 同±を無線で接続できるリピーター機能 

-簡易ルールにより、有線 LAN / 無線 LAN からのパケットをフィルターすることが可能 

-複数の SSID を持てる Multiple SSID 機能搭載撮大5個の SSID を設定可能） 

各 SSID ごとに異なる VLAN 構成を設定可能 

-有線ポート VLAN / QoS に関して下記の設定が巧能 
-ポート毎の有効/無効を設定可能 
-Untagged VLAN 機能 ( WDS / 有線のみ設定可） 

-Tagged VLAN 機能 ( WDS / 有線のみ設定可） 

«管巧機能》 

Web ベース HTTP / HTTPS 、 syslog、AirStation Admin Tools による管理 

«その他機能》 

• PoE ( PowerOverEthemet ) の標準規格「圧 EE 802.3 afj に対■応 

-ログ機能（パケットフィルター、 DHCP クライアント、無線クライアント、設定蜜要、認証、システ 
ム起動、 NTP クライアント、有線リンクなどのログを記録巧能） 

^^シスログプロトコルによる転送も可能 (IETF RFC 3 164準拠） 

- DHCP サーパ'-から IP アドレスの自動取得が巧能 (IP アドレスの手動設定も可能） 

• 本製品と同じ有線 LAN / 無線 LAN ネットワーク上にあるパソコンから、本製品の IP アドレス設 
定が可能。（ただし、管理 VLAN と同ーネットワーク上に限られます。） 

- WEB ブラウザー(対応ブラウザー : Internet Explorer 6.0 し乂降）による各種設定、設定が態確認機能 

• ファ ームウェア更新によるバージ ヨン アップ機能 ( WEB ブラウザーまたは 「AirStation Admin 
Tools 」 にて更新を行う） 

-自己診断機能 
-無線タイマー機能 
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バッケージ内容 


パッケージ内容 


パッケージには、次のものが個包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い 
まめの販売店にご連絡ください。 


• WAPS (本体） . 

-アンテナ（スぺーサーつき） . 

• AC アダプター . 

• AC ケーブル . 

•壁取り付け金具 . 

• ねじ袋 A 

-壁取り付け金具固定用ねじ ........ 

•ねじ袋巨 

. 本体固定用ねじ . 

• スぺーサー . 

• シリアル番号シール . 

-かんたん導入ガイド . 

• ユーザーズマニュアル(本書•保証書つき) 
-エアナビゲータ CD . 


2本 
1個 
1本 
1枚 

2本 

2本 
2個 
1式 
1枚 
1冊 
1枚 


naa -別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。 

-本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、本製品のユーザー登録をされた方 
は、これらのソースコードの入手、改蛮、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - 
民 0 M 内の 「 gpl . txt 」 をご覧ください。 
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第 1 章製品概要 


各部の名称とはたらき 


<上面> 



1インジケ—夕— 

• POWER LED 電源 ON 時に点灯(緑）します。 

• DIAGLED LED の点灯回数により、本製品のステータスを示します。 

エラー表示が出る場合は、 AC アダプターをコンセントからいったん抜いて 
ください。 AC アダプターを再び差し込んだときもエラー表示が出る場合は、 
弊社修理センター宛てに本製品をお送りください。 

なお、起動直後の点滅およびファームウエアアップデート中の点滅は故障で 
はありませんので、本製品をお送りいただく必要はありません。 


LED 表示 

ステータス 

起動時に赤色常時点灯 （2 〜3分程 
度） 

RAM エラー 

起動時/設定保を直後に赤色2回点滅 

Flash ROM エラー 

起動時に赤色3回点滅 

有線 LAN エラー 

起動時に赤色4回点滅 

無線 LAN エラー 

起動時に赤色9回点滅 

システム エラー 

数分間赤色点滅 

ファームウェアアップデート中 


- AOSSLED 点灯(檔） ：セキュリティーキー交換処理に成巧 (AOSS 成如 

2 回点滅(檔）：セキュリティーキー交換処理を巧える状態 (AOSS 待機中） 
点滅(檔） ：セキュリティーキー交換処理に失敗 (AOSS 失敗） 

• WIRELESS a 点灯(緑）： IEEE 802.1 la の無線有効時点滅(緑）： IEEE 802.1 la の無線通信時 

g 点灯(緑）：圧 EE 802.1 Ig の無線有効時点滅(緑）： IEEE 802.1 Ig の無線通信時 

X 出荷時は無効(消灯）になっています。「無線 LAN 機能を有効にして暗号 
化の設定をするパ P 29) を参照して有劾にしてください。 

• ETHERNET 1― 4 点灯(緑）：有線 LAN 接続が有効時 


14 


WAPS - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 



















ぶ背面 > 


各部の名称とはたらき 


1.アンテナ 2. LAN ポート 1.アンテナ 



1. アンテナ ( ANT .1/ ANT -2) 

付属のアンテナを取り付けて使用します。 

?^2本のアンテナは同一仕様であるたゆ、どちらに取り付けてもかまいません。 

^別売の屋外アンテナ ( WLE - HG - DA / WLE - HG - NDC / WLE - HG - DYG ) を接続するには、別売の RF コネ 
クター ( WLE - OP - 民 NC ) 力 《 別途必要です。 

2. LAN ポート 

LAN ケーブルで、本製品の LAN ポートとパソコンや八ブなどのネットワーク機器を接続します。 
本製品の LAN ポートは AUTO - MDIX に対応しているたゆ、 LAN ケーブルの種類（ストしート/ク 
ロス）に関係なくネットワーク機器と接続できます。 

また、ポー[^1に別売の PoE 給電機器を接続すれば、 LAN ケーブルから電力を受け取ることができ 
るため、 AC アダプターを接続する必要がありません。 

PoE の詳細については、別売の PoE 給電機器のマニュアルを参照してください。 

3. DC コネクター 

付属の AC アダプターを接続します。 

^? oE 接続時は、 AC アダプターを接続する必要はありません。 

4. AOSS ボタン ( AOSS ) 

このボタンを AOSSLED が点滅するまで(約3秒間）押すと、 AOSS セキュリティーキー交換待機状 
態になります。 

5•初期化スイッチ ( INIT ) 

このスイッチを DIAG LED が点滅するまで（約3秒間）押すと、本製品の設定内容をデフォルトに戻 
すことができます。 
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アンテナの取り付け 

設置とネットワーク接続 


アンテナの取り付け 
アンテナを取り付ける 

2本のアンテナを本製品に取り付けます。 


9 


X 2本のアンテナは同一仕様のものです。 


設置 _ 

AC ケーブルを接続する 

r«a poE を使って電源を供給する場合は、 AC アダプターを接続しないでください。 

次の手順で AC ケーブルを接続してください。 

1 本製品の DC コネクターに AC アダプターのプラグを差し込みまず。 

AC ケーブルを AC アダプターに接続し、反対側をコンセントに接続します。 




©アンテナをアンテナ端子に取り 
付けます。 




I み 


〇アンテナ用スペーサーをアンテナ 
端子に取り付けます。 



設置とネットワ—ク接結 
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3 前面パネルのランプを見て、 POWER ランプが点灯していることを確認しまず。 

POWER ランプが点灯しない場合は、電源ケーブルが正しく接続されているかど 
ラかを調べてください。 

1 Kg コ 本製品は 、 PoE (Power over Ethernet ) 受電機能を搭載しています oPoE (Power over Ethernet ) 

とは、 LAN ケーブルを用いて電源供給を行う機能です。 1 本の LAN ケーブルでデータ信号 
と電力を供給することができます。電源配線を気にすることなく機器を自由に配置する 
ことができます。 

PoE 給電機能を搭載したスイッチング Hub などと LAN ケーブルで接続することにより、 
電源ケーブルを接続する必要がなく、電源コンセントの位置を気にすることなく機器の 
設置が可能となります。 

ツイストペアーケーブルによる接続 

本製品の LAN ポートにネットワーク機器(パソコン、サーパ’一、本製品、ルーターまたは八ブ)を 
接続するには、 UTP / STP ケーブルが必要です。 

100 BASE - TX ではカテゴリ ー5 が上のケーブル、 10 BASE - T ではカテゴリ ー3 が上のケーブルを使用 
します。最大ケーブル長は 100 m です。本製品の LAN ポートは AUTO - MDIX をサポートしています 
ので、ストしートケーブルとクロスケーブルのどちらでもネットワーク機器を接続できます。 

X PoE で受電するには、4巧8あストレートケーブルが必要です。 

r ^ m 「ケーブル仕様」 （ P .173) 

1 ネットワーク機器と本製品の RJ -45 コネクターを、ツイストペアーケーブルで 
接続します。 

2 ケーブルを接続するたびに、本製品の各ポートに対応ずる緑色の LINK / ACT ラン 
プが点灯または点滅し、接続が有効であることを確認しまず。 

naa PoE から電源を供給する場合は、 PoE 給電機器をポート1に接続してください。 


壁に取り付ける 

本製品は、壁に設置することができます。設置に関して、次の点にを意してください。 

• AC 100 V 、50 〜 60 Hz の電源または、 PoE 電源を用意してください。 

• 温度〇〜40で、湿度10〜90%に保たれる、結露しない場所に設置してください。 

-他の機器や壁などで、本製品の通風□をふさがないでください。 

-ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所には設置しないでください。 

-直射日光、熱源および電磁波の影響が大きい場所を避けて設置してください。 

-取り付けは確実におこなってください。不十分な場合、落下などにより事故が発生する 
恐れがありまず。 
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設置 


本製品を壁に取り付けるには、次の付属品を使用します。 

•壁取り付け金具 

• ネジ袋 A 懼取り付け金具を壁に取り付けるネジ） 

• ネジ袋日体製品を壁取り付け金具に取り付けるネジ） 

《また、付属品が外にドライバー、巧あけ用ドリルなどが必要です。 

次の手順で壁に固定してください。 

1 本製品を壁掛けする場所に、 158 mm 間隔でねじ袋 A のねじを壁に取り付け、壁取 
り付け金具を引っ掛けまず。 



I58mnn 









※ねじは、本製品を取り付けたときに、アンテナが天井にあたらない位置に取り付けまず。 


WAPS-HP-AM54G54 ユーザーズマニュアル 


設置とネツトワ—ク接結 


9 
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2 ねじを完全にしめて、壁取り付け金具を固定しまず。 


ねじを完全にしめまず。 



3 付属のねじを本製品底面に取り付けまず。 
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4 


本製品を壁取り付け金具に取り付けまず。 


設置 


雲妾ごつ-ク接結 



WAPS-HP-AM54G54 ユーザーズマニュアル 


21 
























第 2 章設置とネットワーク接続 


本製品の初期設定 


本製品の設定画面を表示し、初期設定をおこないます。 

設定画面を表示するには、設定用ツール（「エアステーシヨン設定ツール J または 「AirStation Admin 
Tools Litej ) を使います。設定用ツールをパソコンにインストールして、本製品の設定画面を表示し 
てください。 

X 設定画面を表示するパソコンは、 Windows パソコンで Internet Explorer 6.0 降がインストールさ 
れている必要があります。 

《 AirStation Admin Tools Lite (無償版）には 、 AirStation Admin Tools (有償版）からが下の機能に制限 
がかけられています。 

-複数台を対象にした管理機能の実行ができません。 

-システムログの収集、表示機能がありません。 

-アライブチェック機能がありません。 

• AirStation Admin Tools (有償版）巧のアップデートユーティリティーは使えません。 

設定用ツールをインス I ^ールずる 

次の手順で設定用ツールをインスールします。 

r « a セキュリティーソフトなどがインストールされている環境の場合、ファイアウォール機 
能を一時的に無効にしていただくかアンインストールをおこなわないと、本製品を検索 
できない場合があります。詳細については、セキュリティーソフトメーカーにご確認くだ 
さい。 

1 本製品と設定用パソコンを同ーネットワーク上に設置します。 

2 付属のエアナビゲータ ー CD を設定用パソコンにセットします。 

I Kg a Windows 7/Vista をお使いの場合、自動再生 j 画面が表示されることがありまず。 
その場合は、 [AirNavi.exe の実行]をクリックしてください。 

また、セットアップ中に「ユーザーアカウント制御 J 画面が表示された場合は、[は 
し 、]または[続行]をクリックしてください。 

3 が下の画面が表示されますので、[オプション]をクリックしまず。 


BUFFALO 



(^7 ニユアルを巧む [ I オプション) ェアナ-另 xx'XX 
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本製品の初期設定 

4 [上級者向けインストール]をクリックします。 



5 Windows 7 A / ista / XP 環境の場合は、[エアステーシヨン設定ッール]にチェックを 
つけて、[インス! '- ル開始]をクリックします。 

Windows 2000 / Me /98 SE 環境の場合は 、 [AirStation Admin Tools Lite ] にチェック 
をつけて、[インストール開始]をクリツクしまず。 



6 画面の指示にしたがって、「エアステーシヨン設定ツール」または 「AirStation 
Admin Tools Lite 」 をインス! -— ルします。 

が上で、設定用ツールのインストールは完了です。 

本製品の IP アドレスを設定する 

「エア ステーシヨ ン設定 ツール」 を使って本製品の IP アドレスを設定します。 

X「 AirStation Admin Tools Lite 」 にて IP アドレスを設定する方法については、付属 CD 内の マニ ュア 
ル （¥ Win ¥ tool ¥ ADTinst ¥ manual ¥ tnanual . html ) を参照してく ださい。 


設置とネットワ—ク接結 
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第 2 章設置とネットワーク接続 


1[スタート]-[(ずべての）プログラム]- [BUFFALO]- [エアステーシヨンユー 
テイリテイ]-[エアステーシヨン設定ツール]をクリックしまず。 

2 [次へ]をクリックしまず。 



3 本製品を選択して、[次へ]をクリックします。 



4 [この無線親機の IP アドレスを設定する]をクリックします。 
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本製品の初期設定 


5 r 次の IP アドレスを使う J を選択し、ご利用の環境に合わせた IP アドレスを入力 
して、[次へ]をクリックします。 

(例：192.168 .11.80) 



6 [完了]をクリックします。 



が上で、本製品の IP アドしス設をは完了です。 


設置とネットワ—ク接結 
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第 2 章設置とネットワーク接続 

設定画面を表示ずる 

「エア ステーシヨン設定ツール」を使って本製品の設定画面を表示します。 

X 「AirStation Admin Tools Lite 」 にて設定画面を表示する方法については、付属 CD 内のマニュアル 
(¥ Win ¥ tool ¥ ADTinst ¥ manual ¥ manual . html ) ^ 参照してく ださい。 

1[スタート]- [(すべての） プログラム]- [ BUFFALO ]- [エアステーシヨンユー 
テ イリテイ]- [エアステーシヨン 設定 ツール] をクリックします。 

2 [次へ]をクリックします。 



3 本製品を選択して、[次へ]をクリックします。 
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本製品の初期設定 


4 [設定画面を開く]をクリックしまず。 


r«a -[設定画面を開く]をクリックずると、手順5の画面と同時に「無線親磯の設定画 
面を開きました J といラ画面も一緒に表示された場合は、[完了]をクリックして 
画面を閉じてください。 

•「 IP アドレスの設定が必要です」といラ画面が表示された場合は、[無線親機の IP 
アドレスを設定ずる]をクリックして画面の指示に従ってください。 

5 ログイン画面が表示されたら、ユーザー名に" root " を入力、パスワードを空欄にし 
て [0 K ] をクリックしまず。（出荷時のパスワードは未設定でず。） 


1.80 み提沒 

回 面 


r 


ArStation のサーバー192.168 .11 朋じは ユー ザ—るとバスワードげぶ、里 
です。 

きま: このサ -バー は、 ユー ザーをとバス ワー ドを安をではないち;’去で掛含 
号ること巧求してぃます保をな滿號ほわなぃを本的な詔 i の。 

ュ-ザ-を(曲 

パスワード(む 


巧 root 


□バスワードを記巧する(の 


! 〔 キVンり ) 


^セキュリティーソフトがインストールされていたり、プロキシ設定がされている場合、 
この画面が表示されないことがあります。その場合は、セキュリティーソフトやプロキ 
シ設定を一時的に無効にしてください。 
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第 2 章設置とネットワーク接続 
6 本製品の設定画面が表示されます。 



L 巧おなお 

1 * « _ 

り 巧战 LAN のほち■化巧記击すろ WEP / TKIP / AES > 

。 巧捕 LAN のほち卜.ザ i さすすろ ( RAD I US サ ー J ;’ ー ホ巧う） 

>> 巧巧け叱;^ち本 18 ちをすろ 

I インターネット 

トト インターネット巧巧を設定する 

I その化 

トト 王アス 子一:ノ， ’ノのつ T -ムウ！アザ f かする 

トト エアス子ーシ g ンの IS ちボ扣助化する 


■ •巧 ON/OFF 与イ 7 巧巧 



上で設定画面の表示は完了です。 

この後、ご利用の環境に応じて無線の設定（無線機能の有効化や暗号化の設定）をおこなってくだ 
さし、。 
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本製品の初期設定 


無線 LAN 機能を有効にして暗号化の設定をする 

本製品は、出荷時/初期巧態では、すべての無線 LAN 機能が無効になっています。 

お線 LAN 機能を有効にし、暗号化の設ををおこなうには次の手順で設定を変更します。 

义 ここでは例として、暗号化に WPA / WPA 2 mixedmode - PSK を使用する場合の手順を説巧します。 


■■機能設定 J の■■無線 J にある、■■無線 LAN の暗号化を設定する (WEP/TKIP/AES) J を 
クリックします。 


イ irStation 


团 


I 巧お旣定 


I 


トト インターネット巧巧を i を定する 

I その他 


■お巧 ON/OF 巧イ7巧巧 


。 巧战 LAN のほち■化ザ iS 壬卞ろ (WEP/TK1P/AES> 

み 巧巧！ ■AN の旧ち卜.黄 i さすすろ (RAD I US サー J ;’ ー ホ巧う） 

» 巧組叱 as 本記ちをすろ 

I インターネット 


回 


SM* タイマ-は Si 巧です 


トト 王アス千ーシ g ’ノのつで -ムウ！アザ5•巧する 

トト エアス子一’ン g ンの IS ち ボ扣助化す る 


サブネット1: [Management](VLAN 1 ) 
を j がぶ?^!5^クライ7■ント：巧場中） 

しきき!お J 


IEEE 802.1 la (ホ巧） 

お巧 S 巧 

IEEE 802.1 1g (お如 
ft 級お巧！ 

ほ巧巧をな•巧 LAN ザちりません 


I Japanese vj i Chat-«e Language j 


2 Tlla と 11g に共通の暗号化を設定ずる J をクリックします。 

L 廉視 LAN® 時ち 1 じを設立でか WEP/TKIP/A 臣 J 

II お号化15ミを斤うお巧規巧の运か 
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第 2 章設置とネットワーク接続 


3 暗号化方式(例: WPA / WPA 2 mixedmode - PSK ) をクリックしまず。 


お巧 LOiN® 時号化を設定する (WEP/TKIP/AES) 


II 暗号化でまのさが 


卜> 1U とりが巧の障ち化方式を进巧して下さし1 


化耐ミ長 Key 

が A-P な LTKI む 

lfPA2-PSK(JKlP), 

ttPA-PSK(feS) 

»P«-PSK 巳化 S). 

が A け P の lixedKide-PSK 


WEP : をくのお姑 LAN 懼费で巧巧できる培号化方巧です。 

TK 1 P ： WEP ぞさらにな固 I こしたち巧です。無が LAN お想個る TKIPI こ巧なしている化至びあります。 

AES : TKIP よりな固なホ世け培を化方巧です。 a 巧 LAW 法器他も化幻こ巧なしてし1ると•空びあります。 

KIP け E_S が利巧巧をな巧が LAW お器の巧 i 正で巧です。 WPA.WPW それぞれ巧なしたクライアントのみ巧お 

HWWP の 
itiixedmcde- 
PSK : 

エアステーン a ンに巧爲するをてのお描 LAW 爱提び巧応しているで式のやむら巧巧すると丢びあります。涅巧可能な培 
ち化方巧からもっともな固なものをく巧おであれば化 S ) を进巧してください。 


《暗号化方式は、ご利用環境にあわせて選択してください。 


4 暗号化キーを入力し、[設定]をクリックしまず。 


お紛 LAN® 昭号化をお走;する tW 田 VTKIP/AESJ 
I fPA/fPA2-P8K(TKIP/AES) 設定 


» Hail Is 其巧の TK IP/ 占 ES の PSK (幸前共ちキ ) を|きちして下さい 




PSK (まな其ちキ ー) 

1— - - 





8-が义宇のキち吴巧すまたは i 己号か、64巧のけ A ィまたは* ~ f ) で設定して下さい。 1 


[ M 1 rii む 1 

^暗号化キーは、 WEP では半角英数字5文きまたは13文き （1 日進数の場合は10巧または 
26巧)、 WPA - PSK では半角英数字8〜63文きまで （1 目進数の場をは日4巧）となります。 

5 [設定]をクリックします。 


巧城 LAN© 昭ち1ヒを段走でる WEP/T K1P/AEJ 


I 1PA/IPA2-PSK(TKIP/AES) 設を 


» 培ち化 iS ちの巧記 


無.巧の培を化試ちぞ更$します》 

これにより、括倚されていた無が LAN 课费びエアステーシ3ン I こ巧杨できなくなります。 

11 a のみ巧懼をか！!!规こなっていますげ、ち細こをちします。 

1!6のな巧牲をが»如こなってしほすが、ち細こ巧更しミす。 

VLAN IRS 自化的に管巧サブネットの VL 如！のと同じ旧び聞定されます。 

無.巧 LAN 巧奋の巧宝を巧更してください。 

巧定ぞわこなう場さは、 r 設定 J ポタンを巧して<ださし 
その化 RS そ插ブる巧さは、汝のち阳を行なってくださ 

し化 B ブラウヴーぞをて巧7してください 

2. わほしの篇巧 LAW 法爸とエアステーシ a ンびぶ含できる記ちになっているまを谣5してください 

3. ユーティリテイーから呢6ブラウザーを坦れしてエアステーン3ンの記ちぞ简けてください 

ユーティ U ティーのほい方はマニュアルをを賠してくださ U 
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本製品の初期設定 


6 


[設定完了]をクリックしまず。 


巧視レ\^)8旨ち化をお定ずる tWEP/TKIP/AESJ 


II 巧号化設定 


iSS げち了しました。 ri さちち 7 J ボさンを巧して下さし1。 

こ*補バソコン側でエアステーシ g ンIこ巧な.侵さ巧ってくださ 
Xお渐のコンの再雛方まは、マニュアルをごを昭ください。 

S 巧巧けみま、ぶず設定した巧を化キ ー5 入力してくださ L 、 

X巧を化キーが入力されていない、ミたは一をしない篇撤むコンはエアステーシヨンに巧 i 吊できません。 

I 設定ち了 1 

が上で無線 LAN 機能の有効化と暗号化の設定は完了です。 


設定画面にパスワードを設定ずる 

設定画面にログインするには、ユーザー名とパスワードを入力する必要があります。管理ユーザー 
名で設定画面にログインすると、すべての設定パラ y —ターと統計情報の読み取りと書き換えを 
おこなう権限が与えられます。デフォルトの管理者ユーザー名は " root " で、管理パスワードは設定 
されていませんので、誰でもログインできる状態にあります。本製品の初期設定が完了したら、必 
ず管理パスワードおよび参照パスワードの設定をおこなってください。 


[詳細設定]をクリックします。 


、ィ irStation 


無巧 ON/OFF タイマ巧巧 


I • » 


トト 扣は L AN の as を化ザ i を立 する （IEP/TK!P/AES) 

トト S もれ 抓 g^S を化 ホミほ すろ （RADIUS サ ー） 巧う） 

トト 無紙■邮の是末巧宝 g する 

I インターネット 


國 


お«タイマーは篇幻!です 


トト インさ一本ット巧巧を設定する 

I 子の化 


み エアステ ーシ3 y のつ， -ム0 1アぞ y 托する 

>> エアステ ーシヨ~ノの巧足 ザの巧化する 


サブネブ h 1 :[ManagementJ(VLAN 1 ) 
ffifi. 舌な巧就靑ゥラィァント:权宮中） 
[WI 害さ按え I 


に EE 802.11 
SSID 
I 2 H 方ホ 
相ち化 
マルチ SSID 

IEEE 802.11 
6 ch ) 

SSID 
巧 H 方ホ 
昭ち化 
7ルチ SSID 


a ( Auto(W 52 ) / 36 ch ) 
XXXXXXXXXXXX.A 
IPA/IPA 2 - PSK 
TKIP/AE 8 
無な 

g ( A 山 0(1 〜 11 ch) / 

XXXXXXXXXXXX_G 
■PA/IP が- PSK 
TKIP/AE 8 
無巧 


I Japanese v [ Ch 的 e Laneuaee | 



2 左側のメニユーから > ■管 I 里設定_|一>■本体/バスワード j を選択します。 
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第 2 章設置とネットワーク接続 


3 「管理パスワード J に新しいパスワードを入力しまず。 
(確認用にも同じパスワードを入力してください） 

本化/バスつード設定 凸ヘルプ . 


管巧ユープーを 

root 1 

管巧バスワード. 



1 



國 


[化巧設を] 


エアステーシ3ンち 

Iapxxxxxxxxxxxx 1 

管王軍インターフェース 

0 "TP 0 HTTPS 


固 

naa -管理パスワードは、6〜32文きまでの半角英数きおよび記号を入力してください。 
-管理ユーザー名/パスワードは、本製品の設定画面に□グインして、設定変更ずる 
ためのユーザー名/パスワードです。管理ユーザー名でログインすると、本製品の 
すべての設定項目が変更可能となります。 

4 パスワードを入力したら、[設定]をクリックしまず。 


上で設定画面パスワードの設定は完了です。 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 

ネツトワーク構成例 


例1 ：802.1 x 無線認証を利用する ( MAC アドレスによる制限の場合) 


RADIUS サーパ’一を利用して、無線認証をおこなうネットワーク環境を構築します。 

RADIUS 認証をおこなうためには、本製品と RADIUS サーパ'-の設定が必要であるほか、認証に 
よっては、接続をおこなラすベてのパソコンにサプリカントのインストールや設定が必要になり 
ます。サプリカントのインストールや設定については、各ソフトウェアのマニュアルをご参照くだ 
さい。 

(弊社製無線子機をお使いの場合は、添付のクライアントマネージャ3のヘルプをご参照ください） 


暗号化の種別 

セキュリティー強度 

サプリカント 

RADIUS サー パ’一の 
対応 

MAC-RADIUS 

A 

不要 

PAP 対応 

IEEE 802.1 X/EAP 

〇 

必要 

EAP 巧応 

WPA-EAP 

WPA 2 -EAP 

WPAAVPA 2 EAP 

◎ 


ここでは例として、 RADIUS サーバーに Microsoft Windows Server 2003搭載の認証サーバー（イン 
ターネット認証サービス）を使巧する場合の手順を説明します。 

が下の設定をおこなう前に、インターネット認証サービスが正常にインストールされ、認証サービ 
スが動作していることをご確認ください。 

(インターネット認証サービスや RADIUS サーパ’一の設定などの詳細は、市販の書籍や各サーバー 
のマニュアルなどをご参照ください） 

設定の概要 

-本製品を1台使用する。 

• 圧邸802.11 a 、 IE 邸802.1 Ig の両方の無線規格に対して認証をおこなう。 

• 本製品に無線認証の設定をおこなった後、 RADIUS サーバ ー (Microsoft Windows Server 2003 
搭載の認証サーバー）に本製品を登録する。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


本製品の設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 


1 嘴2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 26) を参照して、 
本製品の設定画面を表示します。 


2 [無線 LAN の暗号化を設定する ( RADIUS サーバーを使う）」をクリックします。 


» 田、れ aw お居化で巧舌す ywp/TyIP/ が:：;） 

>> 1«»_« | |711お11卜 串95すろ（化0比が干一"|—串1>>) 

» SaLMH 巧 g 了巧 SS す A 


国 


««タイマ-は*巧です 


» イン3-ホV hsa giig す る 


サユネット】 [Mana 田 mentj(VLAN 1 ) 
巧‘,;巧巧を髓クラィ7ント; R 得中） 


■ 0が8■舌*打田(ドすみ 


IEEE 802.11 a ( 4け口(巧2) / 36ch ) 
ESID XXXXXXXXXXXX_A 

巧 H 方ホ 》M/IPA2 - PSK 
巧号化 TKIP/AES 

マルチ SSID * 巧 

IEEE 802.11 s( Auto(1~11ch)/ 

日 ch ) 

SSID XXXXXXXXXXXX_G 

巧 li 方ホ IM/IPAZ - PSK 
巧号化 けげ/化8 

マルチな ID a 巧 



3 Tiia と 11 g に共通の暗号化を設定ずる J をクリックします。 

^選択した規格の無線ポートのみ設定されます。選択されなかった無線規格については、 
認証 • 暗号化設定をおこないません。 


ホ祐 LAN© B 台ち化を段おすか RADIUS ヴ づパ 化つ J 


r 巧号化設すそ巧ろお巧おなのま巧 


» 巧ち (tis 定を行う無が巧巧をな巧して下3い 


巧ち•化設定を巧う*巧巧格 


り » の巧を化ホ i を击すろ 

i!g の巧を化ホ i をちすろ 
Ila>-Ilg| こ其 iB の 8S ち化夕 i 由宝する 


I ちる I 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合） 

4 使用する暗号化方式をクリックします。 

※接続する無線機器のすべてがサポート可能な暗号化ち式を選がします。 MAC-RADIUS 
認証については、 RADIUS サーバーが巧応している必要があります。 


M 巧 LANO ) 相ち1ほなとさか kAUIUb ウづ、一&旧つ J _ 

Tei 号化方巧の還が 


I まる」 


- MAC-RADIUS 認証を選択する場合は、次の画面が表示されますので WEP 暗号化キーを 
入力してください。 

ホホ LAW パ台ち化をお左-さな kRAUlUS ヴ-ハづ化： M I 

IPfEP 設ぞ . 


I 房る I 


nrtn 


» 11»と11*#话の巧き化ち巧5巧おして下3い 



ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 


5 RADIUS サーバー名と SharedSecret を入力して、[進む]をクリックします。 
^ここで入力した SharedSecret は、 RADIUS サーバー側にも同じ値を設定します。 


お巧 LAN® 昭ち1巧なとすが RADIUS ヴーバほか 
『RADIUS 設 r 



〔房る I m c ] 


6 [設定]をクリックしまず。 


巧# LAN © 昭ち1ほな足3色 IRAUIUStr -ハ-をほか 
。 巧定宙巧 


» 6g ち (tl6 ちの坦巧 


黑巧の巧ろ化巧を？で] t し主す。 

これにより，巧括されていた無巧 LAN 视活巧エアステーシ a ンに按巧できなくなります。 

VUW IDI 巧をサブネットの VL か ID と间じ巧び巧用されます(国:$されている VUN mi3 巧用されません )0 
無巧 LfiN 巧奋のはちも玄是してください。 


A のパラター$—に巧巧化が巧用3れます。 


• 洁1正ポート 

• Accountint 

• Account in: ボート 

• SesslorrTItneojt 

• Terninition-Acticn 


fe リンダリ-サ-バ—15«如こなります。 

巧定«おこなう巧をは.「おま」ボ5ンを巧しでくださし、 

そのあ訝ちぞ巧!するみ含は、；が>キ川Iを巧なってぐださ U 

し《8ブラウヴーををてが了して<だ5い 

2. お巧いの無操 LAWSffi とエアステーシ a ン巧 ilftr’ きるな迅こなっている辛を征2してください 

3. ユーティリティーかろ化 B ブラウヴーを起れしてエアステーシ a ンの旣定«扬けてください 

ユー子イリティーの低 ■ 1ちはマニュアル S を段してくだ3い。 


I 民る I 


广旣ち I 


7 [設定完了]をクリックしまず。 


が上で本製品の設定は完了です。 

続いて RADIUS サーパ'—の設定をおこないます。 
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例 1:802.1x 無線認証を利用ずる （MAC アドレスによる制限の場合) 


RADIUS サーバーの設定手順 

RADIUS サーパーへログインし、本製品を登録します。 

1 RADIUS サーバ ー (Microsoft Windows Server 200 3) にログインします。 

2 スタートメニユーから[コントロールパネル]-[管巧ツール]-[インターネット 
認証サービス]をクリックします。 

3 fRADIUS クライアント」を選択します。 



4 ウィンドウ右側の空白部分をちクリックし、表示されたメニューから[新規作成] 
- [ RADIUS クライアント]を選択します。 

5 r 名前とアドレス J 設定で、りレンドリ名 J と>■クライアントのアドレス J を設定し、 
[次へ]をクリックします。 

※フレンドリ名には本製品を示す任意の名前を、クライアントのアドレスには、本製品の IP 
アドしス（またはホスト名）を入力してください。 

6 >■追加情報 J 設定で、>■クライアントベンダ J •「共有シークレット J を入力します。 

^クライアントベンダには 「RADIUS Standardj を、共有シークレットには本製品に設定し 
た 「Shared Secretj を入力してください。 

7 [完了]をクリックします。 

8 r リモートアクセスポリシー J を選択します。 


フ T イルの«巧姐 S モ M ヘルプ壯 


お*: を1 面 回を泣团 

>イントネ 9H 描け-むの-かし） 

D RAD 山 S W アント 
田 こ！ りトトでかなの□ウ 

を 田 

田 Gj 巧巧要すの巧过 

も& |化 1 

ぷ圧 EE 曲旺巧 1 

.を Micro 扣«が-テインヴとリモ-トア化スサ2 
#ほかのアウたスサー"一への巧括 3 

1 1 


9 ウィンドウち側から無線認証に使用ずるプロファイルを選択します。ちクリック 
します。 

10 選択した項目をちクリックし、[プロパティ]を選択します。 


ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 


11[プロファイルの編集]をクリックします。 



12 [認証]タブをクリックしまず。 

13認証の設定をおこないまず。 

• 認証に MAC - RADIUS を使巧する場合は、■■暗号化されていない認証 ( PAP 、 SPAP ) j に 
チェックマークをつけて、 [ OK ] をクリツクしまず。 



認証に EAP - T に、 EAP - PEAP を使巧する場合は、に AP メソッド]をクリックしまず。 
EAP - TLS の場合は>■スマートカードまたはその他の証明書」が、 EAP - PEAP の場合は「保護 
された EAP ( PEAP )」 がそれぞれのリストの最上部に表示されていることを確認し、に K ] 
をクリックしまず。 

最上部にない場合は、項目を選択して让へ移動]をクリックしてください。 
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例 1:802.1 x 無線認証を利用ずる （ MAC アドレスによる制限の場合) 


14 [0 K ] をクリックし、設定を完了します。 

が上で RADIUS サー パ'-の設定は完了です。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例2:無線 IP 電話を接続する ( WMM - EDCA ) 


無線 IP 電話 ( FOMA ® N 902 iL など）を接続するのに最適化した専用 SSID を作成します。 

設定の概要 

-本製品を1台使用する。 

• SIP サーバーを本製品のポート3と接続する。 

• IEEE 802.1 Ig を使用する。 

• 暗号化を WEP にする。 

• 無線 IP 電話で使うポート優先度を 「 Layers しべルの優先度制御を巧う （ IP - TOS / WMM - EDCA )」 
に設定する。 



《通信量により、音質等に影響があります。 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 26) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 
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例2:無線 IP 電話を接続ずる ( WMM - EDCA ) 


2 


3 

4 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 



( DHCP クライアント； R 坦 P ) 


- ムでホ gg すを 


a ンの lit 舌ホ押田化する 


IEEE 802.1 1 a ( AutolWbZ ) / 30 ch ) 
SSID XXXXXXXXXXXX.A 

巧 H 方ま 》PH/IPA2 - PSK 

巧ち化 TKIP/AES 

. 心チ SSID * な 

IEEE 80211 s ( Auto ( l ~11 ch )/ 

6 か） 

SSID X な!(けな X な！ (_ 白 

に H 方な 》PH/ けけ- PSK 

巧号化 TK1P/AES 

- '：fSEID * な 



画面左側の [ LAN 設定]- [ LAN ポート]をクリックします。 

無線 IP 電話をご使用になる環境に応じて LX 下の項目を設定し、[設定]をクリック 
します。 

Flow Control :ポート3 ( SIP サーバーに接続するポート）を「無効」、その他は「有効」 
上記が外の項目：変更なし 

LAN ボート設定 凸ヘルプ 


ち巧 LAN ボート設定 

ち巧 UU ボートち巧） WUN モード 通情で式 

有巧ボ-卜（ I りを劝 v | I Untaesed Port v j VLAN のい I ilf 重を度[自苗！ 


挤舌ボート（む> 目玲 b v ] funtacied Port v ] vLflN ID [l ] ilf 言译■度[自め 

ち!®ボート(む）由'お vJ I Untagged Port vJ VLflN ID [l | 池き逐度[目れ 

j v; 1 Untassed Port v I VLAN の II ] ilf 言逐度[自か 


國 


_v MDl I 自れ v | I ちな]. V I 
3 HDI ^ 自 助 v | I ち巧 I vi 
_v mDI 自出 I V .有お1 V , 

三] 刪 幽占]鬟 


5 画面左側の[無線設定]-[(使用する無線規格の)無線基本]をクリックします。 

6 無線 IP 電話をご使用になる環境に応じて LX 下の項目を設定し、[設定]をクリック 
します。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


無線機能 
SSID 
VLAN ID 
無線モード 


RateSet 


:使用する 

:値を設定 ( VOIPSSID ) 

:1(変更なし） 

: 802.1 Ig および802.1 lb を使用する場合は 「 llg (54 M )/ l 比 （11 M )- 
Autojs 802.1 Ig のみを使用する墙合は「手動設定」 

: 802.1 Ig および 802.1 lb を使用する場合は変更なし、 802.ng のみを使 
用する場合は1/2/:5.5/1 1 Mbps に「なし j 、6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps に 
「Basic 民 ate 」 


フレームバースト： 使用しない 


DTIM Period :無線 IP 電話の省電力効果を高ゆたい場合は、値を大きくします (2 〜 
10程度)。ただし、パケットの応答性はお下します。 


端末キープアライブ間隔：無線 IP 電話の省電力効果を高ゆたい場合は、値を大きくしま 
す （60 〜300程度)。 


再送回数 


Beacon 送信間暗 
上記が外の項目 


無線 IP 電話でジッターを軽減するときは、値を少なくします (2 〜4 
程度） 

無線 IP 電話の省電力効果を高ゆたい場合は、値を大きくします（100 
〜1000 Kus 程度） 

変更なし 


巧線を本設定 dig ) 


巧卸8お 

囚巧甫する 

SSID 

〇 エアステーシ a ンの1がアドレスを巧ち0000000000 00f_G) 

@ 怖ザ入力： IVOPSSD 1 

VLAN ID 

n —1 

巧おチャンネル 

lAutod—llch) v| 巧なのチ*ンネル； 11) 


[化巧該定] 

ホ視モード’ 
Contention Slot 
Preanble 


ド I 丰躺姑 


居な 之 

自助 V 


1Mbps 
2Mbps 
S.5Mbps 

9Mbps 

IIMtfis 

12Mbps 

18Mbps 

24Hbps 

aetbps 

"№¢13 

SAhtfis 


® なし 
©なし 
©なし 
0 なし 
0 なし 
® なし 
〇 なし 
〇 なし 
0 なし 
0 なし 
0 なし 
0 なし 


Ofigte 

Ofist© 

Ofiste 

Ofiste 

ORste 

ORftte 

Ofieite 

OR#te 

ORste 

Ofiste 

Ofiale 

Ofiate 


OBasicfiate 
Ofiasicfiate 
OBasicRale 
®ea$lcRate 
®B«$lcRate 
OBasicRale 
®BaslcRate 
®Basi ぶ ate 
®BasicRate 
S)BasicRste 
® お si 化 te 
0Basld^te 


■ - 備し-ない 
ン 因 ほ用する 


ill の46 I 


BSS BasIcRateSet 
フレームパースト 
802.1 Is ブロテクシ三 

DTIM Period 
RTS Th け sfiold 
Fragment Threshold 
Multicast Rate 

口-ドバランス（同時輸受台鮮 I 雌）2^258 
5S ホキープアラ イブ 間隔 ||120 ~| 

这巧ち力 I [D □ 

巧を臣齡 

Beacon を信问隔 应 

アンテナ-タイパーシティー ^ 

巧お LW 揉境ヴーベイ ^^ □サーベイを巧う 

キャリアだンス愚度 


|[2〇〇 ] Kus 


E " ホを自あ!回思する 
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[設定]をクリックします。 


例2:無線 IP 電話を接続ずる ( WMM - EDCA ) 


8 画面左側の[無線設定]-[(使用する無線規格の)無線セキュリティー]をクリック 
します。 

9 無線 IP 電話をご使巧になる環境に応じて LX 下の項目を設定し、隙定]をクリック 
します。 

無線の認証 ：認証を行わない 

追加認証 ：追加認証を行わない 

無線の暗号化 ： WEP (固定値 Key ) 

WEP 暗号化 キー： 文字入力’13文字 ( WEP 128)( 任意の暗号化キー） 

上記が外の項目：蜜更なし 

おおセキュリティー設定 dig ) .0兰レプ 



[化巧設定] 


ANY 傾 

囚 巧巧する 

ブライバシーセバレーター 

咖しな 、 V : 


園 

10 [設定]をクリックします。 

11 画面左側の[ネットヮーク設定]- [ QoS ] をクリックします。 


う与-ク^成机 
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第 3 章ネットワーク構成例 


12 「 Layer 3 レベルの優先制御を巧う （ IP - TOS / WMM - EDCA ) j を選択して、[設定]を 
クリックしまず。 

QoS 設定 旦兰心 


QoS (屠先制御) 

お脚節わなぃ V 

圃 

机的を了わない 

Layers レベルの f が t 机削を巧ゴ802 . 1 Q/yWIM-EDCA) 

ずー ト でに 惠発！^重す 界 


ボート径たち情なの編集 



13 WMM-EDCA アドミッション•コントロール (TSPE 口に対応した無線 IP 電話端 
ホをお使いの場合は、通話台数の制限を設定できます。〜 VMM-EDCA アドミッ 
ション•コントロール設定 J 欄を次のよラにして、[設定]をクリックしまず。 

WMM-EDCA アドミッション•コントロール： AC_VO に対して制御する 
割り当て帯域最優先 (AC_VO) :帯域を制限することで通話台数を制限します。 

802.1 lb および802.1 Ig を使用する場合：通話端末1台あたりの割り当て帯域は、約11% 

となります。 

802.1 Ig のみを使用する場合：通話端末1台あたりの割り当て帯域は、約2%となります。 
7 [最琴_ 心 


困 


IHI - ED 0 A アドミッション-コント 

WMM-EDCfi アドミッション-コントロール 

ロール設定 

|が_例こさんて制制する v | 

割り当て帯域 

房语ホ (が_扣) 1^5 k 
宿が ACJM ) ~~ It 

吾ず毎に割り当て可能な最大を巧 

f 制 おしない V ; 

國 


III-EDCA 

バラメーター設定 

齡居 

ろターろ一 

が用 ST 拥 


14 画面左側の[ネットワーク設定]—に roxyArp 設定]をクリックしまず。 
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例 2: 無線 IP 電話を接続ずる ( WMM - EDCA ) 


15 L 乂下のように項目を設定して、隙定]をクリックします。 

ProxyArp 機能 ：使用する 

Proxy Arp Agin 呂 Time :300(秒） 

ProxyArp 設を B ヘルプ 


Prox 川 rp 微能 

回 ほ巧する 

ProxyArp Aging Time 

向〇去 


16 無線 IP 電話に手順6で設定した SSID を設定して、本製品に接続してください。 

^ SSID の設定手順は、無線 IP 電話のマニュアルを参照してください。 

が上で設定は完了です。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例3:部署間のセキュリテイーを保ちたい(マルチ SSID ) 


無線でインターネットに接続する環境で、営業部と人事部などの他部署間でパソコンの無線間の 
アクセスができないよラにします。^ 

有線区間やプロキシ利用環境の場合を除きます。 

設定の概要 

• 本製品を1台使用する。 

• 暗号化を WPA 2- PSK ( AES ) にする。 

• プライバシーセパし一夕一機能を 「 SSID セパし一夕 一 I に設定する。 

• 営業部用の SSID 肛 gyo ) と人事部用の SSID ( Jinji ) を生成する 


営業部 ( SSID : Eigyo ) 



人事部ほ SID : Jinji ) 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネッワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 26) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 
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例 3: 部署間のセキュリティーを保ちたい（マルチ SSID ) 


2 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 



[3* おな定 


m 


イマー扫*田!です 


>> g 巧 U が)古 玉巧舌申す6 

I インターネット 


t ット 
ネット碑な 


サユ丰か1: [ManagementJ(VLAN 1 ) 
巧巧げ巧^ 


-ムでホ gg すを 


S ンの! itgfiiT] 田化了る 


IEEE 802.1 la ( AutoCWbZ) / 30ch ) 
SSID XXXXXXXXXXXX.A 

巧 H 方ま 》 PH/IPA2 - PSK 

巧ち化 TKIP/AES 

. 心チ SSID * な 

IEEE 802 11s ( Auto(l~11ch)/ 

6 か） 

SSID X な!(けな X な！ (_ 白 

KH 方巧 IP ♦パ!•け- PSK 

巧号化 TK1P/AE8 

-|:，S£ID S み 



3 画面左側の[無線設定]-[(使用ずる無線規格の）マルチ SSID ] をクリックし、 
[マルチ SSID 登録情報の編集]をクリックします。 

マルチ SSID 設定 (11 a ) 田 へ )だ 


SSID VLAN ID 認証日音号化状態 

マルチ SSID の i を定Iま登録されてし > ません 


マルチ SSD 登绿巧巧の巧失 
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第 3 章ネットワーク構成例 


4 営業部の設定をおこないます。 

が下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックしまず。 


SSID 

VLANID 

無線の認証 

追加認証 

無線の暗号化 

WPA - PSK (事前共有キ ー) 

プライバシーセパしーター 


Eigyou 
1(蜜更なし） 

WPA 2- P 5 K 

追加認証を斤わない 

AES 

abcdefgh (任意の値)、 Key 更新間隔:60(分) 
SSID セパしーター 


マルチ SS ID 設を- マルチ SSID の装集 （11 a ) 且〜レプ 


了して n ①丽へ庚套 


マルチ SSID 登録巧巧の巧る追力 D 
な ID 
VLAN 10 


函 

つ [ 


ヘルプ 


〕 


無捕の認証 


追力 D 認前 


□ 

〇盟Iを'斤わない 
〇 IEEE 002.1 x/EAP 
0 WPA-PSK 
0tfPA2-PSK 
OWPA-EAP 

0 而 -E が 

© ち加 i 忍罰を巧わなし 1 
〇 M がアドレスリストによる帘跟 
〇 MAC アドレスリスト +MAC-RADIUSi5! 罰 
〇 MAC-RAWUSi 忍 i 正 
詔詞バスワード 

MAC アドレスをほう 
ぶのバスワードをほう 


. じ-中け 用 •す¬ 
ら. わ- 7 ソ i 9 - 'ごに .1* 巧す-‘-.. 

||, Y ’ i がぞかが .I 

I JJC ； 宇 A かにで T'.WPISS) 


.•■!： 14093 


ホ搪の暗号化 


[化巧設定] 


评レ ー 

WP <固を i 斬か）の W 巧巧用 I. ’ 


巧号化キ ー I 


0 AES 

WPA-PS" ぎ前共ちキー)； 


K かち新聞悟； 60 


ブライパシー它バレータ ーISSD 它バレータ ー v] 


I巧巧ち加 


5 [設定]をクリックします。 
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例 3: 部署間のセキュリティーを保ちたい（マルチ SSID) 


6 人事部の設定をおこないます。 

Jii 下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックします。 


SSID 
VLANID 
無線の認証 
追加認証 
無線の暗号化 


: Jinji 

:1(蜜更なし） 

: WPA 2 -PSK 
:追加認証を斤わない 
: AES 


WPA - PSK (事前共有キー）： ijklmnop (任意の値)、 Key 更新間隔:60(分） 
プライバシーセパし一夕一: SSID セパしーター 


マルチ SSID 設定- マルチ SSID の装集 (11a) 


Q ヘルプ 


^巧巧了して前の面面へ戻る 


。レチ SSID 登録巧巧の巧巧追か! 


SSID 
VLAN ID 


お捕の認な 


■レわ" 


1 


I 口 


追力廊話 


〇 記 i 正を巧わない 
〇 1 圧 E8 の . Ix/EAP 
〇 WPA-PSK 
©VPA2-PSK 
OWPA-EAP 
OWPA 卜邮 

© 胤)願罰を巧わない 
〇 M がアドレスリストによるホ版 
〇 MAC アドレスリスト +MAC-RAD 山 SiS 罰 
〇 MAC-RADIUSiSil 
i 忍 i 正バスワード 

- MAC アドレスをほう 
汝のバスワードをほう 


,'1も.叫 ] 


1玄:宇スカ，巧で:ぞ (’;VEP128, 


無線の暗号化 


-1.*.こ P じ 

WEP <固定旧|{6乂）の讲用巧巧し口い 

B 音ち化キ ー ! _ 

© AES 

WP 白- PSK (事お共ちキー)； 


K かを抗 Pb う隔；か 


[化巧設を] 

ブライパシーセバレータ ーj[SSD 它バレーター V] 


r 访城0 


ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 


7 [設定]をクリックしまず。 


■ L 乂上で本製品の設定は完了です。 

無線パソコンからそれぞれの SSID を使って、ネットワークへ接続してください。接続手順は、無線 
パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。 

※クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能を 
使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクス 
ポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。 
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例 4: 部署間のセキュリティーを保ちたい（タグ VLAN ) 

例4:部署間のセキュリティーを保ちたい(タグ VLAN) 


マルチ SSID とタグ VLAN を使って、営業部用のネットワークに接続できる SSID と人事部用のネッ 
トワークに接続できる SSID を作成します。 

部署間ネットワークを分離し、情報システム部間で集中管理したい場合などに構成します。 

《 インターネットなど、どの VLAN とも共有する VLAN を作成する場合、 Layers スイッチが必要です。 

設定の概要 

• 本製品を1台使用する。 

• 暗号化を WPA 2- PSK ( AES ) にする。 

• 営業用ネットワークに VLANID 10し人事部用ネッワークに VLANID 102を設定する。 

-営業部巧の SSID ( Eigyo ) と人事部用の SSID (化か）を生成する。 



人事部 ( SSID : Jinji、VLAN ID : 10 2) 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （P26) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 


ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 
2 「詳細設定 J をクリックしまず。 



[3* おな定 


>> g 巧 U が)古 玉巧舌申す6 

I インターネット 


t ット 
ネット碑な 



サユ丰か1: [ManagementJ(VLAN 1 ) 
巧巧げ巧^ 


-ムでホ gg すを 


S ンの! itgfiiT] 田化了る 


IEEE 802.1 la ( AutoCWbZ) / 30ch ) 
S8ID XXXXXXXXXXXX.A 

巧 H 方ま 》PH/IPA2 - PSK 

巧ち化 TKIP/AES 

. 心チ SSID * な 

IEEE 802 11s ( Auto(l~11ch)/ 

6 か） 

SSID X な!(けな X な！ (_ 白 

KH 方巧 IP ♦パ!•け- PSK 

巧号化 TK1P/AES 

-|:，S£ID S み 



3 画面左側の[無線設定]-[(使用ずる無線規格の）マルチ SSID] をクリックし、 

[マルチ SSID 登録情報の編集]をクリックします。 

マルチ SSID 設定 ( 11 a ) H ヘルプ 

SSID VLAN ID 認証晴号化：!補^ち 

マルチ SSID の設活すき掃されていません 
[ マルチ SSD 登録 t 育報の編菜 ] 
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例 4: 部署間のセキユリテイーを保ちたい（タグ VLAN) 


4 営業部の設定をおこないます。 

Jii 下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックします。 


SSID 

VLANID 

無線の認証 

追加認証 

無線の暗号化 

WPA - PSK (事前共有キ ー) 

プライバシーセパしーター 


Eigyou 

101 

WPA 2- P 5 K 

追加認証を斤わない 

AES 

abcdefgh (任意の値)、 Key 更新間隔:60(分） 
使用しない 


マルチ SSID 設定-マルチ SSID の箱集 (11a) 


へ/}/プ 


觀潍了して前の面面へ戻る 


ルチ SSID 登録巧巧の新規追加 M 


SSID 
VLAN ID 


'巧線の認証 


追力庭忍紅 


lEisyou 


] 


い〇1 I 

〇 記記を巧わない 
〇 比圧802.1 x/EAP 
OWPft-PSK 
01 IIPA 2 -PSK 
01 I/P 占 -EAR 
0111 PA 2 -EAP 

<£> 巧化記 il を巧わない 
〇 MAC アドレスリストによる帘腿 
0 M がアドレスリスト + M が - R 沁山 S 盈1正 
〇 MAC-RADIUSi 忍註 
陆罰バスワード 

MAC アドレスをほう 
みのい’スワードをほラ 


'お。。 


1 


I 巧;、力.13妨 WEP 12 日） 


無視の晴号化 


[也;巧設定] 


白レ...'.: ■. VEP 12 S 
化 P く固定巧!!か〉の拼巧併用し。い 

B 有ち化キー]_ 

0 AES 

WPA-PSK (事お共ちキー）： 


E 


K かミ巧聞 P を [1 〇 


ブライバシーセバレータ ー 丘ま巧しない 




I 巧船加- 


5 [設定]をクリックします。 


ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットワーク構成例 


6 人事部の設定をおこないます。 

Jii 下のよラに項目を設定して、[新規追加]をクリックします。 


SSID 

VLANID 


Jinji 

102 


無線の認証 
追加認証 
無線の暗号化 
WPA-PSK (事前共有キ ー) 
プライバシーセパしーター 


WPA 2- P 5 K 

追加認証を斤わない 

AES 

ijklmnop (任意の値)、 Key 更新間隔: 60 (分) 
使用しない 


マルチ SSID 設定-マルチ SSID の箱集 (11 a ) B ヘルプ 


を巧了して前の居 ffi へ^ 


マルチ SSID 登録巧巧の巧る追か! 

SSID 
VLAN ID 


ヘルプ 


お綻の旨忍証 


追力！]認証 


レ inji 


恥] 

〇 巧罰を巧わなし> 

〇 比 EE8(l2.1x/E が 
OWPfl-PSK 

扣 - P な 

OttPfl-EAP 
0 匿- EAP 

み 樹 D 記罰を巧わない 
〇 M 占 C アドレスリストIこよる制限 
〇 MAC アドレスリスト +MAC-RADI 略摄正 
〇 MAC-RADIUSiSil 
記Iむ{スワード 

MAC アドレスを巧う 
ホのパスワードをほう 


.私的 


I 文ぞ人力 ’IS でぞ ( Wepcsj 


お線の暗号化 


だ.-- 


wIpi ：' 


肥 P く固定巧 Key) の稱巧 I 巧用しない 

時ち化キー [ _ 

0 AES 

WPA - PS "事前共有キー)： 


E 


Key ち巧 P 占惕屯〇 


[化巧設定] 


ブライバシーセバレーター 1 ほ巧しなし、 

v | 


ryf 巧お力〇- 


7 [設定]をクリックします。 

8 画面左側の [ LAN 設定]— [ LAN ポート]をクリックしまず。 
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例 4: 部署間のセキユリテイーを保ちたい（タグ VLAN ) 

9 r 有線 LAN ポート設定 J 欄をな下のよラに設定しまず。 

有線ポート（脏）有劾 、 Untagged Port、VLANID 101 
有線ポート （#3) 有劾 、 Untagged Port、VLANID 102 

LAN ポート設定 H ヘルプ 


ち巧 LAN ポート設を 


ち視 LAN ボート 

ち効 VLW モード. 通信でな 

Flow Control 

ちがボートけ 1) 

1 ち巧） vil 1 Untaseed Port v || VLAN ID F | 泣惶渐 t 1 自巧 

刊 MDI 1 自® 1 vj 1 ち如 v|| 

ちなボート（化） 

1 ち巧 1 Vi lUntassedPort vlf vLAN ID 1101 I 猫雪逐度 I 自か 

v| MDI 1自か v| 1 ちな V! 

ちおボート(の） 

1 有巧） Vi 1 Untagged Port v If VLAN の |l02 | 風言速度 | き出！ 

v| mDI 自巧 V 1 有 巧 v; 

有巧ボートけ 4) 

1 ち巧] イ 1 1 Untaseed Port v " VLM* ID h 1 逊含ま度 1 自か 

v|| mDI 1 自か'^ 1 1 ち巧 v—il 


画 


10 [設定]をクリックします。 

11ポート 2 を営業部のネットワークに接続し、ポート 3 を人事部のネットワーク 
に接続しまず。 

12 [設定]をクリックします。 


が上で本製品の設定は完了です。 

無線パソコンからそれぞれの SSID を使って、ネットワークへ接続してくださし、。接続手順は、無線 
パソコンまたは無線子機のマニュアルを参照してください。 

※クライアントマネージャ3をお使いの場合は、プロファイルのインポート/エクスポート機能を 
使うと、複数のパソコンへの設定が簡単におこなえます。プロファイルのインポート/エクス 
ポート機能については、クライアントマネージャ3のヘルプを参照してください。 
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第 3 章ネットワーク 構成例 


例5:来客用フリースポットの設置備易ルーター機能) 


本製品は簡易ルーター機能を搭載しています。この機能を利用することでルーターを別途巧意す 
ることなく、本製品1台で社内用お線アクセスポイントと来客用フリースポットを設定できます。 
ここでは例として、本製品を社内の無線アクセスポイントま来客用フリースポッ I ' アクセスポイ 
ントとして使用する方まを説明します。 

設定の概要 

-来客用フリースポットとして使用できるように本製品を設をする。 

-来客用フリースポッ I ' からは、社内ネットワークにアクセスできないようにする。 

• ル規模での運用を想定。 

• インターネッ接続方法として PPPoE を使用する。 


来客者用フリースポット 

(SSID : FreeSpot ) 



社巧巧ネットワーク 
(SSID : Shanai ) 
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例 5: 来客用フリースポットの設置(簡易ルーター機能) 


設定手順(設定用パソコンの設定） 

設定用パソコンの IP アドレスを固定し、設定用パソコンと本製品を AOSS 接続します。 

1設定巧パソコンの IP アドレスを固定にしまず。 

Jii 下のよラに設定して、 [ OK ] をクリックします。 

(が下は、 Windows XP の場合の画面でず） 

「次の IP アドレスを使ラ J 
IP アドしス ： 192.168 .11.2 

サブネッ[-マスク ： 255.255 .255.0 

デフオルトゲーウェイ：空欄 
「次の DNS サーバーのア ドレスを使う」 

優先 DNS サーバー ：空欄 

代替 DNS サーパ'- :空欄 



2 本製品と設定用パソコンを接続しまず。 
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第 3 章ネットワーク構成例 

設定手順(本製品) 


Web ブラウザーを使って、本製品の設定画面へログインし、 TagVLAN およびマルチ SSID の設定を 
おこないます。 


1 嘴2章設置とネツトワーク接続_|の>■設定画面を表示ずる」 （ P 26) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 


2 r 詳細設定 J をクリックしまず。 



逝定 


» »化か<7^»*1 卜 >14宙すろ（の/ TKlP/aES) 
" «化化打*击 Rg * すろ 


国 


イマーロ*巧です 


» イ >5- ネット48155をちする 

I その 巧 


サブネッ h 1 iManagementKVLAN 1 > 
巧視げ巧を S 敬けィァント:也が， 


Iつ y- ム巧ェ 7* ■占 i~rA 


■3—ノ|7^ち》神«化サ去 


IEEE 602.1 la ( Auto(W62) / 36ch ) 

抗 ID XXXXXXXXXXXX.A 

巧巧方式 IPH/IP け- PSK 

巧亏化 TKIP/AES 

■7 ルチ SSID ■な 

IEEE 802.11 b( AutQ(1~l1 か）/ 

6ch ) 

SSID XXXXXXXXXXXX_G 

民!打ち式 》PA/IPH2 - PSK 

巧号化 TKIP/AES 

7ルチ SSID が* 



3 画面左側の [ LAN 設定]-[サブネット設定]をクリックします。 
[サブネットの編集]をクリツクしまず。 


サブネット設定 


ヘルプ 


ヴブネットる VLAN ID ヴブネ、ント種別 IP アドレス収得で'ぶオブシヨン 
Management 1 管巧ヴブネット DHCP クライアント （デフオルト播路） 


[ ヴブネットの滿ま I 


4 「サブネツトの表示/操作 J に登録されている 「 Managementj 欄の[編集]をクリツ 
クしまず。 


ヴブネットの表を/挂巧 Ei ヘルフ 

ヴブネットち VLAN ID ヴブネット種月り IP アドレス职得方ぶデフォルト隨路操作 
Management 1 音巧ヴブネット DHCP クライアント ® 邮集 | 

画 


58 


WAPS - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 






























例 5: 来客用フリースポットの設置(簡易ルーター機能) 


5 管理用サブネット （ Management ) をが下のように設定して、[修正保を]をクリツ 
クしまず。 


サブネッ名 
サブネッ種別 
VLAN ID 

IP アドしスの取得方法 

IP アドしス 

ルーテ イング 

デフオルト ゲー ウェイ 

DNS 

動的経路 
UPnP IGD 
MTU 

DHCP サーバ ー 
割り当て IP アドしス 


Shanai 

管理サブネット 
1 

手動設定192.168 .11. 100 
192.168 .11. 100 (255.255.255.0) 

ルーテ イング 

空欄 

空欄 

受信「民 IPvlj と「民 IPv 2 j にのみチェックマークを付ける 

使用しない 

1500 

サブネットに DHCP サーバー機能を提供する 
192.168 .11. 10から30台 


サブネット情報の編集 


ヘルプ 


巧巧をお了して前の画面へ戻る 


ヴブネット巧巧の S 集 〇 ^レ 3 
ヴブネットち ^1 Shanai 

ヴブネット種別 I @ ち巧ヴブネット 

VLAN ID ■ 


IP アドレスの巧得ちぶ 


IP アドレス 


1 口 

® 手れ i 捕 
〇 0HCP クライアント 
IP アドレス 1192.1郎 .11. 100 

ヴブネットマスク [255.255.255.0 v || 


ルーティング 
デフォルトゲートウ〕 


動的経路 


コーティング 




イキれ i きミ [ 


UPnP I 如 
MTU 


0 HCP ウーバー 


巧正保存 J 


ブライマリーサーバー; 
t カンダリーサーバー;!_ 
谢き： [ DRIPvI □ RIPv 2 
ま信： 回 RlPvl 囚 RIPv2 
I淀巧しない v| 

11500 ] 


〇 ほ用しない 

@サブネットIこ DH 印サーバー概能ぞ提おする 
〇 サブネットIこ DH 印ヴーバー概おぞ Rel がする 


きI]り当て IP アドレ |1目 2.16S.11. の 




如 區」 


除ホアドレス 


6 [設定]をクリックします。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


7 同様に、サブネットの編集画面で、来客用フリースポットのサブネットを追加します。 


サブネット名 
サブネッ種別 


FreeSpot 
LAN サブネット 


VLAN ID : 2 


IP アドしスの取得方法 
IP アドしス 


手動設定 

192.168 .12.1 (255.255.255.0) 


ルーテイング 

デフオルトゲートウエイ 

DNS 

動的経路 


ルーテイング 

空欄 

空欄 

受信「民 IPvl 」 と「民 IPv 2 j にのみチェックマークを付ける 


UPnP 


使用しない 


MTU 


1500 


DHCP サーバ ー 
割り当て IP アドしス 


サブネットに DHCP サーバー機能を提供する 
192.168 .12.10 から30台 


サブネット情報のお集 


Q ヘルプ 


了して前の画面へ房る ■ 


ヴブネット巧巧の S 集 

ヴブネットる IFreeSpot 

，ブネ,パ種別 ミけ けブネ ッ . 卜， 

〇 Internet サフネつ 

VLAN ID ||2 ] 

® 手れ誌ち 


IP アドレスの胁导ち巧 
IP ア ドレス 

ルーティング 
デフォルトヴートウエイキみ設定 [ 

DNS 


〇 DWP クライアン I 
IP アドレス 
サブネッ トマスク 
|1 ルーティング 


1192.168.12.1 


1255,255255.0 v] 


動の経お 

UPnP I如 
MTU 


ブライマリーヴーバー： 

わ。ンダリー，ーパ‘一;_ 

_ を信： DrIRvI □rIPv2 

刚 IPvl 囚 RIPv2 
^^階 巧し南"^ 

c ほ用しない 

@ サブネッ HrDHCP サーパー视能ぞ沒おする 
〇ヴブネ•ノトに DHCP ヴ叫 V- 视能を Re I ay する 


害 1| り当て IP アドレス 1192.1 的 .12.10 
なかアドレス 1 


]) 巧 私]# 


[ ； 巧規制 D 1 


8 画面左側の撫線設定]- [(802.11 a の）マルチ SSID ] をクリックしまず。 
[マルチ SSID 登録情報の編集]をクリックします。 

マルチ SSID 設定 （11 a ) B ヘルプ 


SSID VLAN ID 認註 B 宜号化扶お 

マルチ SS のの設定 13 登绿されてし 1 ません 


マルチ SSD 室:録I情報の編采 
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例 5: 来客 用フリース ポッ トの 設置(簡易 ルーター 機能） 


9 社内ネットワークの SSID 設定をな下のよラに設定して、[新規追加]をクリック 
します。 

SSID :趾 anai 

VLAN ID 
無線の認証 
追加認証 
無線の暗号化 
WPA - PSK (事前共有キ ー) 

Key 更新間隔 

プライバシーセパしーター 


WPA / WPA 2 mixedmode - PSK 
追加認証を斤わない 
TKIP/AES mixed 

abcdefgh (8 〜63文字の任意の値） 
60分 

SSID セパしーター 


マル于 S S I D を沒巧巧の巧規追力 n 


SSID 
VLAN ID 


無綠の I 忍託 


追加認証 


[Shanai 


口 

Oi 忍 i 正を巧わない 

01 比 E8l)2.1x/EAP 

OVPA-PSK 

©ffPA2-PSK 

OWPA-EAP 

OtfPAZ-EAP 

© ii 化 eii を行わない 
O MAC アドレスリスト I こよる利巧 
〇 MAC アドレスリスト +MAC-R 沁 IUS 班 i 正 
〇 M が - RW 山 S 註 1 訝 
巧罰バスワード 

(C M がアドレスをほう 
C みのバスワードをほう 


[ 


無線の晴号化 


[化！！設定] 


ごミ•^ットクーシしにお5。蠢 戸093 
〇 '.巧湿を1’をぉ_ 

WET ごを？.キ ... 

r 


」文ぞ入力 • 13女を ( WP 128) 


三 y =' :r 成 r -^ pi 29 
1 /EP (国定値 Key ) のな巧 Jj 巧巧 I 
巧ち化キー r 


0 AES 

WPA - PS " まお巧ち キー)； 


Key 更巧閣语:，か 


ブライパシー它バレ'—ター [iSS の t バレータ_イ 
I 巧巧制 D i 


10 [設定]をクリックします。 


ネットヮ—ク構成例 
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第 3 章ネットヮーク構成例 

11 画面左側の撫線設定]- [(802.11 g の）マルチ SSID ] をクリックしまず。 
[マルチ SSID 登録情報の編集]をクリックしまず。 

マルチ SSID 設定 dig ) H ヘルプ 

SSID VLAN ID 認証日き号化がお 

マルチ SSID の試ちIま登緑されて L 1ません 
( マルチ SSD 置錄巧報の想集 1 


12 来客巧フリースポットの SSID 設定を L 乂下のよラに設定して、[新規追加]をクリッ 
クします。 


SSID 

VLAN ID 


FreeSpot 

2 


無線の認証 
追加認証 
無線の暗号化 
WPA - PSK (事前共有キ ー) 
Key 更新間隔 

プライバシーセパしーター 


WPA / WPA 2 mixedmode - PSK 
追加認証を斤わない 
TKIP/AES mixed 

ijklmnop (8 〜63文きの任意の値) 
60分 

STA セパしーター 


マルチ SSID をな巧巧の 巧る追か 
SSID 
VLAN ID 


ヘルプ 




追力 of 忍証 


■卜 reeSpot 


] 


□ 

〇 巧罰を巧わない 

0 IE 圧902.1 x/E が 

OVPA-PSK 

0 WPA 2 -PSK 

OWPA-EAP 

OVPA 2 -EAP 

® 近加記 il を巧わない 
〇 MAC アドレスリストによるあ腿 
0 M がアドレスリスト +M 犯 -R 沁 IUS 詔訝 
〇 MAC-RAD 山 SiSi 正 
巧罰バスワード 

‘ MAC アドレスをほう 
みのバスワードをほう 


[ 


こづ？一:.—..こ[か一:..'- 1 


夕ぞ入力’13でを 【 WEP 128) 


:い-—:..卜.'佑 P 1;- 
呢 P <国定巧 Key ) のが巧 


B 音ち化キー!]_ 

© AES 

WPA - PSK (ま巧共ちキー）； 


巧線の暗号化 


[ぶ巧設定 I 

ブライパシー它バレーター] iSTAt バしータ ー vl 


補しない 


1 . 

1 

K がを巧聞博: 60 

1> 


I 巧巧お no 
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13 [設定]をクリックします。 


例5:来客巧フリースポットの設置(簡易ルーター機能) 


14 画面左側の [ TOP ] をクリックします。 

15 TOP 画面の>■インターネット接続を設定する J をクリックします。 






TOP 

3 in 或ぞ 

クス T ム巧 IB 



I 巧おお是 

■ぉ巧 _ 

トト 里お LAN のほ号 < ド.ホ巧吉すろ （ WEP / TKI P / AES ) 

卜> 巧な I か!のほ吾化ホ i を舌する （ RADIUS サ ー■! V - 夕巧う） 

トト 里捕 LAN のるホ i をちやする 

B インターネット _ 

卜> インターネット巧巧を I 曼ちする 

II その化 _ 

トト エアステーシ3ンのフでームウ I 了ぞぞ巧する 

卜> エアステーシ3ンの設をを巧巧化する 

16 VLAN モードを設定します。 

が下のよラに項目を設定して、[進む]をクリックしまず。 

有線ポート ： 4 

VLAN モ ード ： Untagged Port 


回 


サブネプト1:に hanai ]( VL / 

巧統げ巧 


192.168 .11. 
(キれ語を） 


サブネプト 2:[ FreeSpot ](\ 
主ま j ザ巧 192 • 168 .12.1/ 


[ イン 9 ーネット接 S をを誌:定でる 

I インターネットポートの選巧 


» インターネット巧卸こほ巧するポートを巧ちします。 


/卜括,待を巧うためには、モデムなどに巧おされたブロ 


インターネ .... _ _ ..... 

-ドバンド回錄びぶ至です。本ウィヴードで I ま VLAN ID rWMj ぞイ 
ン5—ネット回録としてほ用します。本な品のいずれかのイン 5 — 
フェースが Ta な edPortI こ iS 定されて L 1る巧合は、化の巧棲概提が. 

の VLW のをほ巧しないよう注ましてくださし1。 


ボートる 

VLAN モード 

ル AN の 

涅わ 

が•ボ'-卜け 1) [Untasted Port] 

Untagged Port v 

1 

o 

ボート ( む） 【化 U な ed Port] 

Unta な ed Port v 

1 

o 

ボートけ 3) [UnU な ed Pori] 

Untaeged Port v 

1 

o 

Wl ボートけ 4) [Unla な ed Port] 

Uri なが ed Port v 

1 



17 '■ ppPoE クライアント機能を使巧する J をクリツクしまず。 


_I ン 9— ネッ h を姑をおおする _ 

B インターネット回巧の挂巧 


» インターネット巧轿の方;’まを巧ちしまず。 



IP ァドし 7 を手が] i が！ 

巧爲の方る 

mnp サーバーから IP アド|/フタ目れ巧巧 


PPPnF 々 S イマ卜视巧*巧おすみ 


I 房る I 
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第 3 章ネットヮーク構成例 

18インターネット回線の接続巧情報を設定しまず。 

Jii 下のよラに項目を設定して、[進む]をクリックしまず。 

接続 ユーザー 名 ： ご契約のプロバイダー指をの ユーザー 名 
接続パスワード：ご契約のプロバイダー指定のパスワード 


^ インターネットを S 巧試:定ずる 

I インターネット回巧のを沒設定け PPoE ) 


» イン》ーネット巧病のためにお至な偶！?をん力しミす。 


巧巧ューヴーる 

|XXXXXXXXXX@XXX.XXX.XXX.XXX 1 

巧敵{スワ—ド 

1 . 

【《巧用> 

1 . 


〔 K る〕 [せむ〕 


19設定内容を確認し、[接続開始]をクリックします。 


1ン9一不ツ h 括试を設定する 
11 ぶち S 留 


» W 下の記定'苗巧で、インターネット回巧の巧巧ち試みます。 


紙 


X回谢巧|||が PPoE クライアントです。 

''5 ルーティンヴはアドレスま:巧 <NAPT) されます。 

{ ちなポートけ 4) のルが1054094にまちします。坊なこのイン5—フェースを搔をして i 穿ちを巧っている巧合3、巧 
情か切 M される巧樹主び巧ります。 

X既巧の n か！ヴブネット J • r 管巧サブネット J の設定の一巧Iま W 下のように更更されます。 

IP アドレスの巧巧方法： r 手れ IS ち J 
—ンヴ ： r ルーティンヴ J 

: r サブネットに DHCP クーバー视おぞ控化する J 


J レーテインク 
DHCP サール 


ヴブネットる 

Internet-Subnet 

サブネット话則 

Internet サブネット 

VLAN の 

の94 

IP アドレスの万ホ 

甲 PoE クフイアン h 

spPoE 

巧货巧ユ—ヴ—る： xxxxxxxxxx6xxx.xxx.xxx.xxx 
培轿ホバスウ-ド： ******** 

ブービスる : 

キーブアライブ： on 

ル ーT ィング 

アドレス 3^(HAPT) 

MS 

胁さがこ DNS さ度 巧 ^る 


をは：しなレ 
* 巧； RIPv1,RIPv2 

削 

U54 


I 括损お化」 


20本製品が接続設定を確認しますので、画面が切り替わるまでしばらく待ちます。 


し'3-ネか援$がな定ずる 
\\ 技沒 S 留 


» 巧巧巧巧 





腺中です 

1 戻る1 


i 中助1 
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例 5 :来客巧フリースポットの設置(簡易ルーター機能) 


21 L 乂下の画面が表示されたら接続設定は完了でず。 
[完了]をクリックしてください。 


■•1 'ィターネットち綺をな足する 

I ; 巧 S 語 


» 巧席《巧 







上の巧巧にけ 

巧統成巧です 

AirStation の設定は! ( fe 了しましを ^ 

?統が巧です 1 を示されないトザは.こちら了—頂をホお認 

，てください。 

1 ちる 1 

1 完了 1 



22設定巧パソコンの IP アドレス設定を元の設定に戻しまず。 

が上で本製品の設定は完了です。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例6:リピーター機能で部署間を無線で通信したい 


リピーター機能を使用して、各部署に設置した本製品同±を無線で接続し、通信をおこないます。 

設定の概要 

•本製品を2台使用する。 

-無線規格は、本製品とパソコン間は802.1 la を、本製品同±は802.1 Ig を使う。 

• 暗号化方式は 「 AES 」 



設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 26) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 
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例 6: リピーター機能で部署間を無線で通信したい 


2 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 


おな定 


々 里巧 U が:)吉玉な走ぞす6 
1■ンターネッ 


t ット 
ネット碑お 


a ンの lit 舌ホ押田化する 


国 


イマー扫■田!です 


サユ丰か1: [ManagementJ(VLAN 1 ) 
巧巧げ巧^ 


IEEE 802.1 1 a ( AutolWbZ) / 30ch ) 
SSID XXXXXXXXXXXX.A 

巧 H 方ま 》PH/IPA2 - PSK 

巧ち化 TKIP/AES 

. 心チ SSID * な 

IEEE 80211s ( Auto(l~11ch)/ 

6 か） 

SSID X な!(けな X な！ (_ 白 

に H 方な 》PH/ けけ- PSK 

巧号化 TK1P/AES 

- '：fSEID * な 



3 画面左側の[無線設定]- [ (802.11 g の)無線基本]をクリックしまず。 

r 無線チャンネル J を■■自動 jL 乂外の固定のチヤンネルに変更して、[設定]をクリツ 
クします。 

※拠点間通信 (WDS) をおこなうには、両方のエアステーシヨンの無線チヤンネルを同じ設 
をにずる必要があります。 


お結ま本設定 (11 s ) 


n ヘルプ 


爾視糧 

囚ほ 巧する 

SSID 

@ エアステーシ3ンの MAC アドレスを設定け)00ながが XXX _ G ) 

〇 巧を入力： 1 1 

VLAN ID 

h 1 

雨線チャンネル 

15チャンネル v | (現なのチャンネル： 5) 


[化巧設を] 


無視モード 

11 s(54M)/11 b(11 M)-Auto v| 

Content ion Slot 

¥1, 

Preamble 



1Mbps 

なし Rate BasicRale 


2 Mbps 

なし Rate BasicRate 


5.5Mbps 

なし Rate BasicRate 


6 Mbps 

なし Rate BasicRate 


9 Mbps 

なし Rate BasicRaie 

RateSet (1 Ib / g ) 

HMbps 

なし Rale BasicRate 


12Mbps 

なし Rale BasicRale 


18Mbps 

なし Rate BasicRaie 


24Mbps 

なし Rate BasicRaie 


36Mbps 

なし Rate BasicRaie 


48Mbps 

なし Rate BasicRaie 


54Mbps 

なし Rate BasicRate 

BSS BasicRdteSet 

1,2,5.5,11Mbps v| 

—II 1 1 ぐ - » 1 

^1 

1 " —， L . . 1 


WAPS - HP - AM 54 G 54 ユーザー ズマニュアル ■ 67 



A0SS あ品 '' 


う与-ク^成机 







































第 3 章ネットヮーク構成例 

4 画面左側の[無線設定] -[(802.11g の）リピーター機能]をクリックします。 
r リピーター機能 (WDS)J を>■巧用する J に変更して、[設定]をクリックします。 

リピーター機能け DS) 設定 （11s) 凸ヘルプ 


リビーター俄能 ( WDS ): 巧巧しな L 

醒 


巧用しなし、 

[^ DS 專诗モードで巧用する 


ぷリビーター巧能を使巧するには通信する無巧巧と IP ァドレスが 
をちしないようにして下さい， 


ぶ信巧能なアクセスポイント 百 ヘルプ 

MAC アドレス 暗号化 VLAN ID 状態 

巧情巧能なアク它スボイントがを緑されていません 
I 巧信巧能なアク t スポイントの編集 I 


(本巧のホ游抑" C ァドレス UX : XX : XX : XX : XX : XX ]) 


5 [通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックします。 

6 下記のよラに変更して、[新規追加]をクリックします。 

- r アクセスポイントの無線側 MAC アドしス J に接続巧のエアステーシヨンの MAC アドレ 
スを入力 

• [VLAN モード J を ''Untagged Portj に変更 
-■■暗号化を 「 AESj に変更 
- ■' WEP / PSKj 欄に暗号キーを入力 

《 両方のエアステーシヨンの暗号化方式、暗号化キーを同じ設定にずる必要があります。 
リビーター後能け DS ) 設定-通信可能なアクセスポイントの編集 ( llfi ) H ヘルプ 


編ま额? 了しておの面面へ戻る 


巧信可能なアクセスポイントの巧巧追加 B 



本巧の無巧拥 HAG アドレスけ X : XX : XX : XX :]( X : X ](] 


〔巧規勘 Q I 


ぶ信可能なアクセスポイント H ヘルプ- 
MAC アドレス 晴号化 VUH 1 D 状態觀乍 
せ f き巧をなアク它スボイントびき汾されていません 
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例 6: リピーター機能で部署間を無線で通信したい 


7 画面左側の[無線設定]- [ (802.11 a の)無線セキュリティー]をクリックします。 
Jii 下のよラに項目を設定して、[設定]をクリックしまず。 

無線の認証: WPA 2 -PSK 
追加認証:追加認証を巧わない 
無線の暗号化: AES 、 暗号化キーの入力 

無がセキュリティー設定 (11 a ) .凸ヘルプ 



[化な訟定] 

ANY 接統 囚 i キ巧する 

ブライバシーセバレータ ー I 化ちしない_ 


8 もラー台のエアステーシヨンで、手順1〜7までの手順をおこないます。 

9 2台のエアステーシヨン間で正しく通信ができるか確認します。 

が上で本製品の設定は完了です。 
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第 3 章ネットワーク構成例 


例7:屋外アンテナを使用して拠点間通信をおこなラ 


屋外アンテナ(別売）を使って、各拠点に設置した本製品同±を接続し、通信をおこないます。 

《この例では本製品での設定方法のみを説明しています。別途、屋外アンテナの設置が必要です。 
※屋外通信に使用する機器は、巧応している組み合わせで使用する必要があります。 


設定の概要 

•本製品を2台使用する。 

• 802.1 la を無効にする。 （802.11 a は、電波法により屋外での使用はできません） 

-無線規格は、802.1 Ig を使う。 

-各拠点に設置する前に、2台の エア ステーシヨンを近距離 （ Im ) に設置し、通信できる力、確認する 
• 暗号化方式は 「 AES 」 

• 有線側师 link ポートを1番ポートとする。 



設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 

1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （ P 26) を参照して、 
本製品の設定画面を表示しまず。 


70 


WAPS - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 





























例 7 :屋外アンテナを使巧して拠点間通信をおこなラ 


2 


>■詳細設定 J をクリックしまず。 



おな定 


I • » 


» B 曲 Lwroiips 化夕 a をする （*EP/Tinw 化 S) 

>> ■巧'がの巧 f ザタ巧すす *>(化01化 サ ー /ザ f， ろ） 

» 里巧 U が:)吉玉な走ぞす6 

I インターネッ 


国 


イマー扫 ■ 田!です 


» イントネ 

I その * 


ット 

ット碑お 


サユ丰か1: [ManagementJ(VLAN 1 ) 
巧巧げ巧^ 


- ムでホ gg すを 


a ンの lit 舌ホ押田化する 


IEEE 802.1 1 a ( AutolWbZ) / 30ch ) 
SSID XXXXXXXXXXXX.A 

巧 H 方ま 》PH/IPA2 - PSK 

巧ち化 TKIP/AES 

. 心チ SSID * な 

IEEE 80211s ( Auto(l~11ch)/ 

6 か） 

SSID X な!(けな X な！ (_ 白 

に H 方な 》PH/ けけ- PSK 

巧号化 TK1P/AES 

- '：fSEID * な 



3 画面左側の[無線設定]- [ (802.11 a の)無線基本]をクリックしまず。 

喘線機能 J 欄の「使巧する J のチェックボックスを外し、隙定]をクリックしまず。 


無線を本設定 (11a) 


ロ ヘルプ 


巧視おお 
SSID 
VLAN ID 

雨捕チヤンネル 

[化巧設を] 

巧級モ-ド 


BSS BasicRaleSet 
フレームパースト 
DTIM Period 
RTS Threshold 
Fragment Threshold 


ID 巧巧する 

0 エアステーシ a ンの MAC アドレスを |?[$ けか朋 000 な )00(_4) 
〇 イ由ぞ入力： 


Auto(W52) V ( 現なのチャンネル；が） 

XDFS ありの巧を、レーダー香を唐かすると白旣的 I こチャンネルびをちされます 



1 11 a-Auto 

-1 



6Mbps : 

なし 

Rale 

BasicRate 

3Mbps : 

なし 

Rate 

BasicR 占 te 

12Mbps ： 

なし 

Rale 

BasicRate 

18Mbps ： 

なし 

Rale 

BasicRate 

24Mbps ： 

なし 

Rate 

* BasicRate 

が Mbps: 

なし 

Rate 

■ BeisicR か e 

48Mbps ： 

なし 

Rale 

• BasicRate 

54Mbps ： 

なし 

Rale 

■ BasicRate 

116,12 ,24 Mbps V I 





にぉ — 


4 


[設定]をクリックします。 
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第 3 章ネットヮーク構成例 

5 画面左側の[無線設定]- [ (802.11 g の)無線基本]をクリックします。 

下記のよラに変更して、[設定]をクリックします。 

- r 無線チヤンネル_|を>■自動」な外の固定のチヤンネルに変更 

※拠点間通信 (WDS) をおこなラには、両方のエアステーションの無線チヤンネルを同じ 
設定にする必要があります。 

- r アンテナ•ダイ八’ーシティー」を 「ANT.1 のみ J に変更 

巧巧を本設定 （11 s ) -凸ヘルプ 


RateSet ( 1 Ib/g) 


BSS BasicRateSet 
フレームバースト 
8 日 2.lU ブロテクシヨン 
DT 川 Period 
RTS Threshold 
Fragment Threshold 
Multicast Rate 


無規おお 

囚ほ 巧する 

SSID 

® エアステーシヨンの MAC アドレスを試ちけ ) 《00000000 (_G) 

〇 懼ぞ入力： 1 1 

VLAN ID |1 1 

無.線チャンネル 

い1チヤン ネル v| ( 現なのチャンネル： 11 ) 

[化な 設定 ] 

無規モード ‘ 

い1が 4 M)/ 11 b( 11 M)-Auto v] 

Content ion Slot 

自め 

Preamble 

自助 


1Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

2Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

5.5Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

8 Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

9Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

11 Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

12Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

13Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

24Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

36Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

が Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

54Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 


11,2,5 . 瓦 11 Mbps 


3 


ロー ド ‘ バランス（同時接統台が制限） 256 


辅末キーブァライブ巧隔 
送情出力 
再送回お 
Beacon 送 ■( 計日 1 隔 
アンテナ-タイパーシティー 
無被 LAN 垣境ヴー-^イ 
キャリアセンス感度 



1 ANT. 1 のみ vj 
□ヴーべイミ巧う 


I 干渉を自助回避する 


TI 


國 
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例 7 :屋外アンテナを使巧して拠点間通信をおこなラ 


画面左側の[無線設定] - [(802.11 g の）リピーター機能]をクリックします。 
r リピ—夕—機能 ( wDS ) j を〜 VDS き用モードで使用する J に変更して、[設定]を 
クリックします。 

リピーターお能け DS ) 設定 （11 s ) JH 一^一 


リビーターお瞄面) 



-使。しない 




匹に IS ま巧 モードで 



※りピーター巧能を使用するにはる信する無篇巧とけアドレスが 
ま複しないようにして下さい。 


通信可能なアクセスポイント H 〜け 

MAC アドレス 晴号化 VLAN ID 巧態 

巧信可能なアク t スポイントげを棟されていません 
(_ 巧信巧おなアク忆スポイントの捕集 J 

(本巧のお巧側 HAG アドレスけ 

[通信可能なアクセスポイントの編集]をクリックしまず。 

下記のよラに変更して、[新規追加]をクリックしまず。 

-■■アクセスポイントの無線側 MAC アドレス J に接続先のエアステーションの MAC アドレ 
スを入力 

• [VLAN モード J を ''Untagged Portj に変更 
-■■暗号化_!を 「AESj に変更 
- rWEP/PSKj 欄に暗号キーを入力 

X両方のエアステーションの暗号化方式、暗号化キーを同じ設定にずる必要があります。 

リピーター钱能け DS ) 設定-通信可能なアクセスポイントの編集 り Is ] B ヘルプ 


想 集 嫌了して前の 画面へ 房る- 


ぶ信可能なアク它スポイントの巧規追か -H 〜ルプ 



本巧のお巧俩 I がアドレス [ XX : XX : XX : XX : け： XX ] 


〔巧巧獻 D I 


を 信可能なアクセスポイント H ヘルプ_ 

MAC アドレス 日き号化 VLAN 化 巧お操作 

巧悟巧おなアクたスポイントがを録されていません 
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第 3 章ネットワーク構成例 


9 もラー台のエアステーシヨンで、手順1〜8までの手順をおこないます。 

10 2台のエアステーシヨン間で正しく通信ができるか確認しまず。 

11 2台のエアステーシヨンの ANT.1 側のアンテナコネクターに付属の RF コネク 
夕一を取り付けます。 



別売の RF コネクター 
(WLE-OP-RNC) 


12 2台のエアステーシヨンに取り付けた付属の RF コネクターに屋外アンテナを 
接続します。 

13 2台のエアステーシヨンの設定画面の>■詳細設定 _!-> ■機器診断 J- ■■通信パケット 

情報 J を確認しながら、屋外アンテナの向きを調節しまず。 

「受信ノ <ケット」が最も受信できる向きに調節してください。 

な上で本製品の設定は完了です。 
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例 8: 夜間と休日は本製品の無線を OFF にしたい 


例8:夜間と休日は本製品の無線を OFF にしたい 


本製品の無線タイマー機能を使って、本製品の無線機能が平日の夜間似:00〜 30:00) と休日に畑 F 
になるように設定します。 

設定の概要 

• 本製品を1台使用する。 

•本製品の時刻を設定する。 

• 指定した時刻だけ無線機能が ON になるよラに、無線タイマーをセツトする。 


平日の昼間 

AirStation の無線機能が有効 
のため、無線通信が可能 






本製品 


平日の夜間および休日 

AirS ね tion の無線機能が無効 
のため、無線通信が不可 





本製品 


X 
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第 3 章ネットワーク構成例 


設定手順 

Web ブラウザーを使って、ネットワークから本製品へログインします。 


1 嘴2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 （P26) を参照して、 
本製品の設定画面を表示します。 

2 >■詳細設定 J をクリックします。 



(DHCP クライアント； R 得中） 


>> 子 ーシVのつ7—ム r； 1で ホ gg すろ 

» ェ 7ス子 -— — ノ — V ffia ■舌*打田(ドすろ 


IEEE 802.11 a ( 4 け口 ( 巧 2) / 36 か ） 
ESID XXXXXXXXXXXX_A 

巧 H 方ホ 》 M/IPA2 - PSK 

巧号化 TKIP/AES 

マルチ SSID 

IEEE 802.11 s( Auto(1~11ch)/ 

日 ch ) 

SSID XXXX けけ！ ( け! (_ 白 

巧 li 方ホ IPH/IPAZ - PSK 

巧号化 けげ / 化 8 

-JL'-fSSID a 巧 
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例 8: 夜間と休日は本製品の無線を OFF にしたい 

3 画面左側の[管 S 設定]-[時刻]をクリックします。 

Jii 下のよラに項目を設定して、[設定]をクリックしまず。 

NTP 機能：使用する（チェックあり） 

サーパ'-名：任意の NTP サーパ’一の IP アドしス（または DNS 觸決可能なホスト名） 

確認時間： 24時間毎 

^NTP サーパ'-を使巧しない場合は、手動で日付や時刻を入力して間定]をクリックして 
ください。 

^無線タイマー有効時においても、本製品の内部時刻が正しくない場合 (NTP サーバーもし 
くは手動で時刻が設定されていない状態）では、無線タイマーは開始されません。 

時刻/ NTP / タイムゾーン記ず B ヘルプ 


日付時刻設ミ 百 ヘルプ 

日付時刻 を015■片 阿 月区] 日 12 B 寺|3^ 睡立ょ 

[ 功巧の時别棟を I 

( 巧な アク它ス 中の バンコンから 時别^巧得 1 


MTP 巧お設を_ 

n ヘルプ 

NTP 槪能 

回 ほ巧する 

ヴーバーち 

lxxx . xxx . xxx.xxx 1 

磕剖寺 巧 

24 巧商巧 

國 


タイム ブーン設定 百 ヘルプ 


タイムゾーン [日本に MT+09:00) V] 

閥 


4 画面左側の[管 S 設定]-[無線タイマー]をクリックしまず。 
[タイム テーブルの 編集]をクリックします。 

スクジュールー豈 凸 ヘルプ 

No . 年月日曜日指定 
日饥旨ミの》イムテーブルはを緑されていません 

No . BiB 開始時巧 終了時巧 

逗日*時間指定のタイムテーカレは登録されてしほせん 

( ~~ タイムテーブルの 編集 ~ I 


う与-ク^成机 
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第 3 章ネットワーク構成例 


5 r タイムテーブルの新規追加 J で、平日の昼間だけ無線機能が ON になるよう、 
下記のよラに設定して、[新規追加]をクリックします。 

指定方法 ：曜日•時間で指をする 

曜日 ：月〜金を有効（チェックあり）、日と±を無効（チェックなし） 

設定時間 ： 06時00分〜23時00分 

無線タイマー設定-クイムテーブルの編集. BI ヘールブ 


編巧を格了しておの画面へ房る 


タイムテーブルの巧規追加 H ヘルプ 



〔巧規追加I 

設定が終わったら、[編集を終了して前の画面へ戻る]をクリックします。 

6 r 無線タイマ ー J で巧効 J を、>■適用するデバイス J で巧02.11 a 」 と「802.11 g j に 
チェックマークをつけて[設定]をクリックします。 

※無線タイマーを有効にした場合、本製品の設定を要ができなくなることがあります。 

その場合は、いったん無線タイマーを無効にし、設定を変更してから無線タイマーを有効 
にしてください。 

無*15イマー設定 凸ヘルプ. 


現を、》巧タイマーなおは無効です 


無視タイマー 

〇 無占 

0 ちか 

通用するデバイス 

囚 802 .tia 

囚 802.1 Is 



無巧タイマーをち効にしても、 HTP もしくは手動での時刻補正が 
案巧されていない巧態ではお巧タイマーなおは巧始されません。 
時刻な正されるまでの巧無巧 OFF 巧慮となります， 
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例 8: 夜間と休日は本聲品の無線を OFF にしたい 


7 登録したスケジュールが f スケジュールー覧」と「タイムテーブル」に表示されてい 
ることを確認します。 


スケジュー 

ルー 甚 

B 〜レプ 

No . 年 

巧 曰 

巧日ホ結 

日巧指定の5イムテーブル13登録されていません 

No . DMIiI 


開始時巧終了綱 

1 ち乂水木を 

06:00 23:00 


[ タイムテーブルの撮柔 I 


タイム テーブル H ^ルプ 


スケジュールを示 


0 迎 P 占スケジュール 
〇 をてのスケジュール 


邮 08 10 12 14 16 18 20 

曰 

ホ!^ 

空^ 

^mmmmwmwammmwmi ■ 


22 24 26 28 


■ 巧をち ON 
■ 黑巧 OFF 


I冉色あ J 


上で本製品の設定は完了です。 
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MEMO 
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この章では、 Web 設定画面を使って、本製品の設定やネツトワークの管理をおこなう方法を説明し 
ます。 

Web 設定画面を表示するには、パソコンにインストールされている Web ブラウザー ( Windows パソ 
コンで Internet Explorer 6.0 が齡を使用します。 

トツプぺージ 

Web ブラウザーで本製品に接続すると、が下のようなトツプページが表示されます。画面の左側に 
はメニュ ー 、ち側にはシステム情報が表示されます。 





おお i 及定 

■ 

無巧 ON/OF 巧ィ 7 巧巧 

1 

1 « » 

•巧タイマーは•効です 


トト 空細■か!のほを化ホ i をちすろけ ADIUS サ ーJ ぞ fg う） 

>卜 g 巧 LAN のる本 iS ■是ぞする 

インターネット _ 

» ィ:^夕ーネット巧惕ぞ試ちする 

その他 _ 

卜> 3：アス テー--ノ 3 ンのつでーム〇 Iアザぞ巧する 

» エア ステーシ g ンの iS ち ホ巧巧 f t する 


サブネット1 :lManagement](VLAN 1 ) 
巧視が巧靠臟クラィァント:の得，） 
\ mm \ 吾き设えI 


IE 圧802.1 la (無効） 

お械お巧 

IEEE 802り g (お効） 

お巧*巧 

巧巧巧巧な《巧 LAN がありまゼん 


[Japanese vi | Change Language | 



パラメーター 説明 


無線 LAN の暗号化を設定 
する 

(WEP/TKIP/AES) 
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無線 LAN の暗号化を設定します。 

WEP 、 WPA - PSK 等、 RADIUS サーパ'—を使わない認証の設定が 
おこなえます。（初期値:設定なし[圧 EE 802. 1 la / g ]) 



Web 設定画面 


Web 設定インターフェース 


Web 設定画面 


さ eb 設定インタ I フエ I ス 

































第4章 Web 設定インターフェ 

-ス 

パラメーター 

説明 

無線 LAN の暗号化を設定 
する 

(RADIUS サーバーを使ラ） 

RADIUS サーパ'-を使った無線 LAN の認証•暗号化の設定を 
おこないます。 

圧 EE 802.1 x / EAP 、 WPA(EnterPrise モード）、 MAC - 民 ADIUS 認証 
の設定がおこなえます。 

(初期値:設定なし[圧 EE 802.1 la / g ]) 

無線チヤンネルを変更ずる 

無線チヤンネルを蜜更します。 

圧 EE 802.1 la と圧 EE 802.1 Ig のそれぞれの無線チヤンネルの設 
定をおこなラことができます。 

(初期値：自動[圧 EE 802.11 a / g ]) 

エアステーションのファー 
ムウェアを更新ずる 

本製品のファームウェアを更新します。 

ファームウェアは、弊社ホームページからダウンロードできま 
す。 

エアステーションの設定を 
初期化する 

本製品の設定を初期化します。 
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詳細設定のメニュー階層 


詳細設定のメニュー階層 


詳細設定のメニュー階層は、次のとおりです。各項目の説明は、それぞれのページを参照してくだ 
さし、。 


メイン画面 

説明 

ぺージ 


LAN 設定 


LAN ポート 

有線 LAN ポートの設定をおこないます。 

85ぺージ 


サブネット設定 

サブネットの設定をおこないます。 

87ぺージ 


VLAN 設定 

各ポートの VLAN 設定をおこないます。 

91ぺージ 


ネットワーク設定 


経路情報 

本製品がおこなラ通信の IP 経路（動的、 
静的）の設定をおこないます。 

93ぺージ 


DHCP サーバー設定 

本製品の DHCP サーパ'-の設定をおこな 
います。 

94ぺージ 


パケッ K フイルター 

本製品の設定を許可するかどうかを決ゆ 
るパケットフィルターの機能を設定しま 
す。 

95ぺージ 


RADIUS 設定 

無線機器の認証などに巧いられる 

RADIUS サーパーの設定をおこないま 
す。 

97ぺージ 


QoS 

本製品がおこなラ通信で、特定の通信に 
のみ優先順位を付けます。 

99ぺージ 


マルチキャスト 

マルチキヤストフしーム（パケット）の 
制御するたゆのパラメーターを設定する 
ことができます。 

104ページ 


ProxyArp 設定 

無線子機のパフォーマンスと省電力性を 
向上させる Proxy Aip 設定機能設定しま 
す。 

107ページ 


無線設定 


AOSS 

AOSS (AirStation One-Touch Secure 

System ) の詳細な設定や状況を確認する 
ことができます。 

108ぺージ 


無線基本 

無線 LAN の基本情報を手動設定します。 

112ページ 


無線セキュリティー 

無線 LAN のセキュリティー情報を手動 
で設定します。 

120ぺージ 


マルチ SSID 

一台のエアステーションに複数の SSID 
を設定することができます。その定義し 
たマルチ SSID の認証-暗号化の設定を 
おこないます。 

125ぺージ 


リピーター機能 （WDS) 

エアステーション間を無線で接続するリ 
ピーター機能 （ WDS ) の設定をします。 

126ぺージ 


MAC アクセス制限 

MAC アドしスフィルターで使用する無 
線機器のリストの編集をおこないます。 

129ぺージ 
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第 4 章 Web 設定 インターフェース 


管理設定 

本体/バスワード 

エアステーション名の設定、設定画面に 
ログインするためのユーザー名/パス 
ワードの設定の設定を巧います。 

130 ページ 

時刻 

本製品の内部時計機能の設定をおこない 
ます。内部時計の日付*時刻、 NTP サー 
バー、タイムゾーンを設定することがで 
きます。 

132 ページ 

ログ情報転送 (syslog) 

syslog プロトコルによる転送機能の設定 
をおこないます。 

134 ページ 

無線タイマー 

本製品の内部時計を利用し、あらかじめ 
設をした時間ごとに無線機能の有効/無 
効を切り替える設定をおこないます。 

136 ぺージ 

Admin Tools 

Admin Tools による管理に関するが態の 
表示と、遠隔管理の解除をおこないま 
す。 

140 ぺージ 

設定保存/復元 

本製品の現在の設定をパソコン上のファ 
イルへ保をしたり、パソコン上の設定 
ファイルを本製品に復元したりします。 

141 ぺージ 

再起動 

本製品の設定の再起動をおこないます。 

143 ページ 

設定初期化 

本製品の設定の初期化をおこないます。 

143 ページ 

ファームウエア更新 

本製品のファームウェアを更新します。 
ファームウェアを更新することによっ 
て、不具合の改善-最新の機能のサポー 
卜などがおこなわれます。 

144 ぺージ 

機器診断 

システム情報 

本製品の主な設定一費を表示します。 

145 ページ 

ログ情報 

本製品に記録されているログ情報を表示 
します。 

149 ぺージ 

通信パケット情報 

本製品の通信の統計情報や、各ポートの 
状態を表示します。 

151 ぺージ 

クライアントモニター 

本製品と通信をしているネットワーク機 
器の情報を表示します。 

153 ぺージ 

無線 LAN 環境モニター 

本製品が設置されている周囲の無線 LAN 
の使用状況を表示します。 

154 ページ 

CPU モニター 

本製品の動作状態をモニターし、システ 
ム負荷率をヒストグラムと数値で表示し 
ます。 

155 ぺージ 

ping ァス h 

本製品からネットワーク上の他の機器と 
の接続確認をおこなうことができます。 

156 ページ 
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LAN 設定 


LAN 設定 


LAN ポート 

有線 LAN ポートの設ををおこないます。 

IP アドレスの設定や、 VLAN などの設をが可能です。 

与 LAN 設定一 LAN ポート 

mN ポート設を 且ヘルプ 


ち巧 LAN ポート設定 



パラメーター 説明 


有線 LAN ポー K 有線 LAN ポートのポート番号を示します。 

有効 有線 LAN ポートの状態を、有効または無効に設定します。 

無効に設定されたポートは、他の機器と LAN ケーブルで接続しても 
Link LED が点灯しなくなります。 

(初期値:有効） 

VLAN モード 有線ポートの VLAN モードを設定します。 

VLAN モードは次のいずれかを選択することができます。 

Tagged Port 



ポートから送受信されるすべてのフレームにタグ(圧 EE 802 .1 Q 準 
拠）を付加します。 

本製品が受信したすべてのフしームを転送することができるの 
で、異なるのが混在した VLAN ネットワークの中継をおこなラ 
こともできます。 


Untagged Port 朋期値） 

タグの付加されていないフしームのみ受信します。受信したフ 
しームは指定した VLAN の を付加して他のポートへ転送します。 
送信時には指定した VLAN のを持つフしームのみを転送します。 
(このとき、タグは付加されません） 


< VLAN ID > 

各ポートに固有の VLAN ID を設定します。（初期値： 0 
VLAN ID は、1〜4094までの整数値を設定することができます。 
VLAN モードで 「Untagged Port 」 を選択したポートのみに設定する 
ことができます。 


WAPS-HP-AM54G54 ユーザーズマニュアル 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラメーター 説明 


通信方式 有線(イーサネツト）の通信ち式を設定します。 

「自動」の設定でお使いください。「自動」に設定しておくと、接続先の 
磯器を自動的に判別し、最適な通信方式が選択されます。 

接続先の機器を自動的に判別できないときは、他の設定をお試しく 
ださい。 


<通信速度> {初期値：自動(全ポート）） 

有線(イーサネット）の通信速度を選択します。 


自動 

接続先の機器とネゴシエーシヨンをおこない、 
最適な通信モードを選択します。 

1日 Mbps、 半二重 

10BASE-T、 半二重 （Half Duplex) 通信をおこ 
ないます。 

1 0Mbps、 全二重 

10BASE-T、 全二重 （Full Duplex) 通信をおこ 
ないます。 

1日 0Mbps、 半二重 

100 BASE-TX、 半二重 （Half Duplex) 通信を 
おこないます。 

1日 0Mbps、 全二重 

100 BASE-TX、 全二重 (Full Duplex) 通信を 
おこないます。 


< MDI > (初期値:自動(全ポート)） 

接続先との機器の接続状況(ストレート/クロス結線)を設定できます。 


自動 

ストしート•クロス結線を自動判別します。 

MDI 

ストレート結線に固定します。 Hub とはクロスケーブル、パ 
ソコン等とはストしートケーブルで接続できます。 

MD1X 

クロス結線に固定します。 Hub とはストしートケーブル、パ 
ソコン等とはクロスケーブルで接続できます。 


Flow Control フロ-コン トロ-ルを設定します。 

フローコントロールを有効にすると、受信側バッファーのオーバー 
フローを検出し、特定のフしームを送信することによって送信側の 
動作(送信）を抑制することができるます。 

(初期値:有効） 

I Kd フローコントロールは、受信側バッファーの才ーパ’ーフローを 
抑制する場合に有劾ですが、フしームの定時性を重視するよう 
なアプリケーションを利用する墙合は妨げとなる場合があり 
ます。 


《 IP アドしスや IP アドしスの設定方法、管理 VLAN ID、 各有線ポートの VLAN 設定を蜜更した場 
合、設定操作を続行できなくなることがあります。 
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LAN 設定 


サブネット設定 

サブネットの設定をおこないます。 

IP アドしスの取得方法や VLAN などの設定が可能です。 


=> LAN 設定ーサブネット設定 


サブネット設定 


Q ヘルプ 


ヴブネット名 VLAN ID ヴブネ、ント種別 IP アドレス巧得でぶオブシヨン 
Management 1 管巧サブネット DHCP クライアント （デフォルト経お) 


〔 ヴブタットの編を I 


パラメーター 

説明 

サブネット名 

設定されているサブネットの名称が表示されます。 

VLAN ID 

サブネットに割り当てられている VLAN ID が表示されます。 

サブネット種別 

サブネットの種別（管理サブネット / Internet サブネット / LAN サブ 
ネット）が表示されます。 

IP アドレス 取得 方 ま 

IP アドレスの取得方法(手動設定 / DHCP クライアント化 PPoE クラ 
イアント）が表示されます。 

オプション 

サブネットのが態が表示されます。 


(デフオルト 経 お） 

該当サブネットがデフオルト経路として設定されています。 


(DHCP サーバ ー） 

該当サブネットに DHCP サーパ'-が動作しています。 


(DHCP Relay ) 

該当サブネットに DHCP Relay が動作しています。 


(アドレス変換） 

該当サブネットが NAPT 設定されています。 

[サブネットの編集] 

クリックすると、サブネットの設定を編集することができます。 
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第 4 章 Web 設定 インターフェース 
^サブネット情巧の編集 J 画面 


パラメーター 
サブネッ h 名 

サブネッ h の種別 

VLAN ID 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレス 

PPPoE 


説明 


サブネット名を設定します。 

(入力可能文字数::!〜32文字） 

(初期値: Network + "生成するサブネットの通し番号"） 

サブネット種別を選択します。 

(初期値: LAN サブネット） 

サブネットの VLANIDO 〜4094までの整数値）を設定します。 
(初期値: 1) 


サブネットの IP アドレスの取得方法を選択します。 

(初期値: DHCP クライアント） 

「 IP アドしスの取得ちま」が「手動設定」の場合、 IP アドレスとサブ 
ネットマスクを設定します。 

(初期値: IP アドレス「空欄」、 

サブネツトマスク 「255.255.255.0」） 

「サブネットの種別」が 「 Internet サブネット」かつ、 「 IP アドレスの取 
得方法 J が 「 PPPoE クライアント」の場合に、接続先ユーザー名、接続 
先パスワード、サービス名、キープアライブを設定します。 

接続先 ユーザー 名 

プロバイダーから指定された接続認証に必要なユーザー名を設定 
します。 

(入力巧能文字数:半角英数字記号64文字し乂内） 

(初期値:空欄） 

接続先パスワード 

プロバイダーから指定された接続に必要なパスワードを設定しま 
す。「確認用」の欄にも同じものを入力してください。 

(入力巧能文字数:半角英数字記号64文字し乂内） 

(初期値:空欄） 

サービス名 

プロ バイダーから サービス 名の指定があった場合に入力してくだ 
さい。指定がなければ、空欄のままで問題ありません。 

(入力巧能文字数:半角英数字記号64文字し乂内） 

(初期値:空欄） 

キープアライブ 

キープアライブ動作を行う場合にチェックマークを付けます。 
チェックマークを付けると、本製品は PPPoE サーバーへ1分に 
1度、 LCP エコーリクエストを発巧し、それに対する応答を受信す 
ることで、通信が切断されていないかを確認します。このとき、 

6分が上経過しても PPPoE サーパ'-の応答がない場合は、回線が 
切断されたものと判断し、いったん PPPoE 接続を切断します。 
(初期値:チェックあり（使用する）） 
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パラメーター 


説明 


LAN 設定 


ルーテイング 


デフオルトゲート 
ウェイ 

DNS 

動的経路 

UPnP に D 

MTU 


ルーティングに関する設定をおこないます。 

ルーテイング 

ルーティングする場合に選択します。 

ルーテ イングしない 

ルーティングしない場合に選択します。 

アドレス変換 (N APT ) 

「ルーティング」と同様ルーティングを巧いますが、その際に 
NAPT 機能による IP アドしスの書き換えを巧います。 

LAN サブネット•管理サブネットをプライベートアドレスで運用 
し、 Internet サブネットにブロードバンド回線を接続している場合 
などに指定してください。 


「 IP アドしス取得方式」において、「手動設定 J と 「 DHCP サーバーから 
取得」設定時、デフォルトゲートウ X イの設定方法を選択します。 
(初期値:通知されたデフォルトゲートウェイを使用する） 


「 IP アドしス取得方式」において、 「 PPPoE クライアント」と 「DHCP 
サーバーから取得 J 設定時、本製品が、名前解決に使用する DNS サー 
パ'-(プライマリーサーパ'-/セカンダリーサーバ ー) を指定します。 
(初期値:通知された DNS サーバーを使用する） 

動的経路制御の方法を設定します。 

(初期値:送信(民 IPvl / 民 IPv 2 共にチェックなし）、 

受信(民 IPvl / 民 IPv 2 共にチェックあり）） 

UPnP (Universal Plug and Play ) を使用するかしないかを設定します。 
(初期値:使用しない） 


PPPoE 接続で、通信を巧なラ際に使用する MTU 値を設定します。 
(入力可能範囲：1〜1500までの整数） 

(初期値:150 0) 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


説明 


パラメーター 

DHCP サーバー 「サブネット種別 J が 「 LAN サブネット」、 「 IP アドレス取得方式」が 

「手動設定 J の場合、本製品の DHCP サーパ'-機能を設定します。 

使用しない (初期値） 

DHCP サーバー機能を使用しない場合に選択します。 

サブネットに DHCP サーバー機能を提供する 

サブネットに DHCP サーバー機能を提供する場合に選択します。 
別途、割り当て IP アドレスと台数、除外アドしスを設定する必要 
があります。 

リース期間、ドメイン名の通知等の詳細設定は、[ネットワーク設 
赴一 [ DHCP サーバー設定]で設定します。 

サブネットに DHCP サーバー機能を Relay する 

サブネットに DHCP サーバー機能をリし一する場合に選択しま 
す。 

リし一先の DHCP サーバーの IP アドレス（またはホストドメイン 
名）は、[ネットワーク設定]— [ DHCP サーバー設定]で設定しま 
す。 

サブネットの表示/ 設定されているサブネットが表示されます。 

操作 
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LAN 設定 


VLAN 設定 

各ポートの VLAN 設定をおこないます。 

与 LAN 設定一 VLAN 設定 

VLAN モード. ID 設定且ヘルプ 
インターフェース VLAN 


インターフェース 

VLAN モード ’ VLAN ID 

を線ボート（か） 

1 Untagged Port v | |l | 

ち線ボートけ 2) 

1 Untagged Port v | |l [ 

ち線ボート（が） 

1 Untagged Port v| |l | 

有線ボートけ 4) 

1 Untagged Port v | |l | 

無線基本ボートり la) 
SSID [ X )( XXXXmXKXJ ] 

Untagged Port |l | 

能線基本ボート （11 g ) 

ssiDixxxxmxmx . G ] 

Untagged Port |l | 


ヴブネット VLAN 


ヴブネットをヴブネ、ント種別 VLAN ID 
Management 音巧サブネット II | 


國 


パラメーター 説明 


VLAN モード インターフエース VLAN の VLAN モードを設定します。 

有線ポートの場合は、次のいずれかの VLAN モードを選択すること 
ができます。 

Tagged Port 

ポートから送受信されるすべてのフレームにタグ(圧邸 802 .1 Q 準 
拠）を付加します。 

本製品が受信したすべてのフしームを転送することができるの 
で、異なるのが混在した VLAN ネットワークの中継をおこなラ 
こともできます。 

Untagged Port (初期値） 

タグの付加されていないフしームのみ受信します。受信したフ 
しームは指定した VLAN のを付加して他のポートへ転送します。 
送信時には指定した VLAN のを持つフしームのみを転送します。 
(このとき、タグは付加されません） 
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第 4 章 Web 設定インターフェース 


パラメーター 

説明 

VLAN ID 

インターフェース VLAN / サブネット VLAN それぞれに固有の 

VLAN ID を設定します、 

VLAN ID は、1〜4094までの整数値を設定することができます。 

VLAN モードで 「Untagged Port 」 を選択したポートのみに設定するこ 
とができます。 

(初期値: 1 佳ポート ）） 

义 VLAN 設定を蜜要した場合、設定操作を続行できなくなることがあります。 
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ネットワーク設定 


ネットワーク設定 


経路情報 

本製品がおこなう通信の IP 経路(動的、静的）の設定をおこないます。 

本製品では、民 IP (民 outing Information Protocol ) を用いて、他のルーターからルーティング情報 
を自動取得できます。民 IP 受信をすることで、本製品へルーティング情報を追加します。 

民 IP には、民 IPvl と RIPv 2 の二種類があり、民 IPv 2 は民 IPvl を拡張したものです。 

X 経路情報設定をずることで異なる IP セグメントからの通信が可能となります。 

与ネットワーク設定一経路情報 

おお巧報設定 g 勺し プ 


巧路巧巧 H ヘルプ 


宛先アドレスヴブネットマスク 

ゲートウェイ 

メトリック1犬態 

192.168 .29.0 255.255 .255.0 

192.168 .11.1 

15 詩的 


〔 巧巧巧巧の編集 I [ 現なのげおををち I 


パラメーター 説明 


経路情報 現在の経路情報を表示します。 

本製品では、手動で経路情報を追加することもできます。 


[経路情報の編集] 

経路情報の編集画面に進みます。 

経路(宛先アドしス、ゲートウェイアドしスなど）を入力します。 


[現在のが態を表示] 

現在のぺージを更新し、最新の経路情報を表示します。 
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第 4 章 Web 設定インターフエース 


DHCP サーパ'—設定 

本製品の DHCP サーバーの設定をおこないます。 

与ネットワーク設定一 DHCP サーバー設定 

DHCP サーバー設定 且ヘルプ 


リース期間 

4日時巧 

ド.パインちの通が 

@本视のド?^インぞお定する 
〇 手め設ミ1 1 


國 


リースち 巧 H ヘルプ . 

ウブネット IP アドレス MAC アドレスリース巧巧 im 操作 


リース巧巧の巧規追力 n 百ヘルプ 



〔巧規追加！ 


DHCP Re lay 設ミ 0へ i レプ 
DHCP ^ — バーのアドレス! 



パラメーター 


説明 


リース期間 DHCP サーバーがリースする IP アドしスの有効期限を設定します。 

(入力可能範囲：1〜720時間） 

(初期値:48時間） 


ドメイン名の通知 ネツトワーク機器に IP アドレスをリースする際、同時に通ミ□する 

ドメイン名を設定します。「手動設定」を選択した場合は、64文字が 
内でドメイン名を設定します。 

(初期値:本機のドメインを指定する） 


リース情報 


現在のリース情報が表示されます。 
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ネットワーク 設定 


パラメーター 


説明 


リース情報の新規追 特定の機器に対して、特定の IP アドレスを割り当てたい場合に、 

加 リース情報を設定します。 


サブネット 

リース対象のサブネットを指定します。 

IP アドレス 

手動リースする IP アドしスを入力します。 

MAC アドレス 

手動リースする機器の MAC アドレスを指定します。 


DHCP サーパ'—のア DHCP リし一で使用する DHCP サーパ’一のアドレスを指定します。 

ドレス 


パケットフイルター 

本製品の設をを許可するかどうかを決める八’ケットフィルターの機能を設定します。 

=>ネットワーク設定ーパケットフィルター 


バケツトフィルター設定 

Q ヘルプ 

ロヴ出力□ほ吊する 


1 設定 1 


巧るフィルターを録情巧 B 

ヘル ブ 

簡易 ルール 

バクット敎 


Internet サプネットからの Ident 要巧をミ目否する 0 

Internet ■ヴブネットからの Pins にな答しない 0 

巧 易 フィルター登録情報を源 策 I 
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パラメーター 説明 

ログ出カ パケットフィルター機能のログを出力するかどうかを設定します。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 

チ X ックをつけると、パケツトがフィルターされるごとにログを 
記録します。 
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パラメーター 説明 


簡易フィルター 現在の有効な簡易フィルターが表示されます。 

登録情報 [簡易フィルター登録情報の編集]をクリックすると編集画面に進み 

ます。 


無線 LAN からの設定を禁止する 

無線 LAN ポートを経由した機器から本製品の設定画面にアクセ 
スできないようにします。（初期値:無効） 

有線 LAN からの設定を禁止する 

有線 LAN ポートを経由した機器から本製品の設定画面にアクセ 
スできないよラにします。（初期値:無効） 

リピーター ( WDS ) 経由の設定を禁止ずる 

本製品のリピータ ー( WDS ) 機能を使用しているときに、リピー 
ターポートを経由した機器から設定画面にアクセスできないよう 
にします。（初期値:無効） 

Windows 共有プロトコルのルーテイングを禁止する 

Windows の Microsoft ネットワーク共有機能を Internet サブネット 
と LAN の間で遮断します。 

Internet サブネット側から LAN 側へ、 LAN 側から Internet サブ 
ネット側への Microsoft ネットワーク共有機能は使えなくなりま 
す。(初期値:無効） 


Internet サブネットからの Ident 要求を拒否ずる 


有効にすると、 Internet サブネット側からの IDENT の認証要求に 
巧して拒否パケットを送ります。メール送信、 ftp 、 ブラウザー等の 
ネットワークアプリケーションの通信が遅くなる場合に設定して 
ください。(初期値:有効） 

Internet サブネツトからの Ping に応答しない 

有効にすると、 Internet サブネット側から本製品への PING に応答 
しなくなります。（初期値:有効） 
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ネットワーク設定 


RADIUS 設定 

無線機器の認証などに用いられる RADIUS サーバーの設定をおこないます。 

本製品では、サブネットごとに2台（プライマリー•セカンダリー）のサーバーを登録(登録最 
大数は16台）することができます。 

プライマリー•セカンダリーの2つの RADIUS サーパ'—を登録しておくと、プライマリーサー 
バーに通信障害が発生した場合でも、 自動的にセカンダリーサーバーへ問い合わせ先を切り 
替え、認証を継続させることができます。 

X 別途、 RADIUS サーバーが必要でず。 


与ネットワーク設定一 RADIUS 設定 


RADIUS 設定 g へ i レプ 

RADIUS 設定の巧規追か1 0 A ル3 





([巧規迫加I 


RADIUS ヴーバ —— 甚 H ヘル心 

ヴブネット ヴーバーを Session - Timeout 操作 

を掃されている サーバー はありません。 


パラメーター 


説明 



靈 


I 

ス 


サブネット サーバーの巧属するサブネットおよび「プライマリー」「セカンダリー」 

を選択します。 

RADIUS サーパ'-を1台のみ運巧している環境の場含は、プライマ 
リーサーバーのみ使用する設定にしてください。認証をおこなう場合 
は、「無線設定_!-「無線セキュリティー設定」（または「マルチ SSID 設 
定」）の「無線の認証」で RADIUS サーパ’一が必要な認証方式を選択す 
る必要があります。 

(初期値 ： Management (プライマリー）） 

サーパ’一名 認証時の問い合わせをおこなうサーバーを、 IP アドしスもしくは DNS 

解決可能なサーバー名で設定します。 

サーバー名で設定する場合は、通信できる DNS 設定が必要です。 

(入力巧能文き数：1〜255文き[サーバー名入力時]) 

(初期値:空欄） 
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パラ乂一夕一 

説明 

認証 ポート 

RADIUS 認証プロ コルに使用されるサーバー側の UDP ポート番号 
を設定します。（初期値： 1812) 

般的な RADIUS システムの場合は1812番ポートカ 《 使用されます。 

Accounting 

民 ADIUS サーバー上で認証済クライアントの通信パケット情報等を集 
計する 、 RADIUS Accounting プロトコルを使用するかどうかを設定し 
ます 。 RADIUS Accounting プロトコルに対応していない RADIUS サー 
バーをお使いの場合は、 「使用しない」を選択してください。 

(初期値:使用する（チェックあり）） 

Accounting ホート 

RADIUS Accounting プロトコルに使用されるサーバー側の UDP ポー 
卜番号を設定します。（初期値： 1813) 

般的な RADIUS システムの場合は1813番ポートカ 《 使用されます。 

Shared Secret 

民 ADIUS サーパ'-と本製品の間の通信に用いられる共有鍵(パスワー 
ド）を設定します。 

RADIUS サーパ'—は同じ Shared Secret を持つ本製品からの認証のみ受 
け付けます。 

(入力巧能文字：:!〜255文字までの半角英数き） 

(初期値:空欄） 

Session-Timeout 

RADIUS サーバーが許可する無線機器の通信可能時間を設定します。 
(入力巧能範囲:〇〜86400 ( 秒)） 

(初期値:3600秒） 

0を設定した場合は、通信可能時間は無期限になります。 

民 ADIUS サーバーにも Session - Timeout 属性が設定されている場合、 

本製品は RADIUS サーバーに設定された値を優先して利用します。 

Termination-Action 

Session - Timeout で設定された通信可能時間が経過したときの動作を指 
定します。 

「 Termination - Action 属性を使用しない」に設定すると、本製品は無条件 
で再認証を開始します。 

「 Termination - Action 属性を使用する」に設定すると、艮 ADIUS サーバー 
に設定された Termination - Action 属性の設定値にがいます。 

(初期値: Termination - Action 属性を使用しない（チェックなし）） 

RADIUS サーバー 

-賣 

登録済みの RADIUS サーバ-賣が表示されます。 

サブネット 

サブネット名と「プライマリー」もしくは「セカンダリー J を表示しま 
す。 

サーバー名 

RADIUS サーバー名を表示します。 

Session-Timeout 

Session - Timeout をお巧しまず。 
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ネットワーク設定 


QoS 

本製品がおこなラ通信で、特定の通信にのみ優先順位を付けます。 

この設定は、リアルタイム性が要求される通信 (VoIP などの各種ストリーム通信）で、他の通信 
からの影響を受けにくくすることができます。 

Xずべてのネットワーク構成で QoS 巧応ずることで効果がありまず。 

与ネットワーク設定一 QoS 

QoS 設定 H ヘルプ 


QoS (を巧就ほ 1) I 抽 I 巧 E 行わない 


ポート居先度情《のちホ 



ブライオリティ-マッビンヴ巧宙の S * 
ブライすりテイ度巧度 3-ド 



IMM-EDCA アドミッション.コントロールを定 


KHM - EDCA アドミッション-コントロール 

■ M . 

到り当て巧巧 

ち届を ( ac _ vo)E y 

坦巧(也 _ y !) 一~ y 

呈巧ち1こを1りまて巧おな巧大巧巧 




雲 


I 

ス 


III - EDCA バライーター設定 


餐巧 g バラ , 

— を — 


がち STAS 

"■in 

1 r ||。 1 

化 _ 曲（はい ） U ■じ 

い。 2: |1 妨 1 

AIF 州 

1:_ L _1 

T)(0PLinit :|。 1 。 


' が用 — SU 用 - 

Chin 

内 Ti5 1 

典 圧(巧お） Ch« 

|63 111— , 巧 1 

AIFSN 

F -13 1 


TXQP Limit ： [〇 卜 

が用 STA 巧 


Cfaiti ： (7 

下1 

が VI((8 ホ） Cf«ix ： |r 1 じ [ 

AIF 如： 1', |2 1 

T 扣 PUn け: |94 |94 1 

が用 

Chin ; 15 

STAB 

- p ~~I 

企 V 0(« g 年）化"：|7 

|7 

AIFSI4: 1 

I : 

"OP Lin け： 1" 

い 7 I 


!- な' 
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第 4 章 Web 設定 インターフェース 


パラメーター 


QoS (優先制御) 


ポート優先度情報の 
編集 

「ポートごとに優先 
度を設定ずる J を選 
択した場合のみ 
有効。 


説明 

QoS の制御をおこなう手法（ポリシー）を設定します。 

(初期値：「制御を行わない J ) 

「制御を行わない J 

すべての通信に優先II眞位の操作をおこないません。すべてのフ 
しームは入力順に処理されます。 

n_ayer2 レベルの優先制御を巧う （802.1Q/WMM-EDCA)j 

データリンク層 QoS プロ S コルを利用して、優先制御をおこない 
ます。プロ S コルにはが下のものがすべて適用されます。 


• IEEE 802.1 Q 

圧趾802 .1 Q に基づく優先処理情報を用いて有線ポート間の優先 
制御をおこないます。有線側からの優先度情報を利用するたゆに 
は、 Tagged Port 経由の通信である必要があります。 

• WMM-EDCA 

本製品と無線機器との間の通信について優先制御をおこないま 
す。 

このポリシーを使用する場合には、エアステーション側と無線機 
器側の双方において、優先制御機能が有効になっている必要があ 
ります。 

(対応しない機器との通信やブロードキャスト/マルチキャスト通 
信については、すべて「通常_!の優先度で通信をおこないます） 

「Layer3 レベルの®先制御を行う （IP-TOS/WMM-EDCA) j 

IP プロトコルの優先制御情報 (IP-TOS) を利用して優先制御をおこ 
ないます。また、各無線機器に対しては、 WMM-EDCA が有効にな 
ります。 


「ポートごとに®先度を設定する J 

ポートごとにあらかじゆ優先度を指定しておき、通信の入カポー 
卜の情報にしたがって優先制御をおこないます。 

ポートごとの優先度を設定することができます。 

設定された優先度は、該当するポートにデータが受信したときに適 
用され、（最優先）8 :(優先）4 :(通常）2 :(低い）1の割合で優先的に 
処理されます。 

(初期値:全ポート「通常」） 
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パラメーター 


説明 


ネットワーク設定 


プライオリ テイ•マツ 
ピング情報の編集 

^ '' Layer 2 レベルの 
優先制御をおこな 
ラ （802.1 Q / WMM - 
EDCA ) j、「Layers 
レベルの優巧制御 
をおこなラ （ IP - 
TOS / WMM - 
EDCA ) j を選択し 
た場合のみ有効 


WMM-EDCA 

アド S ツシヨン•コン 
トロール設定 


割り当て帯域 


Layer ! レベル優先制御では、圧 EE 802 .1 Q で指定されたプライオリ 
ティレベルに対する優先度が設定できます。 

Layer 3 レベル優先制御では、 IP へッダーで指定された優先度 
( Precedence ) に対する優先度が指定できます。 

また、無線 LAN 区間のデータ転送に限り、「コード」として設定され 
ているパラメーターを蜜更することによって、本製品から出力され 
るプライオリティー•優先度を本来のものから蜜更することもでき 
ます。（コーディングもしくはマーキング機能とも呼ばれます） 

特別必要な場合を除き、初期値のまま（プライオリティーと同値で） 
ご利巧ください。 

いずれの優先度も、本製品内部では次のように扱われます。 

無線区間については、後述の EDCA パラメーター ( AC _ BK 〜 AC _ VO ) 
の設定値によって優先制御をおこないます。 


(初期値:下記参照) 


プライオリティー 

優先度 

コード 

0 

AC BE 循常） 

0 

1 

AC BK (低し、） 

1 

2 

AC BK (低し、） 

2 

3 

AC—BE (通常） 

3 

4 

AC— VI (優先） 

4 

已 

AC VI (優先） 

5 

6 

AC—VO (最優先) 

6 

7 

AC _ VO ( 最優先） 

7 


アドミッション•コントロールをおこなう手法（ポリシー)を設定し 

ホ寸 

(初期値：「制御を巧わない J ) 

■■制御を巧わない J 

アドミッション•コントロールはおこないません。 

>' AC _ VO に対して制御する J 

優先度が最優先 ( AC _ VO ) の通信についてのみ、アドミッション- 
コントロールをおこないます。 

■■ ac _ vo 、 ac _ vi に対して制御する j 

優先度力 《 最優先 ( AC _ VO ) 、優先 ( AC _ VI ) の通信についてのみ、アド 
ミッシ ョン •コントロールをおこないます。 

割り当て帯域を設定します。 

最優先 ( AC _ VO ) と優先 ( AC _ VI ) の合計が100%を超えないように 
設定してください。 

(初期値:最優先 ( AC _ VO ) 60%、優先 ( AC _ VI ) 30%) 
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パラメーター 


説明 


要求毎に割り当て可 ひとつの機器に巧し、割り当て可能な最大帯域を設定します。 

能な最大帯域 ここで設定した帯域を超える要求があった場合は、要求が拒否され 

ます。 

(初期値:制限しない） 


WMM-EDCA 一般的な使い方では、この値を蜜要する必要はありません。 

パラメーター 設定 初期値はが下の通りです。 


?^「 Layer 2 しべルの 
優先制御をおこな 
ラ （802.1 Q / WMM - 
EDCA ) j、「Layers 
レベルの優巧制御 
をおこなラ （ IP - 
TOS / WMM - 
EDCA ) j を選択し 
た場合のみ有効。 


優先度 

パラメーター 

AP 初期値 

STA 初期値 

AC_BK (低い） 

CWmin 

15 

15 


CWmax 

1023 

1023 


AIFSN 

7 

7 


TXOP Limit 

0 

0 

AC_BE (通常） 

CWmin 

15 

15 


CWmax 

63 

1023 


AIFSN 

3 

3 


TXOP Limit 

0 

0 

AC_VI( 優先） 

CWmin 

7 

7 


CWmax 

15 

15 


AIFSN 

1 

2 


TXOP Limit 

94 

94 

AC_VO( 最優先） 

CWmin 

3 

3 


CWmax 

7 

7 


AIFSN 

1 

2 


TXOP Limit 

47 

47 
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ネットワーク設定 


パラメーター 

説明 


CWmin, CWmax 

コンテンション.ウィンドウの最大値•最ル値を設定します。コン 
テンション•ウィンドウは圧 EE802.il で行うフしーム衝突回避機 
構で使用され、一般にウィンドウ内の値がルさくなるほど、その 
キューが送信権を得る確率が高くなります。 


AIFSN 

フレーム送信間隔を設定します。単位はスロット (CWmin,CWmax 
で定義されるウィンドウ値と同様）です。フしーム送信間隔が小さ 
いほど、バックオフアルゴリズムの開始時間が早まるため、結果と 
してキューの優先度が高くなります。 


TXOP Limit 

キューが送信権を得た場合に占有できる時間を示します。1単位は 
32ms です。この時間が多いほど一度得た送信権でよりに多くのフ 
レームを転送することができますが、反面他のキューのリアルタ 
イム性を損なラことになります。 



靈 


I 

ス 
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マルチキヤスト 

マルチキャストフレーム（パケット）の制御するためのパラ 一夕一を設定することができま 
す。 


与ネットワーク設定ーマルチキャスト 


マルチキャスト設定 

Q ヘルプ 


Snooping おお 

□ほ用する 

Snooping 巧まブロトコル 

IPv 4( IGMP ) 

IPv 6( MLD ) 

マルチキャスト無線 LAN 巧送モード 

トン本ルお送モードをち対]じする 

フィルタールール 

ホぞ習の 7 ルチキ中ストバケツトぞ破束する 

マルチキャスト Aging Time 

目し： わ 

Router Port 

I ち皆巾.ート(む） 


圏 


パラメーター 


説明 


Snooping 機能 IGMP などのマルチキャスト管理パケットを監視し、不必要な有線•無線 

各ポートへのマルチキャストの転送を抑制することができる、マルチ 
キャスト Snooping (スヌーピング)機能を使用するかどうかを設定しま 
す。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 


Snooping 巧象プ マルチキャスト Snooping 機能が監視•制御巧象とするプロトコルを設 

ロトコル 定します。 

IPv 4( IGMP ) をチ X ックした場合は、 IGMPv し IGMPv 2、 IGMPv 3 プロトコ 
ルを監視対象とします。 

IPv 6 ( MLD ) をチェックした場合は、 MLDv し MLDv 2 プロトコルを監視 
が象とします。 

(初期値: IPv 4( IGMP ) と IPv 6( MLD )) 


マルチキャスト放送などのアプリケーションを利用ずる場合は、 
必ず無線設定(基本)の TMulticast Ratej を、十分転送可能な範囲 
(実際の転送速度を上回る値）に設定するよラにしてください。 

また、本製品のマルチキャスト Sno 叩 ing 機能は、 LX 下のマルチキャ 
ストアドレスは監視•制御の対象としません。 

• 01:00:5E:00:00:01 〜 01:00:5E:00:00:FF 

• 33:33:00:00:00:00 〜 33:33:00:00:00:FF 

• 33:33:FF:00:00:00 〜 33:33:FF:FF:FF:FF 

IGMPv3 および MLDv2 における EXCLUDE モードのコマンド 

メッセージは対応しません 

(学習はおこないますが、使巧しません） 
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ネットワーク設定 


パラメーター 

説明 

マルチキャスト 
無線 LAN 転送 
モード 

無線 LAN (メイン SSID およびマルチ SSID) に巧してマルチキャスト転 
送をおこなう場合の転送モードを設定します。 

「 S ンネル転送モードを有効にする」チェックをつけると、マルチキャス 
卜•ストリームを転送する場合の品質を高めることができます。 

本機能を利用するためには、「マルチキャストンネル転送モード」にが 
応した無線機器が必要になります。 

(初期値：トンネル転送モードを有効にする（チェックあり）） 

フイルタールール 

未学習のマルチキャストアドしスを持つフしームの极いを指定するこ 
とができます。「未学習のマルチキャスパケットを破棄する」にチェッ 
クをつけると、マルチキャスト管理プロトコルなどで管理されていない 
フしームは破棄されるようになります。ただし、上記の監視対象外のア 
ドしスについては、設定の有無に関わらず転送されます。 

(初期値:未学習のマルチキャス!^パケットを破棄しない（チェックな 
し)） 

マルチキャスト 
Aging Time 

マルチキャスト Snooping 機能によって学習した情報を保持する時間を 
設定します。 

IGMP/MLD クエリー間隔よりも十分に大きな値を入力する必要があり 
ます。 

(入力可能範囲：:!〜 300 (秒)） 

(初期値: 300 (秒)） 

Router Port 

マルチキャストの送信元ホストが接続されているポートを指定します。 

民 outer Port として設定したポートは、 Snooping 機能によって転送が フイ 
ルターされることはありません。 

(初期値:有線ポー 1^(#1)) 
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マルチキャスト Snooping (スヌーピング）機能とは 

マルチキャスト Snooping (スヌーピング)機能は、 IP マルチキャスト放送などを利用する場合などに 
おいて、余剰のマルチキャストフしームの転送を抑制する機能です。 

通常、本製品は無線ポート•マルチ SSID を含むすべてのポートへ転送をおこないますが、この機能 
を使用することにより、マルチキヤストフしームが必要なポート（マルチ SSID ) にのみ転送させる 
ことができます。その結果、帯域を有効に使用することができます。 


■ マルチキャスト Snooping 無効の場合 



■ マルチキャスト Snooping 有巧の場合 
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ネットワーク設定 


ProxyArp 設定 

無線子機のバフォーマンスと省電力性を向上させる Proxy Arp 設定機能設まします。 

与ネットワーク設定一 ProxyArp 設定 
ProxyArp 設定旦ヘルプ 


ProxyArp 概龍 

□ ほ用する 

ProxyArp Aging Tiine|300 わ 

I 設定 I 


パラメーター 

説明 

ProxyArp 磯能 

「使用する」に設定すると、 ProxyArp 機能が有効になります。 

ProxyArp 機能はすべての VLAN に巧して有効にはたらきます。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 

ProxyArp Aging 

Time 

ProxyArp 機能が監視した ARP 情報を保持する時間を設定します。 

ProxyArp 機能を有劾に利用するたゆには、無線機器の ARP リクエスト 
間隔よりも2倍し乂上の値を設定する必要があります。 

(入力巧能範囲:60〜86400 ( 秒)） 

(初期値: 300 (秒)） 



雲 


I 

ス 
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無線設定 


AOSS 

AOSS (AirStation One-Touch Secure System ) の詳細な設定や状況を確認することができます。 
XAOSS とは、セキュリティーも含めた無線接続を簡単におこなうバッファロー独自の機能でず。 
AOSS による設定をおこなうには、 AOSS に対応した無線子機が別途必要になりまず。 


与無線設定一 AOSS 


A 0 SS(Ai rStat ion One-Touch Secure 5乂516?1)設ぞ ヘルプ 



^、’ AOSS 臣技をお了し， loss 店 g ホ-巧 g モ巧モします 


AOSS 助が IS ミ H ヘルプ 




AOSS 控沒た情《 Q ヘルプ 


接 S が E 巧が " AC アドレス 巧励有号化でま ホ 巧を捕 5$ 

ILP- 出- 瞄加 K 

ゎ化頭 : 。 : な裝 X! 獅纖雛 : 故-巧巧 

I AOSS 巧 窃^ち 法 CD 巧呆 I 

免だのセキ; 

1りティー巧 餐 802.1 la _ 百 ヘルプ 

ほち化レペル 
SSID 

時号化ち一 

扣 S 

0E8 巧 D0B7HFICSC0 の的 10617 的 2264 

93s ぶ cC77(ICI け eSMdcsat 782113 如 33H 边 dOcO 的 cfW27 巧が 20c 巧り e54 


培号化レベル 
SSID 

時ち化キー 

"IP 

6 がが WA3 の 17 庄 736 田 121121 的 UEC 

a0e3M7Md1 がけ M が 1787117 过 N7 け UwfMcdW 村 770 がけ H が扣が 4 


括ち化レベル 
SSID 

時号化キー 

lEPliS 

«184CFD7653C1I74S2AC*7D204FB4EB 

扣 3 巧拍扣の的化 MF8 扣 CSCCE 

66 白巧が SIE 巧 ElCeW 巧 F が 87C 

66 なが C2S57 田 7EF5C お門圧 EF 
i 扣 9 祀 7 圧 5 のが 905E 巧 d が D3 


均ち化レペル 
SSID 

均ち化キー 

化 PS4 

MOO お S340 巧 71672 F 巧扣拓 194 巧 2 扣 

EA9FSD7DDD 

0 的な ! 氏 E79 

9EA13EC7IC 

D の蝴 1 扣 1 


巧巧のセキュリティー巧« 802.1 U 百 ペルプ 


巧ち化レベル 
SSID 

時号化キー 

AES 

09E 的巧 C4A3BFS 曲 0 巧打 HFM 曲なな 

739cae:cfd324e$e 25534 eCcscS 泣 S 口 7c3cb り 61aBe65U2M9ff4f2 巧 1c42 


時号化レベル 
SSID 

時ち化キー 

"IP 

4FI)71MS0D11 68724 F4A21E 67077 e2B1 

e かか 37 な 443ldftd が 6 が 97300(4 か Sc の bih け c5e82 けお 7 ホ WOfaWU 


巧ち化レベル »EP128 

SS1D 3FMC け C69 的 ADDIM 扣 S 口 1757 助が 


時号化キー 


68 巧的 FCII6M3WC が AWM2DA 
ID 的 4AFBe9CI 田が 72 田 ) 4OSI07A 
び 4 の 06 巧〇 1 巧 50 巧 AM7 な F14 
3 が巧 W IKS 的 CF 巧 0 阻 : が 3 的 


時号化レベル 
SS1D 

VEPS4 

扑 3 巧円 ) 03DCF 404815 M 防げ川因 55M 

時号化キー 

147 巧 eei9f 

A54A6E02FE 

0 円のな 829 

B 996392261 


リビーター控巧巧の MSS 巧巧 B ベ,レブ 
括 S 約巧が MC アドレス巧応6有号化で式ホ巧齡 
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無線設定 


パラメーター 


説明 



AOSS ボタン 


im 

巧 

AOSS 削除ボタン 


AOSS 動作設定 


ボタンをクリックすると AOSS 接続を開始します。 

本体の AOSS ボタンを押したときと同じ動作となります。 


AOSS で 接続され ている ときに表示されます。 

このボタンをクリックすると AOSS での 接続を解除します。それま 
で接続していた無線機器との接続は切断され、下記のよラに情報が 
蜜要されます。 

- AOSS 接続先情報:消去されます。 

• AOSS 動作設定/暗号化しベル:初期値 ( AES ) に戻ります。 

• AOSS の「現在のセキュリティー情報」：消去されます。 

AOSS 動作を設定できます。 

暗号化レベル 

AOSS の暗号化しベルのが態を表示しています。 AOSS が有効な 
場合のみ、この値を蜜更できます。 

※設定できる項目は、 AES / TKIP / WEP 128/ WEP 64 のいずれかです。 
AOSS ボタンを押すと、暗号化しベルも AOSS で自動決定され 
るため、通常はこの設定を蜜更する必要はありません。 
※暗号化レベルを上げると、おい暗号化レベルのみサポートして 
いる無線機器が接続できなくなることがあります。 

本体側 AOSS ボタン 

本体にある AOSS ボタンを使用する/しないの設定をおこないま 
ず。[使用しない]に設定すると、本体の AOSS ボタンを押しても 
AOSS 接続を開始しません。 

(初期値:使巧する） 

AOSS 接続に使用する無線規格 

AOSS 実行時において、暗号化キーを配布する無線規格を設定し 
ます。 

(初期値: 11 a と llg ) 
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第 4 章 Web 設定 インターフェース 


パラメーター 

説明 

AOSS 接続巧情報 

AOSS で接続した無線機器の情報を表示します。 

また、 AOSS を使わずに接続している無線機器と接続禁止を設定し 
ている無線機器の情報を表示します。 

接続先情報 

AOSS で接続した無線機器の名称です。 

「 EC 使用機器 / AOSS 非対応機器」と表示されるときは、 EC(LAN 
端子巧無線子機)経由で接続した機器であることを示します。 

naa AOSS を利用せずに接続した機器や「接続先情報」から削除した 
機器なども、 「 EC 使用機器/ AOSS 非対応機器 J と表示されます。 

MAC アドレス 

接続した無線機器の MAC ァドレスです。 

対応暗号化方式 

AOSS で接続した無線機器が対応しているすべての暗号化しベル 
を表示します。 

接続先が 「 EC 使用機器 / AOSS 非対応機器」のときは、この欄は 
「-—」表示になります。 

無線 

接続した無線機器が使用している無線方式です。 

802.1 la または802.1 Ig が表示されます。 

接続設定 

無線機器について、現在接続許可している力、、禁止しているかを 
表71^します。 

naa AOSS 接続先情報には、 EC ( LAN 端子用無線子機)を除く AOSS 
対応無線機器と EC 経由で接続している機器をあわせ、最大64 
台まで表示できます。 

[ AOSS 接続先情報の編集] 

AOSS 接続先情報の編集画面に進みます。 

現在のセキュリ 
ティー情報 

AOSS で使用している暗号化レベルとセキュリティー情報の詳細を 
無線 LAN インターフエースの規格ごとに表示します。 

AOSS 非対応の無線機器を本製品に接続するときは、この情報を手 
動で無線機器に設定してください。802.1 la t 802.1 Ig それぞれに巧 
して、異なるセキュリティー情報を持っています。 

暗号化レ ペル 

現在利用可能な暗号化しベルです。 

SSID 

各暗号しベルに対応した SSID です。 

現在設定されている暗号化しベルの SSID のみ使用されます。 

暗号化キ ー/ 事前共有キー 

現在利用可能な暗号化キーまたは事前共有キーです。 
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無線設定 


パラメーター 説明 

リピーター接続先の AOSS で接続したアクセスポイントの情報を表示します。 

AOSS 情報 

接続先情報 

AOSS で接続したアクセスポイントの名称です。 

MAC アドレス 

接続先アクセスポイントの無線 MAC アドしスです。 

対応暗号化方式 

AOSS で接続したアクセスポイントが対応しているすべての暗号 
化しべルを表示します。 

[有効] 

接続を有効にします。 

撫効] 

接続を無効にします。 

[削除] 

接続先に関する情報を削除します。 


r«a • AOSS ボタンを押すと、 AOSS セキュリティーキー交換状態となり、セキュリティー 
情報が双方に設定されるまで、その他の操作ができなくなります。 

• 3分経過しても無線磯器が見つからないとき、本製品は直前のが態に戻りまず。 

-本製品では、最大で24台の無線機器が AOSS を巧いて接続できます。（登録機能の削除 
はできません。接続磯器を変更ずるには、 AOSS を再設定してください。） 

• AOSS 機能の初期値は無効でず。 

• AOSS に未対応の無線機器を AOSS 状態の エアステー シヨンに接続ずるときは、「現在 
のセキュリティー情報 J を手動で無線機器に設定する必要があります。 

-無線セキュリティーを設定している場合、そのセキュリティー情報が引き継がれます。 
ただし、 SSID に空白が入っている場をと WPA - PSK に64文字16進数入力の場合は、 
無線セキュリティーの設定は引き継がれません。 
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無線基本 

無線 LAN の基本情報を手動設定します。 

naa -この基本設定をおこなうだけで接続はできますが、セキュリティーを確保するた 
めに、暗号化を有効にしての使巧をおすすめしまず。 

-無線 LAN には、 IEEE 802.11 a , IEEE 802.1 1 g の二種類の規格があり、規格ごとに 
設定をおこなラことができまず。 

• 本書では、一部を除いて、 IEEE 802.1 1 a と IEEE 802.1 1 g の設定項目をあわせて 
説明しています。 

=>無線設定一無線基本 

お結を本設定 （11 s ) B ヘルプ 


無視巧お 
SSID 
VLAN ID 

廉谅于ヤンネル 

[也:張設定] 



囚ほ用する 

® エアステーシ a ンの MAC アドレスを設定 ( XXXXXXXXXXXX . G ) 
〇 イ度ぞ入力： H I 


] 


[ Auto ( l ~11 ch ) V ( 巧なのチヤンネル： 5) 


爾視モード’ 

Ills ち 4M)/11b(11M)-Au ね v | 

Content ion Slot 

自め 

Preamble 

自め 


1Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 


2 Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 


5.5Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 


6 Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 


9 Mbps 

なし 

Rate 

BasicR&te 

RateSet (llb/g) 

11Mbps 

なし 

Rate 

BasicR&te 

12 此 PS 

なし 

Rate 

BasicRate 


18Mbps 

なし 

Rate 

BsisicRate 


24hlbps 

なし 

Rate 

BasicRate 


36Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 


48Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 


54Mbps 

なし 

Rate 

BasicRate 

BSS BasicRateSet 

1 1,2 ぶ. 5,11 Mbps 

H 


フレームバースト 

1 フレームバースト V ] 

自の .1 U ブロテクシヨン 

回 ほ用すな 

DTIM Period 

口 




RTS Threshold 

2347 1 




Fragment Threshold 

2346 ] 

Multicast Rate 

1 自お 

13 



□—ド’バランス（同時接綺台救制限） 

256/256 



捕まキーブアライブを 1 隔 

時1 




送情出力 

% LlI Ld 



再送回奴 - 

□ 

Beacon 送信間 P 貝 

耐1 

Kus 



アンテナ*ダイパーシティー 

1 自助 

vjl 



雨線 LAN 環境ヴーベイ 

□ブー 

ペイを'行う 



キャリアセンス感度 

1 干ホを自お!回逸する 


v,l 


圏 
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無線設定 


パラメーター 

無線機能 

SSID 

VLAN ID 

無線チャンネル 


説明 


無線機能の有効/無効を設定します。 

無効にすると、ビーコンなどを含むすべての無線通信を停止します。 
(初期値:使巧しない（チェックなし/無線 LAN 機能無劾)） 

無線 LAN 上での本製品の識別名です。無線機器からの接続時、この 
SSID の値がアクセスポイン!^を示すことになります。 

同じ SSID を持つ複数の エアステーシヨ ンを広範囲に設置することに 
よって、ローミング環境を構築することができます。 

SSID を初期値から変更するときは、「値を入力」を選択してから、新し 
い SSID を入力欄に入力してください。 

(半角英数字および半角記号で、1〜32文字まで設定可能です。大文字 
とル文字は区別されます。） 

(初期値：エアステーシヨンの MAC アドしスを 設定） 

r«a AOSS を使巧中の場合は、 SSID の設定欄は変更できますが、実際 
の設定値には反映されません。 

この SSID に関連づける VLAN のネットワークのを設定します。 

VLAN 番号が異なるポートやネットワークと通信することはできま 
せん。 

(入力範囲：1〜 4094) 

(初期値： 1) 

r«a SSID ポートは 、 Tagged Port に設定ずることはできません。 

無線 LAN で使用するチャンネル(周波数帯）を指定します。 

近い周波数を使用する無線機器が周囲にある場合、通信に影響を与え 
る場合があります。通信速度が遅い場合は、チャンネルを蜜更してみ 
てください。 

使用できるチャンネルは、無線規格によって異なります。 

「 Autoj を選択すると電波混雑防止機能が有効になり、自動的に空いて 
いるチャンネルを検出することができます。 

11 a : 

Auto ( W 52+ W 53)， Aiito ( W 52)， 64, 60, 56, 52, 48, 44, 40, ％ チヤンネル 
(初期値 ： Auto ( W 52)) 



iig : 

Auto ( l 〜 13 ch ), Auto ( l 〜 llch ), 1から13チヤンネル 
(初期値： Auto ( l 〜 llch )) 

naa 11 a で 52 , 56, 60, 64チャンネルを選択した場合、気象•管制レー 
ダー 等との混信を避けるため、 自動的に DFS(Dynamic 
Frequency Selection ) 機能が有効になります。これらの機能が有 
効になると、本製品は混信の検出時、電波の衝突を避けるため、 
約1分ほど無線通信を一時的に停止することがありまず。 
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拡張設定 

LX 下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。 
一般的な使い方の場合は、変更する必要のない項目でず。 


パラメーター 

説明 

無線モード 

無線モードについて選択できます。 

無線 LAN の規格により設定できる項目が異なります。 

(初期値： lla - Auto 、 llg (54 M )/ llb ( llM )- Auto ) 

r«a wDs の接続先として設定された機器との通信については、 
「無線モード」設定にかかわらず、自動的に通信速度を決定し 
ます。 

11卜 Auto 

IEEE 802. Ua 規格で使用するすべての通信速度を使用するモー 
ドです。圧 EE 802.1 la 規格の無線機器のうちほとんどの機器と 
通信を巧ラことができます。 

11 g (54 M )/11 b (11 M)-Auto 

IEEE 802.1 lb 規格 、 IEEE 802.1 Ig 規格の混在モードです。 

両方の規格の無線機器のラちほとんどの機器と通信をおこな 
ラことができます。 

11 b (11 M)-WiFi 

IEEE 802.1 lb 規格専用 モー ドです。 

IE 邸 802. 1 Ig 規格の無線機器とは1 lb の通信速度で接続しま 
す。 

A 山0モードで接続できない1化規格の機器でも、接続できる可 
能性があります。 

11 g (54 M)-Turbo 

IE 邸802.1 Ig 規格の高速モードを使用します。 

IEEE 802.1 lb 規格の無線機器とは通信できません。 

( WDS の接続先として設定された機器との通信については、 

「無線モード」設定に関わらず、自動的に通信速度を決定しま 
す） 

《ご使用の無線子機によっては、接続できない場合があります。 
その場合は、無線 モー ドを 「 llg ( 5 4 M )/ llb ( llM 卜 A 山0」に設定し 
てください。 

手動設定 

Contention Slot 、 Preamble 民 ateSet を手動で設定できるモ ー ドで 
す。 

これらの設定を蜜要した場合、通信相手側の機器の設定も変更 
する必要があります。 
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パラメーター 


説明 


無線設定 


Contention Slot 
^802.11g のみ 

Preamble 
^802.11g のみ 

RateSet 


「自動 j 、「甜 ort 」 、 「 Lon 到から選択できます。 

「 Short 」 を選択した場合は、通信速度が向上する可能性があります 
が、ショートスロットタイムに対応していない無線機器と接続で 
きない場合があります。 

「 Short 」 または 「 Long 」 を選択した場合は、接続する無線機器も同じ 
設定か、「自動」を設定してください。 

(初期値：自動） 


「自動 J 、 「細〇け」 、 「 Long 」 から選択できます。 

「 Short 」 を選択した場合は、通信速度が向上する可能性があります 
が 、 Short Preamble に対応していない無線機器と接続できない場合 
があります。 

「 Short 」 または 「 Long 」 を選択した場合は、接続する無線機器も同じ 
設定か、「自動」を設定してください。 

(初期値：自動） 


本製品と無線機器との通信に使用する通信速度を指定します。 

民 ate 、 Basic 民 ate に複数の通信速度を指定した場合は、指定した通 
信速度の中から距離や環境に応じて最適な通信速度を自動的に選 
択します。 

Rate に設定した通信速度は、通常のデータ通信に使巧されます。 
Basic 民 ate に設定した通信速度は、本製品と無線機器間における管 
理情報の通信に使用されます。 

「なし J を選択した墙合、その通信速度では通信をおこないません。 
選択する通信速度には、少なくとも Basic 艮 ate が1つが上存在し 
ている必要があります。また、無線機器と本製品との間に共通して 
使用可能な Basic 艮 ate が1つも存在しない場合は、接続すること 
ができなくなります。 

(初其が直： Ua : 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps = Basic 民 ate 、 
llg : 1，2,5.5,6 夕， 11，12，18,24,36,48,54 Mbps = 目 asic 民 ate) 
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パラメーター 

説明 

BSS BasicRateSet 

本製品と無線機器の管理•制御通信フレームの通信速度を設定し 
ます。 

無線 LAN の規格により設定できる項目が異なります。 

802.1 1 a 

次のいずれかが選択可能です。 

• 6,12, 24 Mbps [初期値] 

- all (6, 9,12,18,24,36, 48, 54 Mbps ) 

802.1 1 g 

次のいずれかが選択可能です。 

• 1, 2 Mbps 

-し2, 5. 5 , 11 Mbps [初期値] 

-1,2, 5.5, 6,11,12,24 Mbps 
- all ( l , 2, 5.5, 11,12,18,24,36,48, 54 Mbps ) 

^ llb ( llM )- WiFi モード時は、 「 l ， 2 Mbps 」「 all 」 のいずれ力、のみ 
設定可能です。 

?^「业に設定して通信できない墙合、初期値に戻してください。 

naa 無線 チヤン ネルが uch のみサポートする無線機器とは 
通信できません。 

2Mbps 専巧の無線磯器とは通信できません。 

フレームバースト 

フレームバーストモードを設定します。 

フレームバーストは、フしームを連続して送信することにより、 
通信速度を向上させる技術です。 

複数の無線機器がフしームバーストモードで動作している場合、 

パフオーマンスが向上しないことがあります。 

(初期値：フしームバース 1^) 

802.1 1g プ□テクシ ヨン 

802.1 Ig プロテクションを使用する/しないを設定します。 

802.1 Ig プロテクションを使用すると llg 規格と 11 b 規格の無線 

； ^802.11g のみ 

機器が混在している環境でも、 llg 規格の機器の通信を優先させ 
ることができます。 

(初期値:使用する（チェックあり）） 

X 802.1 la では選択できません。 

DTIM Period 

本製品が無線機器へパワーマネジメンこ関する情報を送信する 
間隔を設定します。この数値が大きいほど無線機器が情報取得を 
おこなラ機会が減るたゆ、無線機器の省電力効果が増す一方、応答 
が遅くなります。 

無線機器(パソコン）でパワーマネージメントの設定を有効にしな 
ければ、この設定は無視されます。 

(入力可能範囲：1〜 255) 
ffi ] 期値： 1) 
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パラメーター 


説明 


無線設定 


RTS Threshold 


Fragment Threshold 


Multicast Rate 


口ードバランス 

(接続台数制限） 


端末キープアライブ 
間隔 


しきい値を超えるサイズの送信フしームに対して、民 TS / CTS 手順 
をおこなってから送信します。周囲の環境が悪い場合や本製品と 
の距離が離れている場合などに、フしーム転送における信頼性を 
向上させることができます。 

(入力巧能範囲:〇〜 2347) 

(初期値: 2347) 


しきい値を超えるサイズの送信フしームにがして、フレームの断 
片化をおこなってから送信します。周囲の環境が悪い場合や本製 
品との距離が離れている場合などに、フレーム転送における信頼 
性を向上させることができます。 

(入力可能範囲:256〜 2346) 

(初期値: 2346) 


マルチキャストパケットの通信速度を制御することができます。 

この値を上げることで、マルチキャストの通信速度を上げること 
ができます。 

802.1 la の 場合は、自動、 6 、 9 、 12 、 18 、 24 、 36 、 48 、 54]^ ゎ口 5 のいずれか 
を選択します。（初期値：自動） 

802 .Ug の場合は、自動、し 2、5.5、6、9、 U 、12、18、24、36、48、54 Mbps 
のいずれかを選択します。（初期値：自動） 

义 マルチキャストの通信速度と到達距離は、反比例の関係にあり 
ますので、必要な場合のみ設定をおこなうことをお勧めしま 
す。 

本製品に同時接続可能な無線機器の最大数を設定することができ 
ます。（初期値: 256) 

本製品を複数台同時に運巧している場含、この機能を利巧して負 
荷分散（ロードバランシング）を実現することができます。1台〜 
最大接続台数 (256 台）の範囲内で設定することができます。 

naa 最大接続台数は理論値であり、実用的な通信帯域を保証する 
ものではありません。また、実際の最大値は暗号化方式に 
よって設定値よりも少なくなることがありまず。 

接続中の無線機器に対し、本製品が接続されているかどラか確認 
する間隔を指定することができます。 

通常は既定値 (60) のままで問題ありませんが、一部の無線機器で 
はこの値を大きくすることによって通信が安定したり、消費電力 
を曲]えることができます。 

0 を設定した場合、本製品による接続確認はおこなわれなくなり 
ますが、不特定多数の無線機器が接続する環境では、新たに無線機 
器が接続できなくなることがあります。 

(入力巧能範囲:60〜360 0) 

(初期値: 60) 
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説明 


パラメーター 

送信出力 本製品が無線送信をおこなラときの電波送信出力を設定します。 

この値を蜜要することで、本製品の電波の届く範囲を調整するこ 
と力《でまずづ" 

送信出力と電波の到達距離は、ほぼ比例し、送信出力を半分にし 
た場合、到達距離もほぼ半分になります。 

ただし、実際に到達する距離は気象状況や障害物の有無で蜜動し 
ます。 

(入力可能範囲:25〜100(%)) 

(初期値：100 (%)) 

再送回数 本製品力 《 送信したデータに対して相手の応答がなかった場合の再 

送上限数を設定します。通信状態がよくない環境では、この数値 
を増やすことによって通信が安定することがあります。 

(入力可能範囲：1〜 16) 

(初期値: 4) 

Beacon 送信間隔 Beacon を送信する間隔を設定します。 

目 eacon 送出の間隔を長くすると、無線通信のパフォーマンスが向 
上することがありますが、無線機器が本製品を検出する性能はイ氏 
下します。 

通常は初期値で使用することを推鬟します。 

(入力可能範囲：10〜1000 ( Kus )) 

(初期値：100 ( Kus )) 

アンテナ•ダイバーシ 本製品に搭載されたアンテナの利用に関する設定をおこないま 

テイー す。 

自動（初期値） 

2 本のアンテナを両方利巧します。本製品では常に無線機器の 
無線信号を監視し、状態のよい方のアンテナを使います。 

ANT .1 のみ 

ANT .1 端子に接続された信号のみ利用します。 ANT .1 端子に 
外部接続アンテナなどを接続する場合は、この設定でお使い 
ください。 

ANT .2 のみ 

ANT .2 端子に接続された信号のみ利用します。 ANT .2 端子に 
外部接続アンテナなどを接続する場合は、この設定でお使い 
ください。 

無線 LAN 環境サーベイ 周囲の無線環境に関する情報の取得をおこなラ機能の有効•無効 

を設定します。「サーベイを斤う」を選択すると、機器の周囲におい 
て動作する無線 LAN アクセスポイントに関する情報を収集し、 
[機器診断]-[無線 LAN 環境モニター]に表示することができま 
す。 

(初期値:サーベイを行わない（チェックなし）） 
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無線設定 


パラメーター 

説明 

キャリアセンス感度 

^802.11 g のみ 

本製品が CSMA / CA によるキャリアセンスをおこなラときの動作 
モー ドを指定することができます。 

干渉を自動回避する（初期値） 


効果的に無線通信ができるよラに自動的にノイズ源の検出•調 
整をおこないます。通常はこの モー ドでご使用ください。 


おお LAN からの干渉のみ回避する 


他の無線 LAN のみを回避タオ象とします。近くに強力な無線 

LAN が外のノイズ源がを在し、チャンネル蜜更による回避が難 
しい場合は、通信障害が改善する可能性があります。 


広帯域の干渉を回避する 


無線 LAN およびその他の 2.4 GHz 無線を回避巧象とします。広 
い帯域幅を持つノイズ源に巧して通信障害が改善する可能性 
があります。 
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無線セキュリティー 

無線 LAN のセキュリティー情報を手動で設をします。 

X 無線 LAN には、 IEEE 802.1 1 a と IEEE 802.1 1 g の二種類の規格があり、規格ごとに設定をおこ 
なラことができます。 

naa - aoss でセキュリティー設定されている状態では、セキュリティー設定欄の変更 
はできますが実際の動作には反映されません。ただし、プライバシーセパレー 
夕一の設定は、 AOSS でセキュリティー設定されている状態でも変更できます。 

-初期設定では、無線セキュリティーは無効となっていまず。 AOSS でセキュリ 
ティーを設定して使用ずるか、適切なセキュリティー設定してからお使いくださ 
い。 

=>無線設定一無線セキュリティー 

無線セキュリティー設定 （11 s ) ヘル 三.！ 


お總の認証 


追か認な 


ホ線の昭号化 


Oi 忍 i 正を巧むない 
0 IEEE 802.1 x/EAP 
OWPA-PSK 
OttPA2-PSK 

0ttPA/!tfPA2 mixedmode - PSK 

OWPA-EAP 

OWPA2-EAP 

OWPA/W mixedmode - E が 
© ち加記 i 正を巧わない 
011 WC アドレスリストによるまリ报 
OMAC アドレスリスい MAC-R の IDS 器正 
Om が - RADIUS 號正 



- ろち了 :. .3 ] 

し ::-• す ",- - [ でぞ； ■. 力 -1 ご： rf:‘.VEP1 泪 


〇こ ?■: 片ぉおホ ' け ;-’ 
ちおす？ ::: ふ''を I •- 


巧用しな.、 


@ TKIP/AES mixedmode 
WP 卜 P な ( まお共ちキー）； 


K かま巧間惕;[が か 


[化巧設定] 


ANY 接統 

囚 i キ巧する 

ブライバシーセバレータ ー I 巧用しなし、 vij 
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無線設定 


パラメーター 

無線の認証 


説明 

無線機器の接続の際に使用する認証ち式を設定します。 

認証を行わない(初期値） 

無線機器が接続したときに、本製品は認証を要求しません。 

IEEE 802.1 X/EAP 

IEEE 802.1 x / EAP に準拠した無線機器の認証をおこないます。この機 
能と RADIUS サーパ'-を併用することで、無線 LAN の利用者をアカ 
ウントを発斤したユーザーのみに制限することができます （IEEE 
802. lx - 2004準拠）。 

WPA-PSK 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) に準拠した無線機器の認証をおこないま 
す。本製品に設定した共有キー (Pre Shared Key ) と同じ共有キーに設定 
された無線パソコンのみが通信できます。 

WPA 2 -PSK 

WPA 2( IEEE 802.110に準拠した無線機器の認証をおこないます。本製 
品に設定した共有キー (Pre Shared Key ) と同じ共有キーに設定された 
無線 ノ 《ソ コンの みが通信できます。 

WPA / WPA 2 mixedmode - PSK 

WPA - PSK 、 WPA 2- PSK どちらの設定の無線機器の認証も同時におこ 
なうことができます。本製品に設定した共有キー (Pre Shared Key ) と 
同じ共有キーに設定された無線パソコンのみが通信できます。 

WPA-EAP 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) に準拠した無線機器の認証をおこないま 
す。 


WPA 2 -EAP 

WPA 2( I 邸 E 802.11 i ) に準拠した無線機器の認証をおこないます。 

WPA / WPA 2 mixedmode - EAP 

WPA - EAP 、 WPA 2- EAP どちらの設定の無線機器の認証も同時におこ 
なラことができます。 EAP 認証プロトコルに対応した無線機器（サプ 
リカント）および RADIUS サーパ’一が必要です。 

r«a WPA 2- PSK 、 WPA 2- EAP を使用する場合は、接続する無線機器、サプ 
リカントが WPA 2 に巧応している必要があります。 
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パラ乂一夕一 説明 


追加認証 無線機器の接続の際に使用する追加認証方式を設定します。 

追加認証を巧わない(初期値） 

無線機器が接続したときに、本製品は追加認証を要求しません。 

MAC アドレスリストによる制限 

あらかじめ登録した MAC アドしスを持つ無線機器のみが接続でき 
るよラに制限します。 

MAC アドレスの登録リストについては、本書 P129 を参照してく 
ださい。 

MAC アドレスリスト + MAC - RADIUS 認証 

MAC アドレスリストによる制限と MAC-RADIUS 認証を併用しま 
す。 

^ MAC アドレスの登録リストについては、本書 P129 を参照してく 
ださい。 

^ MAC-RADIUS 認証で MAC アドレス認証をするには、対応する 
RADIUS サーバーが必要です。 

MAC-RADIUS 認証 

無線機器が接続したときに、その機器の MAC アドしスを利用した認 
証をおこないます。 

MAC-RADIUS 認証で MAC アドレス認証をするには、対応する 
RADIUS サーバーが必要です。本体のリストを使用する場合は、本 
書 P129 を参照してください。 

Microsoft NAP を使用ずる 

Microsoft NAP に準拠した無線機器の認証をおこないます。 
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無線設定 


パラメーター 

説明 

無線の暗号化 

無線通信の暗号化に関する設定をおこないます。 

本製品と無線機器側で同じ暗号化方式を指定しないと通信ができませ 

t\j 〇 


暗号化なし(初期値） 

無線通信を暗号化しません。暗号化をおこなわないが態では、無線機 
器の通信内容が第云者に傍受される可能性がありますので、暗号化な 
しでのご使用は避けてください。 


WEP (固定値 Key ) 

WEP 方式で無線通信を暗号化します。 

暗号化のために本製品•無線機器側の双方に固定長の暗号化キー 
( 共有鍵）を設定する必要があります。 

5文きまたは13文字の半角英数字 （16 進数の場合は1日巧または26 
析）を入力します。 


WEP (自動配信 Key ) 

WEP 方式で無線通信を暗号化します。暗号化に使用されるキーは、 
アクセスポイントによって自動的に生成され、無線機器側へ配送され 
ます。 

WEP キーの自動配信をサポートした認証ち式を使用している場合の 
み設定することができます。 

WEP (固定値 Key ) には、5文字または13文字の半角英数き （16 進数の 
場合は10析または26巧）を入力します。 


TKIP 

TKIP は、 WEP ち式をベースに耐セキュリティー性能を強化した暗号 
通信方式です。この通信ち式を利用する場合は、本製品•無線機器の両 
ちで TKIP プロトコルをサポートしている必要があります。また、 

TKIP をサポートしている認証ち式を選択する必要があります。 

8〜63までの半角英数字 （16 進数の場合は64巧）を入力します。 


AES 

AES は、暗号化に強力なアルゴリズムを利巧した暗号通信方式です。 

この通信方式を利用する場合は、本製品•無線機器の両方で AES/CCM 
プロトコルをサポートしている必要があります。また、 AES をサポー 
卜している認証方式を選択する必要があります。 

8〜63までの半角英数字 （16 進数の場合は64巧）を入力します。 


TKIP/AES mixedmode 

TKIP と AES の認証•通信を同時に巧ラことができます。[無線の認 
証]に WPA / WPA 2 mixedmode を指定した場合のみ使用可能です。 

ブロードキャスト•マルチキャスト通信については、 TKIP が使用され 
ます。 
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[拡張設定] 

が下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。一般的な使い方の場合は、変更 
する必要のない項目です。 


パラメーター 

説明 

ANY 接続 

本製品を検索で見つけられるようにするか設定します。 

許可する(初期値） 

本製品に接続するとき、無線機器側で本製品を検索するだけで見つ 
けることができます。（無線機器側も ANY 接続を許可する設定にする 
必要があります） 

許可しない 

本製品に接続するとき、無線機器側で本製品を検索しても見つける 
ことができません。本製品に接続するには、 SSID を入力する必要があ 
ります。 

X Windows XP ( SP 2 が前)標準のワイヤレス接続機能で接続する場合、 
「許可する」の設定でお使いください。 

《マルチ SSID 設定されたネットワークは、常に許巧しません。 

プライバシーセパ 
レーター 

同じ SSID に接続されている無線機器同±の通信を制限します。 

STA セパレーター 

この無線規格に接続しているすべての無線機器同±の通信を禁止し 
ます。 

SSID セパレーター 

同じ S 別 D に接続している無線機器が外との通信を禁止します。 

使用しない(初期値） 

無線機器同±の通信を制限しません0 

naa プライバシーセパし一夕一機能は、リピータ ー( WDS ) 経由•有線 
ポート経由の通信を禁止するものではありません。そのたゆ、無線 
機器のプロキシなどを経由した通信は、制限することができませ 
ん。 
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無線設定 


マルチ SSID 

一台の エア ステーションに複数の S 別 D を設定することができます。その定義したマルチ 
SSID の認証•暗号化の設定をおこないます。 

本製品では、便宜上次のように区別します。 

基本 SSID 

「無線基本」設定ページで設定された SSID ネットワーク 
マルチ SSID 

「マルチ SSID 」 設定ページで設定された SSID ネットワーク 

I • raa マルチ SSID ネットワークは、基本 SSID と比較して次のような違いがあります。 

• 無線の暗号化のうち、「暗号化を行わない」 「 TKIPjrTKIP/AES mixedmode 」 を選択 
することができません。 

• WEP (固定値 Key ) の登録可能 Key の数が1つに制限されます。また、他の SSID と 
重複する内容の Key は設定することができません。 

• WEP (固定値 Key ) の送信 Key は1番に固定されます。 

• SSID は、接続されていない無線機器に通知しません堪本 SSID で ANY 接続を「拒 
否」した状態と同様です） 


与無線設定ーマルチ SSID 


マルチ SSID 設定 dig) H ヘルプ 


SSID 

VLAN 

ID 認証 

巧号化 

状態 

mmmm i 


WPW-PSK 

AES 

ちさ力 

mmyx i 


WPA-PSK 

AES 

ちタカ 

X 诚拙 1 


誌記を巧わない WEP (固ち化 Key) ちタカ 


マルチ SSD 登綺巧報の編条 


パラメーター 

説明 

マルチ SSID 登録情報の 
編集 

マルチ SSID ネットワークの作成•設定の蜜更•削除をおこなうこ 
とができます。 
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リピーター機能 ( WDS ) 

エアステーシヨ ン間を無線で接続するリ ピー ター機能 ( WDS ) の設定をします。 

与無線設定ーリピーター機能 

リピーター钱能け DS ) 設定 （11 s ) 凸ヘルプ 

リビーター粮能 ( WDS ) I 使用ずる v | 

國 

ぷリビーター巧能を使用するには巧悟する魚巧巧と IP 
マ ドレスがを復しないようにして下さい。 


ぶ信可能なアクセスポイント 百 ヘルプ 


MAC アドレス 

暗号化 VLAN ID 

觀 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX 

AES 1 

ちか 


巧信可能なアクたスポイントの視集 


(本宿の無巧俩《がアドレスけ X : XX : XX : XX :け： XX ]) 


パラメーター 説明 

リピーター機能 ( WDS ) リピーター機能 ( WDS ) を使用するかしないかを設定します。 

リ ピー ター機能を使うには、接続相手のエア ステーシヨ ンもリ 
ピー ター機能 ( WDS ) の設定をおこなう必要があります。 

使用しない(初期値） 

リピーター機能 ( WDS ) を使用しません。 

使用する 

リピーター機能 ( WDS ) を使用します。 

WDS 専用モードで使用する 

通常の無線機器からの接続は受け付けないリピーター機能 
( WDS ) 専用モードで使用します。 
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無線設定 


パラメーター 

説明 

通信可能なアクセスポ 
イン h 

リピーター機能で接続するアクセスポイントの MAC アドレスの 
一賣を表示します。 

が態が「有効 J になっている MAC アドしスのエアステーションの 
み、通信することができます。 

状態が「無効 J になっている MAC アドしスのエアステーション 
は、通信することができません。 


[通信可能なアクセスポイントの編集] 

リピーター機能を使って通信するエアステーションを登録•編 
集するときに、クリックします。編集画面へ進みます。 

■■通信可能なアクセスポイントの編集 J 画面 

パラメーター 

説明 

アクセスポイントの 
無線側 MAC アドレス 

リピーター機能 ( WDS ) で通信するアクセスポイントの MAC アド 
レスを設定します。（初期値:空欄） 


VLAN モード 


この WDS 接続に関連づける VLAN のネットワークのを設定しま 
す。 


Taaged Port 

Tag 付きポートとして定義します。エアステーシヨンはすべての 
ネットワークの通信フレームをこのポートへ転送します。その 
際、圧趾802 .1 Q 準拠の VLAN タグが挿入されます。 


Untagged Port (初期値） 

Tag を付けないポートとして定義します。 エア ステーシヨンはあ 
らかじめ指定された VLAN ID のネットワークの通信フレームの 
みこのポートへ転送します。同時に VLANID を設定する必要が 
あります。 
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VLAN ID VLAN モードに 「Untagged Po け」を指定した場合のみ設定する必要が 

あります。この WDS 接続に関連づける VLAN のネットワークを指 
定します。 VLAN 番号が異なるポートやネットワークと通信するこ 
とはできません。 

(入力可能範囲：1〜 4094) 

期値: 1) 
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パラメーター 説明 


暗号化 WDS 接続に用いる暗号プロトコルを指定します。 

暗号化を行わない（初期値） 

WDS 接続の通信に暗号化を用いません。暗号化を行わない状態 
では、本製品がこの WDS 通信経由で中継する無線通信の内容が 
第云者に傍受される可能性がありますので、暗号化なしでのご使 
用はお避けください。 

WEP (固定値 Key ) 

WDS 接続の通信に WEP を使用します。 WDS の接続元•接続先エ 
アステーション双方に固定長の暗号化キー（共有鍵）を設定する 
必要があります。 

AES 

WDS 接続の通信に AES を使用します。 AES を利用するたゆには 
WDS の接続元•接続先エアステーション双方に事前共有鍵 ( PSK ) 
を設定する必要があります。 

WEP/PSK 暗号化設定で 「 WEP 個定値 Key )」 を指定した場合は WEP キーを、 

「 AESj を指定した場合は PSK を入力します。 

(初期値:空欄） 
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無線設定 


MAC アクセス制限 

MAC アドしスフィルターで使用する無線機器のリストの編集をおこないます。 

※この機能は[無線セキュリティー]設定（もしくは、[マルチ SSID ] 設定）の[追加認証]で、 

「 MAC アドレスリスト」が設定されている場合のみ動作します。 

本製品では、が下のち法で MAC アクセス制限をおこなラことができます。 

-接続を許巧する無線機器の MAC アドレスリストを本製品に登録する。 

• 接続を許可する無線機器の MAC アドしスを、ューザー名として RADIUS サーパ'-に 
當録する。 

X これらの登録方まは同時に使用することができますが、本製品のリストに登録された無線機 
器の情報力 《 優先されます （ 登録済み無線機器の MAC アドしス情報で RADIUS サーパーへ認 
証要求することはありません）。 


与無線設定一 MAC アクセス制限 

MAC アクセス制限設定百へに 


登録リスト 田ヘルプ 

MAC アドレス 接続が態 

拙：){た倘:战:拙 : xx 〇 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX X 

拙:が:拙:说:が:批 X 

L 登绿リス内内 i 案 ~」 


〔 エクスボート I 


パラメーター 

説明 

登録リスト 

MAC アクセス制限で接続を許可する MAC アドレスおよび、各ア 
ドレスを持つ機器の接続状態を表示します。 

MAC アドレスは、昇順に並べて表示されます。 

[登録リストの編集] 

登録リストを編集するとき、クリックします。編集画面へ進みます。 

[エクスポート] 

クリックすると、 MAC アドレスを一巧にひとつ記入したテキス 
トファイルがエクスポー!^されます。 
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管理設定 


本体/パスワード 

エア ステーシヨン名の設を、設を画面にログインするためのユーザー名/バスワードの設を 
の設をを巧います。 


=>管理設定一本体/パスワード 

ネ化/バスワード設定 H ヘルプ 


管王軍 ユー ヴ ーち |mot I 

管巧バスワード 

I I 

I 

(植淵> 

I 



[おな設定] 


エアステーションを 

Iapxxxxxxxxxxxx I 

管巧インターフェース 

囚 HTTP 囚 HTTPS 


國 


パラメーター 説巧 


管理 ユーザー 名 

本製品の設定画面にログインし、設定蜜更をおこなラための管理 
ユーザー名です。（初期値: root ) 

管理パスワード 

パスワードを蜜更することができます。 

パスワードは、半角英数きおよび記号で6〜32文字まで入力でき 
ます。空欄は設定できません。 

(初期値:なし） 
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管理設定 


[拡張設定] 

が下の項目は、設定内容をよくご理解の上、変更してください。一般的な使い方の場合は、蜜更 
する必要のない項目です。 


パラメーター 

説明 

エアステーション 

名 

本製品の本体名を設定します。 

ここで設定した名称は 、 AirStation Admin Tools 、 syslog 等で使用されま 
す。 

入力巧能文字は、半角英数きと八イフンし」およびピリオド「」で32文き 
までです。ただし、八イフン「-」やピリオド「.」が先頭または、末尾に含ま 
れる文字列は設定できません。 

(初期値： 「 AP 」+ 有線の MAC アドしス） 

管理インター 
フェース 

本製品の設定画面の各インターフェースについて、有効/無効を設定し 
ます。 

(初期値: HTTP 、 HTTPS 共に「有効 J ) 


HTTP 


ブラウザーから HTTP プロトコルを利用してアクセスできる設定イ 
ンターフェースです。 


HTTPS 


ブラウザーから暗号化 HTTP ( HTTPs ) プロトコルを利用してアクセス 
できる設定インターフェースです。 



雲 


I 

ス 


WAPS - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 


131 





第 4 章 Web 設定インターフェース 


時刻 

本製品の内部時計機能の設定をおこないます。 

内部時計の日付•時刻、 NTP サーバー、タイムゾーンを設定することができます。 

naa -本製品の内部時計は、本製品の再起動、または電源を切断すると初期値に戻って 
しまいまず。 

- NTP サーバーを正しく設定ずることによって、再起動/電源 ON 時に時計を自動 
的に調整ずることができます。 

与管埋設定一時刻 

時刻/ NTP / タイムゾーン設定凸 へ,レブ— 


曰が時刻設定 H へ-吃_ 

曰が時刻 2010非 阿 ち 阿 日12時巨三}巧、艮 T 枯 

[pH L 动なの時刻^^― ] 

I 現なアク它ス中のバソコンから時列を取得 1 


NTP 巧 お設ミ 旦ヘルプ 


NTP 概能 

□ ほ用する 

ヴーパーち 

I I 

確認時間 

-4 時間毎 

關 


タイムブーン 設ミ旦ヘルプ 


タイムゾーン [日本 (GMT+09:00) v | 

闕 

[曰付時刻設定] 


パラメーター 説明 


曰付時刻 本製品の内部時計の日付時刻を指定します。 

年月日は西暦、時刻は24時間制で入力します。 

例. 2010年12月31日じ時34分56秒 
設定範囲は2010年から2037年までです。 

時刻を設定するとそれまで記録されていたログは消去されます。 
本製品の電源を入れると、2010/1/100:00:0日から時刻のカウント 
が始まります。 

[設定] 入力欄の日付時刻を設定します。 

[現在の時刻を表示] 現在の本製品の内部時計の日付時刻を入力欄に表示します。 
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管理設定 


パラメーター 

説明 


[現在アクセス中のバソ 
コンから時刻を取得] 

現在アクセス中のパソコンの時刻を入力欄に表示します。 

※使巧中のパソコンによっては、取得できないことがありま 
す。 


[NTP 機能設定] 



パラメーター 

説明 


NTP 機能 

NTP 機能を使用する/しないを設定します。 

(初期値:使用しない（チェックなし）） 


サー パ’一 名 

NTP サーバーの名称を DNS 解決可能なホスト名、または IP アド 
しスで設定します。 

半角英数字と「.」、「-」で 128 文字まで入力できます。ただし、 「- J や 
「.」が先頭または、末尾に含まれる文字列は設定できません。 

义 ホスト名を設定する場をは、 DNS が設定されている必要があります。 

(初期値:空欄） 


確認時間 

NTP サーバーに時刻を問い合わせをおこなラ間隔を時間で指定 
します。 

単位は時間で、 1 〜 24 時間の範囲で指定します。 

(初期値: 24( 時間毎)） 



D 


互 

[タイムゾーン設定] 


で 

設 

定 

イ 

ン 

夕 

パラメーター 

説明 

1 

フ 

て 

タイムゾーン 

本製品の内部時計のタイムゾーン（グリニッジ標準時からの時 
差）を設定します。 

(初期値：日本 ( GMT +09:00)) 
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ログ情報転送 ( syslog ) 

syslog プロトコルによる転送機能の設定をおこないます。 

与管理設定ーログ情報転送 ( syslog ) 

ログ情報転送 ( syslog ) 設を 旦ヘルプ— 


n パ.巧まが；;去がを 一 ほ 用-ちよ 

か si 0 か一い一 

囚 バケツトフィル》一 

区] PPPoE クライアン 

区 I DHCP クライアント 

回 DHCP サーバ 1 一 

回阳 UTE 

囚 A0SS 

串ミ送するロヴ 1 情報 0 おちちク 5 ィ 7 ント 

囚記記 

回 i 捕妈 

回 無きタィマー 

囚 システムおめ 

囚 NTP クライアント 

囚ち捕リンク 

囚 ADT 

階ち 1 芭落が 1 r ^ が陆] 


パラメーター 


説明 


ログ情報転送機能 ログ情報転送機能を使用するかどラかを選択します。 

使用する場合は、 syslog サーパ'—の名称を DNS 解決可能なホスト 
名、または IP アドレスで設定します。 

使用できる文きは、半角英数字と八イフンし」およびピリオド「.」 
です。ただし、八イフン「-」やピリオド「.」が先頭または、末尾に含 
まれる文字列は設定できません。 

X ホスト名を設定する場合は、 DNS が設定されており、起動時より 
名前解決ができる必要がありまず。 

(初期値:使用しない（チェックなし）、空欄） 


転送ずるログ情報 転送するログ情報の種類を設定します。（初期値:すべて選択） 

選択できる項目は、次の通りです。 

•パケットフィルター • PPPoE クライアント 

• DHCP クライアント • DHCP サーバー 

• ROUTE • AOSS 

•無線クライアント（無線の開始終了、クライアントの接続) 
-認証 -設定変更 

•プロファイラ •システム起動 

• NTP クライアント • 有線リンク 

• ADT 

[設定] 蜜要内容を設定します。 


[全選択] 


転送するログ情報の全項目を選択します。 
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管理設定 


パラメーター 

説明 

险解除] 

転送するログ情報の全項目の選択を解除します。 

I Wa syslog サーパ'-へ転送されるメッセージのヘッダーには 
「 MAC アドレスとエアステーション名」が付加されます。 
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無線タイマー 

本製品の内部時計を利用し、あら力、じめ設をした時間ごとに無線機能の有効/無効を切り替え 
る設ををおこないます。 

与管理設定一無線タイマー 

おお々イマー設定 H ヘルプ 


現な、ち巧タイマー巧おはち巧です 

無視タイマー 

® 撤力 

〇 を》力 

通田するデバイス 

囚 802.1 1a 

0 802.1 1g 


岡 

お 巧タイマーをホ効にしても、 NTP ちしくは手資Iでの時刻巧正が実巧されてい 
ない巧態では おお タイマー 宿 能は開始されません， 

時な巧正されるまでの巧 お 巧 OFF 状おとなります。 


スケジュー 

ルー真 

B ヘルプ 

No. 年 

月 曰 

谭日指定 

日价旨ミのタイム テー カレはき録されていません 

No. 曜日 


開鄕舶終了時間 

1 月乂水木を 

08:00 23:00 


[ タイムテーブルの編を I 


タイムテーブル H ヘルプ_ 

0 巧)聞スケジュール 
スケジュール表を 一.. 

〇 をてのスケジュ'■ル 


06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

曰 

± 

■ お測 N 
お納 FF 


L 再!ま面I 
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管理設定 


パラメーター 

説明 

無線タイマー 

無線タイマー機能の有効/無効を設定します。 

無線タイマーを有効にすると、「タイムテーブルの編集」で登録し 
たスケジュールに応じて、無線機能の有効/無効]の切り替えがお 
こなねれます。 

(初期値:無効)） 


r«a . 無線タイマーち効時においても、本製品の巧部時刻が正 
しくない場合 ( NTP サーバーもしくは手動で時刻が設定 
されていない状態)では、無線タイマーは開始されませ 
ん /。 

. 無線タイマー有効時は、一部機能を除いて設定変更がで 
きなくなります。設定変更時は、一時的に無線タイマーを 
無効にしてください。 

適用するデバイス 

無線タイマーが有劾になっている場合に、制御をおこなラが象の 
無線規格を選択します。 

(初期値: 802.11 a 、 802.1 Ig 共に有効（チェックあり）） 

スケジュ ー ル ー 覧 

「タイムテーブル情報の編集」で登録された、タイムテーブルが一 
覧表示されます。 

タイムテーブルには「日付」形式と「曜日•時間 J 形式の 2 種類があ 
ります。 

それぞれのテーブルの中では、 No . の低いエントリーが高い優先 
度を持ち、「日付」形式と「曜日•時間 J 形式の間では、「日付」形式の 
エントリーのほうが高い優先度を持ちます。 

[タイムテーブルの 編 
集] 

タイムテーブルを編集するときにクリックします。 

クリックすると編集画面へ進みます。 

タイムテーブル 

一週間分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されます。 

スケジュール表示 

スケジュール表示の表示ち法を選択します。 

「週間スケジュール」を選択すると、曜日•時刻で指定されたタイム 
テーブルに基づき、一週間分のタイムテーブルがグラフ化されて 
表示されます。 

「全てのスケジュール J を選択すると、日付、曜日•時刻で指定され 
たタイムテーブルすべてを考慮して、現在の時刻を基準に一週間 
分のタイムテーブルがグラフ化されて表示されます。 

(初期値:週間スケジュール） 

[再描画] 

クリックすると、「スケジュール表示」で選択されたを件でスケ 
ジュールを再描画します。 
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「タイムテーブルの編集 J 画面 

パラメーター 

説明 

タイム テーブルの 
新規追加 

無線タイマー機能有効時に使用する、無線機能有効/無効の切り替 
えスケジュールを設定することができます。 

無線タイマーを動作させるためにはタイムテーブルの編集をおこ 
ない、一つが上のエン ト リーを登録する必要があります。 

各エントリーには、いつ（日付•時間）、無線機能を有効にするといっ 
た情報を最大32エン ト リーまで追加できます。 

範囲の指定には、が下の2つの方法があります。 


曰付で指定する 

特定の年月日を指定します。 

年/月/曰のラち、いずれかのパラメーターを指定しないことも 
巧 能です。（指定しなかったパラメーターは「繰り返し J スケ 
ジュールとして扳われます。例えば、「年 J と「月 J を指定しない場 
合、毎月指定した「日」を対象とすることができます） 


曜日•時間で指定する 

適用する曜日と時刻範囲を指定します。 

この方法によって登録されたエン ト リーは、毎週繰り返し実行さ 
れるものとして登録されます。 

X 複数のエントリー間において登録時間が重複している場合 
は、登録順序の上位にあるものが優先的に使用されます。 

X 日付指定と曜日•時間指定では、日付指定が優先的に使用され 
ます。 

指定方法 

「日付で指定する」力、「曜日•時間で指定する」を選択します。 

それぞれ指定したエントリーは別のタイムテーブルに登録されま 
す。各テーブルは最大32エントリーまで登録できます。 

年月日 

指定ち法で「日付で指定する J を選択したときのみ設定できます。 

「年」は、西暦年で2010〜2037まで、もしくは[- ] (繰り返し）を設定 
できます。 

「月」は、1〜12まで、もしくは [—] (繰り返し）を設定できます。 

「日」は、1〜31まで、もしくは [—] (繰り返し）を設定できます。ただ 
し、存在しない日を指定することはできません。 

(初期値:すべて [-]) 

曜曰 

指定ち法で「曜日•時間で指定する」を選択したときのみ設定できま 
す。 

チェックされた曜日力 《 、このエントリーで有効になります。 
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管理設定 


パラメーター 

説明 

設定時間 

指定ち法で「曜日•時間で指定する」を選択したときのみ設定できま 
す。 

開始時間と終了時間を設定します。 

開始時間は06:0日〜29:55の範囲、終了時間は6:00〜30:00の時間 
を設定できます。24時し乂降の予定は、翌日の0時が降に振り替えら 
れます。有効時間が0が下となるよラな指定はできません。 

义 指定可能な時刻を超える設定(開始時刻20:00〜終了時刻06:00など）は 
できません。 

動作の選択 

指定ち法で「日付で指定する J を選択したときのみ設定できます。 

無線を有効にする 

指定した日付に対し、終日無線を有効にします。 


他の曜日の設定を使用する 

指をした日付に対し、「曜日 • 時間 J タイムテーブルで定義した他 
の曜日バターンで無線機能のち巧/無効を切り替えます。 

例えば国民のネ兄日にがし、「曜日•時間」タイムテーブルで指定し 
た日曜日のスケジュールを}辰り替えるということもできます。 

曜日を指定 

動作の選択で「他の曜日の設定を使用する J を選択したときのみ設 
定できます。 

曜日の一つを指定します。指定した日付に対し、ここで指定した曜 
日の「曜日•時間」タイムテーブルパターンで無線機能の有効/無効 
の切り替えをおこないます。 

スケジユールー覧 

設定したスケジュールが表示されます。 
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Admin Tools 


Admin Tools による管理に関する状態の表示と、遠隔管理の觸除をおこないます。 

与管埋設定一 Admin Tools 

Admin Tools 設定 ヘルプ 


Admin Tools 登錄 

ボリ シーグルーブ 

ホを緑 Adm!;-i Tc 北 色::.1，脚蜂 

パラメーター 

説明 

Admin Tools 登録 

「登録済み」と表示されている場合は Admin Tools による遠隔管理 
モードが有劾な状態であることを示し、遠隔管理されている一部 
のパラメーターなど、このインターフェースから設定可能な内容 
が一部制限されます。 

Admin Tools による遠隔管理をおこなっていない墙合は「未登録 j 
と表示されます。 

[Admin Tools 登録の解除] 

このボタンをクリックすると 、 Admin Tools の遠隔管理モード 
を解除することができます。 

ポリ シーグループ 

本製品が Admin Tools によって遠隔管理されている場合、管理さ 
れている設定パフメ ー 勺 —の種別を表 W します。 
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管理設定 


設定保存/復元 

本製品の現在の設定をパソコン上のファイルへ保存したり、パソコン上の設定ファイルを 
本製品に復元したりします。 

また 、 AirStation Admin Tools 経由で保存したデータの復元や、この画面で保存したデータを 
Admin Tools で復元することもできます。 

^管埋設定一設定保存/復元 

設定保を/復元 g 三;レ：^ 


現なの設定の保巧 


□訪恐き報ファイルぞい■スワードで時号化する 



i 随つ7ィ JU II 朝弓'.' I 

保巧した設定の恨ち 

固 

□設ミファイルのほ元にバスワ、ドび'必要 


パラメーター 


説明 


現在の設定の保を 


本製品の現在の設定内容を設定ファイルとして保をします。 

I wa 保存されるファイルには、すべてのプロファイルで設定され 
た情報が含まれます。 

naa 次の場合、設定ファイルは復元することができません。保存 
とデータの消去をおこなラ際は特にごミ主意ください。 

-保存時の本製品の管理パスワードを忘れた場合 

(設定の復元時、保存時点での管理パスワードの入力が必 
要となります） 

-現在よりも新しいファームウェアバージョンで保存した 
設定ファイル 

. 異なる機種•型番のエアステーションで保存した設定 
ファイル 

-設定ファイルの内容が壊れている場合 



雲 


I 

ス 


[保を] 

現在の本製品の設定内容をフアイルで保をします。 
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パラメーター 説明 


保をした設定の復元 パソコン上に保をした設定ファイルで、本製品の設定を復元しま 

す。 

naa • 設定を復元ずると、 ip アドレスや無線の暗号化キーなどが 
設定ファイル保存時のものに復元されるため、本製品へ 
これまで通り接続できなくなる恐れがありまず。 

• 復元後に本製品に接続できなくなったときは、 Airs ね tion 
Admin Tools から本製品の設定画面を起動してください。 

• ログイン巧の管理パスワードも復元されまず。 

-設定の復元の失敗•成巧に関わらず時刻の設定が初期化 
されまず。 


設定ファイル 

設定ファイルが存在するパスおよびファイル名称を設定して 
ください。 

パスワード 

設定ファイル保存時に設定したパスワードを入力してくださ 
い。 

惨照。.] 

ファイル参照のダイアログが表示されます。 

フアイルを選択してください。 

愼元] 

設定ファイルを読み込み•復元を開始します。 
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管理設定 


再起動 

本製品の設定の再起動をおこないます。 

与管理設定一再起動 

巧起動 H ヘルプ 


エアステーシヨンを再を勒します。 
[_巧起か J 


パラメーター 

説明 

再起動 

本製品を再起動します。 


naa 再起動によって本製品が保持している時刻が初期値に戻り 
ます。 


設定初期化 

本製品の設定の初期化をおこないます。 

与管理設定一設定初期化 

設定初期化..凸.ヘル？… 

エアステ ー シヨ ンに設ちされている全ての巧目を 
巧巧化し、子の後巧起動を斤います。 

し I 召:£ネ刀ヒ I 



靈 


パラメーター 

説明 

設定初期化 

本製品に設定されているすべての項目を初期化し、その後再起動 
をおこないます。 
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ファームウェア更新 

本製品のファームウェアを更新します。 

ファームウェアを更新することによって、不具合の改善•最新の機能のサポートなどがおこな 
われます。 


与管理設定ーファームウ I ア更新 

ファームウェア更新 且ヘルプ 


ファームウェア 

ファイルち 




[更巧実行 I 


《ファームウ I アフアイルは下のリンクから巧得できます。 
ダウン ロー f ヴー ビス. 


パラメーター 説明 


ファームウエアファイル名 パソコンに保をされているファームウエアファイル名を入力 

します。 


[参照...] 

ファイル参照のダイアログが表示されます。 

ファイルを選択してください。 

[更新実行] 

ファームウェアの更新を開始します。 

ファームウェア更新中は、本体の LED が点滅します。そ 
の間は、絶巧に電源を切らないでください。数分で書き 
込みが終わり再起動します。 

r « a 次の場合、ファームウェア更新はエラーとなります。 

-ファームウェアファイルが、壊れているとき。 

-磯種の異なるエアステーションのファームウェアを書 
き込もうとしたとき。 

^ファームウてア更新の失敗-成功に関わらず、時刻の設定は 
初期化されます。 
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機器診断 


機器診断 


システム情報 

本製品の主な設定一覧を表示します。 

与機器診断ーシステム情報 

システム情報 


E 1 ヘルプ 


梨□口□を W が S-HP-AM5 化54 Ver.X.XX (RX.X が的.んな -X •が-ん记〇 

エアステーシヨンをが) OCXXX が) OXXX 
お據タイマー 嫩ゎ 

ききち巧 種別 VLAN ID MTU アドレス 

1 Man な抓 ent き巧 1 巧〇〇 ホな巧 （DHCP クライアント 

ブブネット - 


操ィ乍 

:巧巧や） fffi] I 害きはえ I 


ヴブネ 


、ント 


I Manasement v 1 


昔巧ヴブネットの VLAN ID I 

Mult least Snoopins 無巧] 

Mu 11 i cast R な iter Port ち巧 LAN ポート （ttO 

MAC アドレス な; X も XX; が;)(たが 


無巧側 2. 11 a) 


ち糊ボート 

1纖 


VLAN モード. 

ボ ーH 

ち舰 Down) 


Unta な ed Port 

ボ—卜2 

ち巧 (Up - 

lOOBaseTX-FD) 

Unlaeeed Port 

ボート3 

ち?わけ own) 


Untagged Port 

ボート4 

ち巧 (Down) 


Unlaeeed Port 

巧も引犬態 


ホりおなし 


SSID 


XXXXXXXXXXXX.A 


VLfiN ID 


1 


团訪でな 


WPA/WPA2 ttiixeditiode - PSK 

唔哥ヒ 


TKIP/AES tnixedinode 

ANY 巧お 


i 午巧する 


ブライバシー它バレーター 

ほ巧しない 


篇視チャンネル 


36チヤンネル（自れ i 巧） 

を慢出力 


to は 


アンテナ • ダイバ 

’シテイー 

自か 


MAC アドレス 


XX：XX；XX：XX：XX： 

: XX 


VLAN ID 
1 
1 
1 
1 


マルチ SSID VLAN ID 該証ス式昭号化 M がアドレスフィルター状お 
マルチ SS ID の說定13をみ3れていません 


お捕け 02.1 1g) 


MAC アドレスがお VLAN モード’ VLAN ID t キユリティー 
m の設冠さ査録されていません 


巧巧げ態 
SSID 
VLAN ID 
盛 i 正ち巧 
培ち化 
ANY 巧巧 

プライ J '^ンー t J {レーター 
巧巧チャンネル 
掛言化力 

アンテナ-ダイパーシティー 
MAC アドレス 


削巧なし 
XXXXXX) 0000 (X_G 
1 

WA/WPA2 tnlxednode - PSK 
TKIP/AES tnixediDode 
巧巧する 
ほ巧しない 

2チャンネル（自れ設風 

m% 

自れ 

XX：XX：XX：XX；XX:XX 


マルモ SSID VLAN ID 該缸ス巧暗号化 M がアドレスフィルター状お 
7ルチ SSID の設定に査舒されていません 


MAC アドレス巧お VLAN モード’ VLAN ID セキュリティ- 
W 防の i 巧は査抹されていません 


-現なのが巧巧示 ] 
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パラメーター 
製品名 

エアステーション 

名 

無線タイマー 
サブネット 


説明 

製品名とファームウェアバージョンを表示します。 

エア ステーション名を表示します。 

現在の無線タイマーの状態を表示します。 

サブネットの情報を表示します。 

番号 

サブネットの番号を表示します。 

名称 

定義サブネットに与えられた名称を表示します。 

種別 

定義サブネットの巧》式(管理 / LAN / Management ) を表示します。 

VLAN ID 

サブネットの VLAN のを表示します。 

MTU 

サブネットに設定された MTU サイズを表示します。 

アドレス 

サブネットのアドしスを表示します。 

操作 

サブネットの IP 取得方法と状態により操作巧能なボタンを表示し 

[接続]: PPPoE サーバーに接続を巧ないます。 

[停山： PPPoE サーパ'-への接続を停止します。 

[解放]: DHCP サーパ'-から取得した IP アドレスを解放します。 
[書き換え]: DHCP サーパ'-に問い合わせを行し、、 IP アドレスの 
取得を開始します。 
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パラメーター 


説明 


機器診断 


LAN 


サブネット 


サブネットをメニュー表示し、詳細表示するサブネットを選択しま 
す。 

ホスト名： DHCP サーバーから取得したホスト名を表示します。 
ドメイン名： DHCP サーバーから取得したドメイン名を表示します。 
リース取得時間： DHCP サーバーから取得した IP アドしスを解放し 
ます。 

リース期限： DHCP サーパ'-から取得した IP アドしスのリース期限 
を表示します。 

サーパー IP アドレス： DHCP サーパ'-の IP アドしスを表示します。 
接続開始時間： DHCP サーバーから IP を取得もしくは再取得した時 
点の時間を表示します。 

デフオルトゲートウェイ：デフオルト経路として設定されたサブ 
ネットにおけるデフオルトゲートウェイ 
の取得値（もしくは設定値)を表示します。 
DNS : DNS の IP アドしス、サブネット名を表示します。 

LAN の情報を表示します。 


管巧サブネットの VLAN 

WEB など本製品の管理インターフエースに割り当てられている 
VLAN ID を表示します。 

Multicast Snooping 

Multicast Snooping の設定状態を表示します。 

Multicast Router Port 

Multicast Router Port の設定状態を表示します。 

MAC アドレス 

有線 LAN ポートの MAC アドしスを表示します。 



靈 


I 

ス 


有線 LAN ポート 

本製品の LAN ポートのポート番号です。 

状態 

有線 LAN ポートの状態を表示します。「無効」と表示されているとき 
は、ケーブルを接続しても通信できません。 

VLAN モード 

現在設定されている VLAN モードを表示します 。 「Tagging Portj また 
は、 「 UntaggedPortj のいずれかを表示します。 

VLAN ID 

「Untagged Port 」 モード時にポートに割り当てられる VLAN ID を表示 
します。 
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パラメーター 説明 


無線 現在の無線の設定を表示します。 

本製品が対応している無線のデバイス诚槪ごとに表示されます。 
無線の規格には、 「802.11 a 」 と 「802.11 gj があります。 

無線状態 

「 WDS 専用モード」、「制限なし」または「無効」が表示されます。 

SSID 

現在の SSID を表示します。 

AOSS で接続設定がされているときは、自動設定された SSID が表示 
されます。 

VLAN ID 

メイン SSID ネットワークに設定されている VLAN ID を表示しま 
す。 

認証方式 

メイン SSID のネットワークに設定されている認証方式を表示しま 
す。 

暗号化 

メイン SSID のネットワークに設定されている暗号化方式を表示し 
ます。なお、 AOSS 利用時には ' AOSS ' と表示されます。 

追加認証方式 

追加認証方式の設定状態を表示します。 

ANY 接続 

ANY 接続拒否の設定状態を表示します。 

プライパシーセパレーター 

プライバシーセパしーターの設定状態を表示します。 

無線チャンネル 

現在の無線チャンネルを表示します。 

送信出力 

現在の無線デバイスの送信出力を表示します。 

アンテナ•ダイパーシテイー 

アンテナ •ダイパ'-シティーの設定状態を表示し ます。 

MAC アドレス 

現在の無線デバイスの MAC アドしスを表示します。 

マルチ SSID 

マルチ SSID の設定内容を表示します。 
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機器診断 


ログ情報 

本製品に記録されているログ情報を表示します。 

ログ情報はある程度記録されると、古い情報から削除されます。 

=>機器診断ーログ情報 


ログ情報 


Q ヘルプ 



囚 バケツトフィルター 

区] PPPoE クライアン 


区] DHCP クライアント 

回 DHCP サ—パー 


囚阳 UTE 

回 A 0 SS 

表をするロタ隋報 

区] 無もちクライアント 

囚詔 罰 


囚設 減を 

囚無もちタイ7— 


囚 システム超め 

区] NTP クライアント 


囚ち巧リンク 

囚 ADT 


〔表不〕 〔 全てチ：!:ツクう包 J I をてナエックタト 9 J 


ログ巧巧 

I ファィル0。が le . l 恥)に保存する I ，對約聋が 


日付時刻 種美 i ロヴ内容 

2010/12/3112 

41 

42 CONFIGURE TIMETABLE Setting 

2010/12/31 口 

39 

44 CONFIGURE TIMETABLE Setting 

2010/12/31 口 

38 

34 CONFIGURE TIMETABLE Setting 

2010/12/31 12 

36 

"nuppr Request: broadcasting 

41 unuru DHCP_DISC0VER 


パラメーター 説明 


表示ずるログ情報 ログ情報の種類を選択します。（初期値:すべて選択) 

選択できる項目は、次の通りです。 

• パケットフィルター 

• PPPoE クライアント 

• DHCP クライアント 

• DHCP サーバ ー 
■ ROUTE 



雲 


I 

ス 


• AOSS 

•無線クライアント（無線の開始終了、クライアントの接続） 

-認証 
-設定蜜更 
• プロファイラ 
• システム起動 

• NTP クライアント 
-有線リンク 

• ADT 

r«a 表示したいログ情報を選択し、读示]をクリックすると、 
ログ情報の表示が切り替わります。 
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-ス 

パラメーター 

説明 

[表示] 

記録されたログの「日付時刻」、「種類」、「ログ内容」を表示しま 
す。 

日付時刻の最も新しい項目から表示されます。 

[をてチェックする] 

全項目を選択します。ログ情報の表示が切り替わります。 

[をてチェックかす] 

全項目の選択を解除します。ログ情報の表示が切り替わりま 
す。 

「ファイル ( logfile . log ) に保 
存する J リンク 

ファイ J し保存のダイアログが表示されます。 

現在接続中のパソコンへログ情報を保存します。 
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機器診断 


通信パケツト情報 

本製品の通信の統計情報や、各ポートの状態を表示します。 

X LAN 設定画面、無線設定画面でも同様の設定項目があります。 

=>機器診断一通信パケツト情報 

る信パケット情報 H ヘルプ 


インターフェース 

VL 叫モード . VLAN 

ID 巧態通信速度 

送信バブットお 

きイ言バブットお 

正常 

エラー 

正常 

エラー 

ち诚ボートけ1) 

Untasged Port 1 

巧信や Down 

0 

0 

0 

0 

ち滿ボート（お） 

Untagged Port 1 

iif 言 中 Up -100BaseTX-FD 

1871 

0 

1603 

0 

ち诚ボートけ 3 ) 

IMa な ed Port 1 

巧信や Down 

0 

0 

0 

0 

を線ボートけ 4 ) 

Untagged Port 1 

巧信や Down 

0 

0 

0 

0 

無線基本ボート （ 11 a ) 

ssiD[xmmmxx A ] 

Untagged Port 1 

巧信や 54Mbps 

0 

0 

0 

0 

巧棟基本ボートり u ) 

ssiD [ xmxmxxx )( g ] 

Untagged Port 1 

通言 や 54Mbps 

0 

0 

0 

0 


[ 巧巧の巧巧を表示 1 


パラメーター 説明 


インターフェース インターフェース名を表示します。有線インターフェース 

の （） 内はポート番号を、無線インターフェースの （） 内 
は無線規格をそれぞれ示します。 


有おポート 

本製品の各 LAN ポートを示します。 


無お基本ポー h 

無線通信のラち、無線基本設定で設定した SSID で接続し 
た無線機器との通信に使われるポートです。 

無線マルチ SSID 

無線通信のうち、マルチ SSID 設定で設定した SSID で接 
続した機器との通信に使われるポートです。 


WDS ポート 

リピーター機能設定で登録された本製品との通信に用い 
られるポートです。 

^無効に設定されているポートは表示されません。 


VLAN モード ポートの VLAN 動作モードを表。;します。 

VLAN ID ポートに関連づけられた VLAN ID を表示します。 VLAN 番 

号が異なるポートやネットワークと通信することはできま 
せん。 


状態 


常に「通信中」と表示されます。 
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—ス 

パラメーター 

説明 

通信速度 

各ポートの物理転送しートを示します。 

有線ポート 

現在リンクしている通信方式を表示します。 

無線 ( 基本、マルチ SSID ) ポート 

現在設定されている無線通信モードを表示します。 

WDS ポ ー K 

現在の通信速度と受信信号強度 (dBm) を表示します。 

送信パケット数 

正しく送信をおこなったパケット数と、送信に失敗したパ 
ケット数を表示します。 

受信パケット数 

正しく受信をおこなったパケット数と、受信に失敗したパ 
ケット数を表示します。 

仮想ポート（無線マルチ SSIDsWDS の各ポート）では、エ 
ラーパケットは正常にカウントされないことがあります。 

[現在の状態を表示] 

表示内容を更新します。 
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播器該断 


クライ アン h モニター 

本製品と通信をしているネットヮーク機器の情報を表示します。 

与機器診断ークライアントモニター 

クライアントモニターヘルプ 
1をのクライアントがを在します 


[； 胡なの I 隋報を表を I 


MAC アドレス RSSI 

ボート 

無線目忍話 QoS 

XX ： XX ： XX ： XX ： XX：XX - 

ちもきボート 

- - 


パラメーター 

説明 

MAC アドしス 

本製品と通信をしているネットワーク機器の MAC アド 
レスです。 

RSSI 

本製品と通信をしているネットワーク機器の受信信号 
強度 ( dBm ) が表示されます。 

ポ ー ト 

本製品と通信をしているネットワーク機器が無線 LAN 
を経由しているか有線 LAN を経由しているかを表示し 
ます。 

「無線」’「有線」 •「 WDS 」 のいずれかが表示されます。 

無線認証 

接続した無線機器の状態を表示します。 

認証が完了した機器については[認証済み]と表示され 
ます。ただし、認証をおこなわない場合は 「- J と表示され 
ます。 

QoS 

Wi-Fi WMM が有効である場合、 「 WMM 」 が表示されま 
す。 

Wi-Fi WMM が有効であり 、 Admission Control によって帯 
域確保がなされている場合は、各 User Priority (〇〜 7) の 
予約済み帯域(％)が表示されます。 

[現在の情報を表示] 

表示内容を更新します。 



靈 


I 

ス 
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無線 LAN 環境モニター 

本製品が設置され ている 周囲の無線 LAN の使用状況を表示します。 

naa 無線機能かがが無効となっている場合、または無線 lan 環境 サー ベイ機能 (pus) 
が無効である場合は、無線 LAN 環境 モニターは 動作しません。 

与機器診断一無線 LAN 環境モニター 

無線 "N 環境モニター H ヘルプ 

0台のアクセスポイントがを在します 

1 la の無搏 LAN 璋境モニターは動かしていません。 

1 U のお沾 LAN 毎境モニターは動巧していません。 

I ~ 現なの I 情報ををを — ] 

MAC アドレス SSID Ch 規巧 RSSI Noise セキュリティー 


パラメーター 

説明 

MAC アドレス 

検出した無線機器の MAC アドしスを表示します。 

SSID 

検出した無線機器の SSID を表示します。 

Ch 

検出した無想機器が使用している無線チヤンネルを 
表のします。 

規格 

検出した無線機器が使用している無線 LAN の通信規格 
を表示します。 

RSSI 

検出した無線機器から受信した電波の強度 ( dBm ) を 
表のします。 

Noise 

検出した無線機器から受信した帯域のノイズ ( dBm ) を表 
します。 

セキュリティー 

検出した無線機器に設定されているセキユリティーの 
種類を表示します。 

[現在の情報を表示] 

表示内容を更新します。 
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機器診断 


パラメーター 

説明 

CPU Load Avarage 

システム負お率をヒス I ' グラムと数値で表示します。 


WAPS - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 


CPU モニター 

本製品の動作状態をモニターし、システム負荷率をヒストグラムと数値で表示します。 

与機器診断一 CPU モニター 


CPU モニター 

ロ ヘルプ 

CPU Load Average 

時巧 [ 抄前 ] CPU Load Average 

値 

0 

1 巧 

け 

1 が 


吉 eb 設定インタ — フ H — ス 


巧 


567890 235815 
111112222233 


111111111111 

000000000000 

345678801234 
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ping ァ乂卜 

本製品からネットワーク上の他の機器との接続確認をおこなうことができます。 

本製品の VLAN 管理ポートから指定された機器へ Ping (ICMP Echo 艮 equest ) を送信し、結果を 
表71^します。 

与機器診断一 ping テスト 

ping テスト 旦ヘルプ 


宛巧アドレス 

岡 


実斤ちま 


宛先 

132.188 .11. 100 

実け結ち 

64 bytes from 192.188 .11. 100 
64 bytes from 192.188.11.100 
64 bytes from 132. IB 8.11.100 
84 bytes from 192.18 8.11 .IDO 

icinp_seq=0 tt 1=84 time=0.7 
icmp_se が 1 ttl=G4 titne=0.4 
icmp_seq=2 tt1=64 time=0.4 
icmp_seq=3 tt1=64 time=0.4 


パラメーター 

説明 

宛巧アドレス 

ping を送信するネットワーク機器の IP アドしスもしく 
は DNS 觸決可能なホスト名を入力してください。 

慎行] 

ping テストを実行します。 

実行結果 

ping テストの実行結果です。 

送信への応答があれば成功です。 
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困ったときの対処方法 


困ったときは 


困ったときの対処方法 


現象 

対処方法 

POWER ランプが点灯 
しない 

. 本製品とコンセントが、電源ケーブルで接続されているかを確 
認してください。 

• PoE 接続の場合、給電ポートと受電ポートが正しいかどラか確 
認してください。 

また、給電機器の容量を超えていないか確認してください。 

LINK ランプが点灯し 
ない 

• 本製品と接続機器の電源が ON になっているかを確認してくだ 
さし、 0 

-本製品と接続機器の両方に UTP ケーブルが接続されているか 
を確認してください。また、該当ポートが「無効」に設定され 
ていない力、、通信方式が正しいか確認してください。 

.適切なタイプのケーブルを使巧しているか、また、ケーブルの 
長さが規格を超えていないかを確認してください。 

•接続機器の LAN アダプターが正常に動作しているか、また、 

UTP ケーブルに問題がないかを確認してください。 

Web ブラウザーで設 
定画面が表示できない 

-有効な IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェ 
イが本製品に設定されているかを確認してください。 

-管理アクセス用 VLAN のメンバーポートに接続しているかを確 
認してください。 

-接続ポートの LINK ランプが点灯しているかを確認してくださ 
い（上記参照)。 

•本製品の設定で、 「 HTTP 」 （または 「 HTTPS 」） インターフェー 
スが無効になっていないか確認して ください。 

• 簡易フィルターが設定されていないか確認してください。 

• 他の人が設定画面に接続していない力、確認してください。 

•パスワードを忘れた場合は、本製品を初期化してください。 

上記が外のトラブル 
シューテイング 

• AirStation J ニユー了イ ー サづ卜 airstation.com 
(http://www.airstation.com/) を参照してく たさい。 

-最新のファームウェアをお試しください。最新ファームウェア 
に関するリリースノートは、が下のサイトから入手できます。 
http://buffalo.Jp/products/catalog/item/w/waps-hp-am54gD4/ 
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AOSS を使った本磬品との接続 


AOSS を使った本製品との接続 


ここでは、 AOSS を使って無線パソコンを本製品に接続する手順を説明します。 

手順は Windows のパ'—ジョンによって異なります。 

naa • 接続には「クライアントマネージャ V」 （Windows 7/ Vis ねの場合）または■■クライア 
ントマネージャ3_| (Windows XP / 2000 / Me /98 SE の場合）が必要でず。 LX 下の設定を 
おこなラ前に、付属のエアナビゲータ CD よりインストールしておいてください。 

• AOSS でセキュリティー設定をおこなラ間、すでに接続済みの無線パソコンが一時的 
に切断されまず。 AOSS 設定をおこなラ際に、ずでに接続済みの無線パソコンがある 
場合は、通信状態をご確認のラえ、 AOSS 設定をおこなってください。 

• Windows 7/ Vis ねをお使いの場合、設定中に「ユーザーアカウント制御 j 画面が表示さ 
れることがあります。その場合は、[はい]または[続行]をクリックしてください。 


接続手順 (Windows 7/ Vista ) 


タスクトレイの！ ■アイコンを クリックし、 f 接続巧の作成 j をクリックします。 


BUFFALO 

ウライアントマネージ々 V Ver X.X.X 


BUFFALO 

xxxxxxxx 


送括巧 
接織皂 
里改巧巧 


ほ細 


了 接样ち’---:‘ちす 

jX でち表号 


bR 陋 


m 
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2 「自動セキュリティ設定 J 感视;> をクリックしまず。 


MM 


エアステーシ3ン坦 ti 麻*!に S 巧度括す ess をおこないます 



目お t ホユリティを定（ままはこ55を at 巧） 

有！！!のに亡ホユ IJ テイ®かけて. g 居します. 


讯 （ぃ恥)) 

wFs AOSS— 


手技游 

エアステーシ a ン巧 SS« なや化幻里 Bgg 田® 

ホットつ—クを (SSID) 在《ま/入カレて，手 B で}^します • 


Z 


。ライアントマネ-がV ver.x.x.x BUFFALO 


3 画面にしたがって、本製品背面にある AOSS ボタンを AOSS ランプが点滅する 
まで(約3秒間）押し続けます。 


4 30秒〜1分程度ずると、 >"4055 で接続が完了しました」と表示されます。 

[保をして閉じる]をクリックします。 




AOSS で法 fit が S 了しました 


AOSS で它キユリテイを唐走し.正まにさました. 


(巧； r 认力した a 雨） "Gj などのちおおな古れまた） 


[_ な巧して！！ 0 じ3阻 I にキ P ン&レ」 


が上で接続は完了です。 

接続完了後、「ネッワークの場巧の設定」画面が表示された墙合は、ご利用の環境にあった場巧を 
選択してください。 
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AOSS を使った本磬品との 接続 


接続手順 (Windows XP / 2000 / Me /98 SE ) 


1 タスクトレイの 9 了 アイコンを右クリツクし、「プロファイルを表示ずる J を 
クリックします。 


ステータスを美示ずる(の 

巧東を巧うの 


プ □ファイルを表示するの 

かんたん掉谢り ► 

へがを表示する化） 

オプション(の 
バージョン 1 语郎(が 
が了 (苗 


巧を 叫!^ 



2 rWPS / AOSS 」 ボタン I 位!"'か" I をクリックしまず。 

UI DO ' A nc C 




m 


3 画面にしたがって、本製品背面にある AOSS ボタンを AOSS ランプが点滅ずる 
まで(約3秒間)押し続けまず。 

4 30秒〜1分程度ずると、「〜完了しました」と表示されまず。 

^ Windows XP の場合は、[完了]をクリックして、画面を閉じてください。 


上で接続は完了です。 
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本製品背面の AOSS ボタンの無効化 


いたずらや不正なアクセスを防止するたゆに、本製品背面の AOSS ボタンを無効にする方法を説明 
します。 

設定手順 


1 r 第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面を表示する」 ( P 26) を参照して、本 

製品の設定画面を表示しまず。 


2 r 詳細設定 J をクリックしまず。 



[巧な お定 

I ». 19 _ 

>> grtlLM の tg を卜 .ys を五ずろ （lEP/TKlP/AfSl 
>> 皇 は1_かの88ち<卜辛巧击すろ（な0化! ：サーバー*任う> 

» g は L 化のまま SSS* すろ 

II インターネッ1 _ 

卜> イン3-ホット巧な S なちする 
B そのか. _ 

» エア7于 -シ g —ノのつで—ム〇，ア*>巧すろ 

トト エ 7スで —-V a Vの SSS 巧の田I卜 すろ 



3 [無線設定]- [ AOSS ] をクリックします。 

r 本体側 AOSS ボタン J で「使用する」のチエックを外して[設定]をクリックします。 

A 0 SSCA i rStat i on One-Touch Secure System ) 設定^!ヘルプ 



AOSS を沒を Pifl 巧します: 


)<J 

' 、 AOSS 巧巧をお 7 し. AOS S 巧技先情 < e をミ目モし ます 


AOSS 君)作設定 三と^_ 


暗号化レベル 

802.11 aIaES V 

802.11 sIaES V 

本か測 AOSS ボタン 

□ほ用する 

AOSS 接統 I こが用する無巧賊巧じ la 主 
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AOSS で設定された内容の削除 


AOSS で設定された内容の削除 


AOSS で設定された接続情報は、な下の手順で削除できます。 

設定手順 


1 r 第2章設置とネツトワーク接続_|の>■設定画面を表示ずる」 ( P 26) を参照して、本 

製品の設定画面を表示しまず。 


2 r 詳細設定 J をクリックします。 



巧おな至 


H ■拍 



卜> 巧巧 LW'r 咱さ化石巧ちすち iRAPRI: サ -I 引9''|) 



B ィン5 - ネッ t 


卜> イン3-ホット巧なをな定する 
B そのか. 

» エア3干-V g — ノのつで—ムロ，巧すを 

>> エ 7スで —-V a Vの SSS 巧の田(卜 すろ 



•3 [無線設定]- [ AOSS ] をクリックしまず。 
ボタンをクリックします。 


A 0 SS(A i rStat ion One-Touch Secure System ) 設定凸ベルプ 



m 



AOSS おおを巧がします 


乂 

グ、 AOSS 接沒をお7し、 AOS S 接巧先巧巧 そミ目ちします 


上で設定は完了です。 
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オプションアンテナとの接続 


本製品は、別売のオプションアンテナと接続することができます。オプションアンテナを使用する 
ことにより、屋外での利用や無線の指向性をを更することができます。 

接続方まは、アンテナによって異なりますので、な下を参照して接続してください。 

WLE - CAT/AG (屋内通信用天井設置アンテナ） 

1 WLE-CAT/AG に付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。 


2 下図のように、 「ANT1j のシールがあるケーブルを本製品の I'ANTIj へ、 
■■ANT2 j のシールがあるケーブルを本製品の '■ANT2J へ接続します。 



ら ^ 

♦ ANT1 へ 會 



WLE - CAT/AG のアンテナケーブル長が足りない場合は、延長ケーブル ( WLE - CC - 民 SMA シ 
リーズ(別売)）をご利用ください。婚続は、が下の図をご参照ください） 


アンテナケーブル 
( WLE - CAT/AG 付属） 


変換コネクター 
(延長ケーブルに 
付属） 


延長ケーブル 

( WLE - CC - RSMA シリーズ(別売)） 


lO (51llll わ旧に 


ro 


本製品へ 


164 I WAPS - HP - AM 54 G 54 ユーザーズマニュアル 










































オプションアンテナとの接続 


WLE - HG - DA/AG (屋外通信用平面アンテナ） 

1 WLE - HG - DA / AG に付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置します。 

2 本製品のアンテナ コネクター ( ANT 1 および ANT 2) に 、 RF コネクター ( WLE - OP - 
RNC (別売)）を接続します。 

3 WLE - HG - DA / AG の >' ANT 1 j 側と本製品の 「 ANT 1 j 、 および 
WLE - HG - DA/AG の rANTSj 側と本製品の 「 ANT 2 j を、 

屋外アンテナ用同軸ケーブル ( WLE - CC シリーズ(別売)）で接続しまず。 


m 


◎ 





會 ANT 2 へ 



RF コネクター 
( WLE - OP-RNC (別売)） 






《 WLE - HG - DA / AG には、 
fANTlj および rANT 2 j 
と奋かれたラベルが付属 
していまずので、同がケー 
ブルを接続する房に、それ 
それのケーブルに貼0付 
けて < だまい。 



m 


が上でオプションアンテナとの接続は完了です。 


r « a 同軸ケーブルを引き込ゆない場所に本製品を設置する場合は、隙間ケーブル (WLE-FC- 
民 SMA03( 別売））、延長ケーブル (WLE-CC- 民 SMA シリーズ(別売)）、 RF コネクター（隙間 
ケーブルに付属）をご利用ください。（接続は、が下の図をご参照ください） 


RF コネクター 
(隙間ケーブルに付属） 



延長ケーブル 

( WLE - CC-RSMA シリーズ(別売)） 


な 扣 の^0 


隙間ケーブル 

( WLE-CC シリーズ(別売)） （ WLE - FC - RSMA 03( 別売)） 


00 A 本製品へ 
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WLE - HG - SEC (屋外通信用七クターアンテナ)/ 
WLE - HG-DYG (屋外通信用指向性アンテナ)/ 
WLE - HG-DA (屋外通信用平面アンテナ)/ 

WLE - HG-NDC (屋外通信用無指向性アンテナ） 

1 アンテナに付属のマニュアルを参照して、アンテナを設置しまず。 

2 本製品のアンテナコネクター ( ANT 1) に、 RF コネクター ( WLE - OP - RNC (別売)）を 
接続します。 

3 アンテナと本製品を、屋外アンテナ巧同軸ケーブル ( WLE - CC シリーズ 
(別売)）で接続します。 




ANT1 へ 



RF コネクター 
(WLE-OP-RNC 刷売)） 


同巧ケーブル 

(WLE-CC シリーズ ( 別売)） 
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オプションアンテナとの接続 


I Wd 同軸ケーブルを引き込ゆない場所に本製品を設置する場合は、隙間ケーブル (WLE-FC- 
民 SMA03( 別売））、延長ケーブル (WLE-CC- 民 SMA シリーズ(別売)）、艮 F コネクター（隙間 
ケーブルに付属）をご利用ください。（接続は、が下の図をご参照ください） 


RF コネクター 
(隙間ケーブルに付属） 



延長ケーブル 

(WLE-CC-RSMA シリーズ(別売)） 


王 r 回二 


コ团 A 本製品へ 


隙間ケーブル 

(WLE-CC シリーズ(別売)） （WLE-FC-RSMA03( 別売)） 


4 アンテナと本製品を接続したら、「第2章設置とネットワーク接続_|の>■設定画面 
を表示する j ( P 26) を参,暇して、本製品の設定画面を表示します。 


5 [詳細設定]-[無線設定]- [(802.11 a の)無線基本]の順にクリックし、無線機能 
( P 113) の>■使用ずる J のチェックボックスを外し、[設定]をクリックします。 

6 [設定]をクリックします。 


7 [無線設定] -[ (802.11 g の)無線基本]の順にクリックし、アンテナ•ダイバーシ 
ティ （ P 1 1 8) を >' ANT . 1のみ」に設定して、隱定]をクリックします。 

な上でオプションアンテナとの接続は完了です。 
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初期設定一覧 

本製品の初期設定はが下の通りです。 


機能 

パラ 乂ーター 

デフオルト 

LAN 設定 

サブネット名 

Management 

VLAN ID 

1 

サブネットの種別 

管理サブネット 

IP アドしス取得方法 

DHCP クライアント 
(自動取得できない場合は、 

192.168 .11. 100) 

ネットワーク設定 

QoS (優先制御） 

制御を行わない 

Link Integrity 

使用しない 

ProxvArp 

使用しない 

RADIUS 設定 

サブネット 

Management (プフイマリー ) 

RADIUS サーパ'—設定 

使用しない 

認証ポート 

1812 

Accounting 

使用する 

Accounting ノバ — h 

1813 

Session-Timeout 

3600秒 

I ' ermination-Action 

Termination - Action 属性を使用し 
ない 

マルチキャスト 

Snooping 

Snooping 機有旨 

無効 

Snooping 対■象プロトコル 

IPv 4 ( IGMP )、 IPv 6 ( MLD ) 

マルチキャスト無線 LAN 転送 
モード 

トンネル転送モードを有効にする 

フイルタールール 

未学習のマルチキャストパケット 
を破妻しない 

マルチキャスト Aging Time 

300秒 

Router Port 

有線ポート （#1) 

AOSS 

本体側 AOSS ボタン 

使用する 

AOSS 接続に使用する無線規格 

11 a と llg 
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初期設定一覧 


機能 

パラメーター 

デフオルト 

無線基本設を 

無線機能 

無効 


SSID 

エアステーションの MAC アドレ 
スを設定 


VLAN ID 

1 


無線チヤンネル 

11 a Auto ( W 52) 

1 Ig Auto ( l 〜 llch ) 


無線 モード 

1 la 1 la-Auto 

llg 1 lg {54 M)/l lb(l lM)-Auto 


BSS Basic 民 ateSet 

11 a 6、12、 24 Mbps 

llg し2、 5.5、11 Mbps 


Multicast Rate 

自動 


ロー ドバランス 

(同時接続台数制限） 

256/256 


フレームバースト 

フしームバースト 


802.1 Ig プロテクション 
策 11 g のみ 

使用する 


DTIM Period 

1 


RTS Threshold 

2347 


fragment Threshold 

2346 


端末キープアライブ間隔 

60秒 


送信出力 

100% 


再送回数 

4 


Beacon 送信間隔 

lOOKus 


アンテナ-ダイパ'-シティー 

自動 


無線 LAN 環境サーベイ 

サーベイを行わない 


キヤリアセンス感度 

11 g のみ 

干渉を自動回避する 

無線セキュリティー 

無線の認証 

認証を行わない 


追加認証 

追加認証を行わない 


無線の暗号化 

暗号化なし 


ANY 接続 

許可する 


プライバシーセパしーター 

使用しない 

リピーター機能 

リピーター機能 （ WDS ) 

使用しない 



録 
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機能 

パラ乂ーター 

デフオルト 

本体/パスワード 

管理ユーザー名 

root 

管理パスワード 

なし 

エア ステー シヨン名 

AP + 本製品の MAC アドレス 

管理インターフエース 

HTTP/HTTPS 力く有効 

時刻 

NTP 機能 

使用しない 

タイムゾーン 

日本 （ GMT +9:00) 

ログ情報転送 
( Syslog ) 設定 

ログ情報転送機能 

使用しない 

転送するログ情報 

すべて 

無線タイマー 

無線タイマー 

無効 

適用するデバイス 

802.11 a . 802.1 Ig 

Admin Tools もが 

Admin Tools 登録 

未登録 
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製品仕様 


製品仕様 


r « a 最新の製品情報については、カタログまたはインターネット （ buffaio . jp ) を参照してくだ 
さい。 


有線 LAN ち [5 

準拠規格 

圧 EE 802.3 (10 BASE - T ) 、圧 EE 802.3 u ( lOOBASE - TX ) 


データ転をを度 

lO/lOOMbps 自動設定、 10 Mbps 固定、 100 Mbps 固定 


データ転をモード 

半二重/全二重自動設定、半二重固定、全二重固定 


ポート 

LAN ポート X 4 ( RJ -45 型8極コネクター、 AUTO - MDIX 巧 
応） 

^ 1番ポートのみ PoE 受電対応 


伝送路符号化形式 

4 B 5 B / MLT -3 (100 BASE - TX ) 

マンチェスターコーディング （ lOBASE - T ) 


アクセス方式 

CSMA/CD 


アドしステーブル 

MAC アドレス:2048自動学習方式 


パケットバッファー 

48 KB 

無線 LAN 部 
姐 EE 802.11 a ) 

準拠規格 

IEEE 802.1 la 

ARIB STD - T 71( ル電カデータ通信システム規格） 


伝送方式 

直交周波数分割多重蜜調 ( OFDM ) 方式単信(半二重） 


データ通信速度 

6/9/12/18/24/3 6/48/54 Mbps (才ートセンス） 


アクセス方式 

インフラストラクチャーモード 

WDS モード（アクセスポイント6台まで） 


周波数範囲(中む 
周波数） 

5180〜 5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64 ch ) 

^ 52、56、60、64 ch は、気象しーダーとの干渉を防ぐため、 
使用できないことがあります。 

^ 52、56、60、64 ch に設定した場合、 WDS で通信すること 
ができません。 

《基本的に携帯電話、コードしスホン、テしビ、ラジオ等 
とは混信しませんが、これらの機器が 5 GHz 帯の無線 
を使用する場合は、湿信が発生する可能性があります。 


アンテナ 

ダイパ'-シティーち式 


暗号化 

128(104)/64(40 )bit WEP 、 TKJP、AES 


セキュリティー 

WPA 、 WPA 2、 圧 EE 802.1 X / EAP 、 プライバシーセパし一 
夕一、 Any 接続拒否、 MAC アドしス登録機能 (256 台まで 
) 、パスワード、口ードバランス（接続台数制限）、電波出力 
制限機能 
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無線 LAN 部 
(圧 EE 802.11 g ) 

準拠規格 

IEEE 802. 1化、圧 EE 802. 11 g 

A 民阻 STD - T 66 レ」、電カデータ通信システム規格） 

伝送方式 

直交周波数分割多重蜜調 ( OFDM ) 方式単信(半二重） 

直接スペクトラム拡散 ( DS - SS ) ち式単信(半二重） 

データ通信速度 
(オートセンス） 

6/9/12/1 8/24/%/48/54 Mbps (圧 EE 802. 11 g ) 

1/2/5.5/1 1 Mbps ( IEEE 802.11 b ) 

アクセス方式 

インフラストラクチャーモード 

WDS モード（アクセスポイント6台まで） 

周波数範囲(中む 
周波数） 

2412〜 2472 MHz ( l 〜 13 ch ) 

^基本的に携帯電話、コードしスホン、テしビ、ラジオ等 
とは混信しませんが、これらの機器が 2.4 GHz 帯の無線 
を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。 

アンテナ 

ダイパ'-シティー方式 

暗号化 

128(104)/64(40 )bit WEP 、 TKJP、AES 

セキュリティー 

WPA 、 WPA 2、 IEEE 802.1 X / EAP 、 プライバシーセパし一 
夕一、 Any 接続拒否、 MAC アドしス登録機能 (256 台まで 
) 、パスワード、口ードバランス（接続台数制限）、電波出力 
制限機能 

重量 

lllOg 懼取り付け時） 

外形寸法 

185 ( W ) X 37( H ) X 405( D)mm (壁取り付け時） 

動作環境 

温度:〇〜40で 

湿度：10〜90%(結露なきこと） 

電源電圧 

AC アダプター使用時 AC 100 V 50/60 HZ 

P 祀使用時 DC 48 V 

消費電力 

AC アダプター使用時最大 9.5 W 

PoE 使用時 最大 9.6 W 

消費電流 

AC アダプター使用時最大 1.4 A (5 V ) 

PoE 使用時 最大 200 mA (48 V ) 

取得規格 

VCCI Class A 


^ MAC アドしス登録機能は、圧 EE 802.1 la と圧 EE 802.1 Ig で合計256件です。 

《最大同時接続数は、圧 EE 802.1 la と IEEE 802.1 Ig でそれぞれ256台です。（ただし、暗号化ち式によっ 
ては、この数よりも制限されることがあります。） 
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ケーブル仕様 


この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こ 
すことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよラに要求されることがありま 
す。 

万一、障害が発生したときは、次の対策を巧ってください。 

-本製品と、テしビやラジオの距離を離してみる。 

-本製品と、テしビやラジオの向きを蜜えてみる。 


ケーブル仕様 


ケーブルタイプと仕様 

ケーブル 

タイプ 

最大長 

コネクター 

10 BA 距 -T 

カテゴリー3、4、5 UTP/STP 

100 m 

RJ -45 

100 BASE-TX 

カテゴリ ー5 UTP/STP 

100 m 

RJ -45 


ツイストペアーケーブルとポート仕様 


imm LAN ポートに、電話のモジュラーケーブルを差し込まないでください。電話のモジュラー 
ケーブルを差し込むと、故障の原因となります。必ず、 RJ -45 コネクターを装備し、規格に 
適合しているツイストペアーケーブルを使用してください。 

100 BASE - TX /10 BASE - T 接続の場合、2がツイストペアーケーブルが必要です。2種類の色でそれぞ 
れのワイヤーペアを識別します。たとえば、一方をホ、もう一方を白のストライプが入ったホにす 
るなどです。さらに、ケーブルの両端に RJ -45 コネクターが必要です。 

ワイヤーペアを決まった向きで RJ -45 コネクターに接続する必要がありまず。 
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LAN ポート仕様 

100巨ASE-TX/10BA犯-Tで使用されているケーブルでは、1番ピンと2番ピンをデータ送信に使用 
し、3番ピンと6番ピンをデータ受信に使用します。 

本製品は全ポートで AUTO-MDIX に対応していますので、パソコン/サーパ'—、他の本製品、または 
八ブとのあらゆるネットワーク接続にストしートケーブルを使用できます。 

次の表に、 lOOBASE-TXAOBA 犯- TMDI ポートと MDI-X ポートのピン割り当てを示します。 


ピン番号 

MDIX/MDI 信号 

信号機能 (MDI/MDIX) 

電力供給 (PoE 使巧時） 

1 

民 D+/TD+ 

受信データ （+)/ 送信データ (+) 

(Not Use) 

2 

RD-/TD- 

受信データ (-)/ 送信データ （-) 

{Not Use) 

3 

TD+/RD+ 

送信データ （+)/ 受信データ （+) 

(Not Use) 

4 

(Not Use) 

ホ使用 

GND 

5 

(Not Use) 

ホ使巧 

GND 

6 

TD-/RD- 

送信データ (-)/ 受信データ （-) 

(Not Use) 

7 

(Not Use) 

ホ使巧 

-48V 

8 

(Not Use) 

ホ使巧 

-48V 


《+と一は、各ワイヤーペアを構成するワイヤーの極性を表します。 
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切り取り 


I 保証契約約款 

I この約款は,お客を*觸入された巧ち黑 a ちについて、1魄に関する保证のを件等を規定するものです。お客様が、この約款に規まされた 

I を項に同意頂けない場合は保約を取り消すこと力巧きますが、その場合は、ご属入の載品を使巧することなく 店または巧社に 

I ご魅日下さい。なお、この約款により、お客踪の法律上の権巧が制限されるものではありません。 

I 第1を淀蘭 

' 1この約款において、「巧証害 J と肤巧謂間に製品かぶ障した場合に势 tt が^を行うことをおした重要な証明書をいいます。 

I 2この約款において、「故障 J とは,お客様力、‘正しい觸方法に基ブいて製品を作動させた場合であってを、製品力巧常に機能しなし、状 

I 態をいいます。 

I 3この約款において、「無就とは、製品力诚障した場合、解ち力編償で行う当該故障個戸みな觸をしル巧ず。 

I 4この約款において、「お憤保並)とは、この約款に規定されたを件により、弊社がお客様に対し巧働鍵をお約東ずることをいいまず。 

I 5この約款において、「有儲と肤製品力做障した場合であって.お憤保匪が適巧されないとき、お客像から责 ffl を頂戴して弊社が 

I 行う当該抵廣個所の胃をいいます。 

I 6この約款において、「裝品とは、巧社が販売に際してお包されたもののうち、本体部分をいし、、が属品および添付品などは含まれませ 

I ん。 

I 第 2 を(龍保誠 

I 1製品》惭障した場合、お畳様肤書に記載された保醜間内に弊社に巧し1魄を依頼することにより、輔貪保亞の適用を受ける 

I ことができます。但し、次のを号に掲げる場合は、保扭81間内であっても無憤保証の適巧を受けること力巧きません。 

I 2修理をごを^される障に、保班書をご提示頂けない場合。 

I 3ご提示頂いた保班書が、製品をおよび製品シリアル No 等の重要事勵巧記入または修正されていること等により、锅造された疑い 

' のある場合、または製品に表示されるシリアル No 等の重要事賊巧肖去、削除、をしくは巧ざんされている場合。 

I 4販売店様力解話•にご履入日の証明をされてし々い場合、またはお客様のご居入日を祖認できる書類(レシートなど)力{添付されて 

I ぃなぃ場合。 

I 5お客樣力艰品をお買い上げ頂いたを、お客様による運送または移節に除し、落下または衝^に起因して巧障または艇買した場合。 

I 6お客様における使用上の誤り、不当な改造もし< は修理、または、弊社が指定ずるものな外の機器との籠により故障またはが損し 

I た齡。 

I 7 乂欺植震、落雷、風水害、その他天変化変、または、異常電圧などの外部的要因により、巧障または巧損した場合。 

I 8お巧部品が自然摩耗または自お莫化し、’;肖巧部品を取り換える場合。 

9前各号に掲げる場合のほか、巧障の原因が、お客様のを用方法にあると認められる場合。 

切 第3を(画 

と この約款の規定による修理は、次のを号に規定するを件の下で実施します。 

^ 1製品の巧盾が疑われる場合、る製品添付のマニュアルに記載の幣社サポートセンターへご連絡いただく力、、同記載の胃ホームぺ一 

J ジにて^^をお申込ください。その藤弊社から聲品の送巧先をご実巧いたします。ご送付時には宅配便など送付擅え々觸るちまで 

I ご送付 < ださい。郵送は固くお断り致しまず。また、を料は送付元負担とさせていただきまず。 

2觸は、製品のか解または部品の交換もし< は補修により巧います。但し、万一、侧力巧難な場合または巧力灌品価格を上回 
る場合には、保証対象の製品と同等またはそれし义とのせ能を有する他の聲品と巧換ずる事により対応させて]! く事があります。 

I 3八ードディスク等のデータ記^置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは裝品を交換する場 

I 合またはディスクもしくはメディアをフォーマットずる場合などがございますカリ魄の驗巧社は記憶されたデータについてバッ 

' クアッフを作成いたしません。また、お泣は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 

I 4無貢修理により、3嫩された旧部品または旧毁品等は、が社にて適直^かさせて頂きます。 

' 5ちな^^によ口、^された旧部品または旧製品等についても、醉社にて適宜廃勇処分させて頂きますが.胃をご依頼された陈に 

I お客精からおあらせ頂けれ战旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に流えない場合もござし\ます。 

I 第4条晚責雜 

I 1お客様がご磨入された製品にっいて、男が:にな慮または重大な過失があった場合を除き、債務 f 履斤または不法行為に基ブく損害暗 

, 償責任は、当飄品の属入代金を P 良度と致しまず。 

2お客様がご属乂された製品について、陽れた職がをった場合は、この約款の規をに力、力、ねらず、 MS にて当該抵庇を修補しまたは 
職のない製品または同等品に巧臟しますが、当^^に基づく損害お憤の責に任じません。 

3苗なにお けるは. お空冷がご巧入され た抵 a の 樓能に閣ずるものでちり、八一 K ディスクまのデー 々を. iisa ■ につい て、記田さ 

, れたデータ の消失または扭坦に ついて な評す るちので はちりま せん， 


ま炼輸節囲） 

この約款は、日本国内においてのみ有巧です。また•ちかでのご使用につきましては、賠社はいかなる保証もいたしません。 








保証書 

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものでず。 

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、 
条件のもとにおいてす廣里を致します。 

-修里は必ずこの保証書を添えてご依頼くださし、。 

. この保証書は再発巧致しませんので大切に保管してくださし、 

株式会社 バッファロー 


本社 460-8315 名古屋市中医大須；了目30番20号赤門通ビル 


お 

名 

刖 

フリガナ 





干 

マ‘ 

住 

巧 





TEL:( ) - 


製品名 


製品 

シリアル No. 

本製品に記載されているシリアル No. (14 巧の数字）をここへ、 

ご記入ください。 

保証期間 

ご購入曰より3年間 

ご購入曰 


年月 曰 

；^^販売店様記入欄 

ご購入曰が確認できる書類（しシートなど）を添付の上、修理を 
ごな頼ください。 


※が下は胜社巧での業務連絡として使用しまずのでお客様はご記入なさらないでくださし、。 


年月日 

サービス内容 

担当 
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発行株式会社バッファ C 


r 設定がうまくいかない j 、 做障かな？ j と思った百 

サポートセンターのご案内 


本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。 

♦ お問合せの際は、まず、興社サポートページをご確認ください。 

お客様か5お寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q & A やよくある質問をご紹介して 
おります。機種や症げ別に参照することち可能です。ぜひご覧ください。 

A □- バッファ □- 


国 86886.jp 


( http://www 不要） 


86886 か I 検索 k 


>インターネット （ E メ ー J レ）：※お問合せフォームからご費問いただけます。 

S n □- バッファ □- 

86886.jp/hojin/ ( http://www 不要） 

>電話：お問合せの際には、あ！5かじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答ずること 
が可能です。1.ご使用の興社製品名2,パソコンの型番 3,0 S のバージョン 4,トラ 
ブルの内容をお知5せください。 

受付時間や電話番号などは、^更されることびありまず。 

詳細は辟なホームぺージ （86886.jp) をご覽ください。 


お客様お □ 


050—3 163圓2000 

9:30〜12:日日13:00〜17:00は日祝日、夏期刷段、年末年始、法定点検日を除く） 


修理のご案内 


万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご 
利巧いたださ、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、憶 
理期間の短縮や修理状況の確認を行ラことが可能です。 

S A □- バッファ □- 

86886.jp/shuri/ ( http://www 不要） 

携帯電話で修理品の送付先を確認ずることができます。 

ちのパ‘ーコードを携帯電話で読み取ってください。 


. ーザー登録のご案内 - 添付品の巧売 （ 摘品胆売窓口） 



ユーザー登録 

ダウン□ー ドの巧巧サービス { 有料） 

AC アダプター、ケーブル、その化付属品 


S 八 a - K ッファ □- 

86886. jp / user / ( http://www 不要） 

网 ノ、口一".ッファ □- 

liil 86886. jp / bihin / 化けが/…丽不要） 


函 http;//www.buffalo-direct.com バッノノ，ローぶイレクト ] 検索 


コ云ユニテイヴイト 


♦お客様ヴポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問■質問を書き込み、知っている 
人が答えて解みするコミュニティサイト 『 ZQwoonetSAK 2 (サクサク)』をご巧意させていただい 
ております。ぜひご利巧ください。 


函 http;//www.zqwoo.jp/sak?foo=bar 


SAK2 


検索 


《We provide technical and customer support only to Japanese OS. 

We provide technical and customer support only in Japanese language. 

We provide technical an 口 customer support only for use in Japan. 

巧社へご提供の個人情報は巧の目的のみに使用し、お客棟の同意なく第兰者への開示は致しません。 

■お問合せに関する連結•裂品向上の為のアンケート（サポートセンター）•添付品の販売業務（備品お売お □) 
-裂品返を/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送をの動作状況確認（修理センター） 
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